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S Ing. Josefem Plzakem, CSc., OKI PD, 
pfedsedou rady Ceskeho radioklubu 
o soucasrte situaci v cs. radioamaterske 
organizaci. 

Stal jsi v cele nasich radioamateru 
v letech 1968 az 1969 a pfiilo te to 
dosti draho. Presto ses na nasi ra- 
dioamaterskou scenu opet vratil. 
Vyuzijme tedy moznost, ktera se prt- 
mo nabizi, a porovnejme situaci nyni 
s tou pred dvaceti iety. 

Vratim se jedte o kousek dal. Zacinal jsem 
po valce jako posluchac (RP) v taborske 
odbocce CAV (Ceskoslovendti Amateri Vy- 
siiad). Pozdeji, kdyz jsem zadal studovat 
v Praze, jsem s uCtou-vzhlizel k radioamate- 
rum jako byli Dr. Kovanda, OK1LM, Josef 
HySka, OKI HI, Hortza Sima, OK1JX, Mirek 
Kott, OKI FF, aobdivoval jsem duch pospoli- 
tosti a pratelstvi, ktery jsem v tomto spole- 
denstvi nachazel. Pak prisel akdni vybor 
0AV, fiistky mezi radioamatery a likvidace 
radioamaterskych koncesi tenner na polovi- 
nu. Ti, kdoz ridili cistky, byli presvedceni, ze 
je treba odstranit z radioamaterskych fad 
vsechny ty, kdo tarn nepatri. Po roce 1968 
v obdobi normalizace prisly opdt distky. Byly 
sice daleko mirnejsi, nez ty predchozi, ale 
v prozil jsem je na sobe. To vse me naudilo, jak 
je nebezpecn& nesmiritelnost a nenavist 
mezi lidmi a jak je dulezite se vzdy chovat 
podle zasad ham-spiritu. 

Nejprve tedy to, co se za uplynulych dva- 
cet let nezmenilo: Jak v roce.1968, tak i dnes 
radioamateri chteji, aby si o svych v§cech 
rozhodovali sami a aby jim nikdo dal§i do 
toho nemluvil. V tom se shoduji vsichni. 

Cim se v§ak situace v roce 1968 odli§ova- 
la: Existovaly dva krajni nazory, jak by mela 
radioamaterska organizace vypadat. Prvoi 
extrem pozadoval nic nemenit a zustat ve 
Svazarmu. Druhym extremem byla predsta- 
va o vytvoreni nezavisle organizace bez 
placeneho aparatu, analogicke s CAV, pri- 
tom ignorujict podstatne zmeny, k nimz v ra¬ 
dioamaterske organizaci mezitim doslo. 
Prestoze vSak existovaly takhle vyrazne od- 
lisne nazory, radioamateri se „nerozhadali“ 
a prevladalo vseobecne nadseni vybudovat 
neco noveho. 

Mozno rici, ze v dnesni dobe takhle ex- 
tremne protichudne nazory nejsou. Pro se- 
trvani ve Svazarmu ci STSC (Sdruzeni tech- 
nickych sportu a cinnosti) totiz neni asi ni¬ 
kdo, alespoh ne v Cechach a na Morave. 
Vsichni chteji v podstat§ totez, ale li§i se 
v nazorech, jakymi cestami toho dos&hnout 
a zaujimaji vu6i sobe nesmiritelna stanovis- 
ka. PredevSim je bohuzel rozdeluji osobni 
antipatie, ktere prevaiuji nad racion^lnimi 
uvahami. Proto se zacala nase radioamat6r- 
skct verejnost takhle Stepit, jak to vidime 
kolem sebe. 

Na celkove usporadani radioamaterske 
organizace met podstatny vliv take narod- 
nostni zastoupeni. V roce 1968 bylo deni 
v radioamaterskem hnuti vice narodnostne 
podbarveno, nez je tomu dnes. 

Dnes navic zustava velke mnozstvi ra- 
dioamaterti (podle m^ho odhadu az 60 %) 
k radioamaterskym v§cem verejnym zcela 
Ihostejne, netvurCi, bez Zctjmu o jakoukoliv 
radioamaterskou organizaci. 
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Na jedne strand tedy Ihostejnost jed- 
ne poloviny, na druhd strand revni- 



Ing. Josef Plzak CSc., OKI PD, 
se svym nerozludnym pritelem PepouSem 


vost a nesnasenlivost mezi tdmi 
-v. v druhd polovind. V 6em vidid priciny 

teto nesnadenlivosti? 

To je slozite. Urfiita nesn&denlivost byla 
v radioamaterske organizaci ve vetsi ci men- 
si mire vzdy. To je normalni a prameni to 
z mezilidskych vztahu, osobnich sympatii, 
antipatii atd. 

V roce 1968 se vdtdina naroda, tedy i ra- 
dioamateri, dokazala sjednotit na vnejsim 
nepriteli. Existendni postaveni nezavisle ra¬ 
dioamaterske organizace bylo tehdy evi- 
dentne silne problematicke. Oproti tomu 
Svazarm met silnou pozici, zmenil pouze 
sveho predsedu a jinak vse zustalo pri sta- 
rem. Silny tlak z vndjsku radioamatdry sjed- 
nocoval, dnes zadny vndjsi tlak neni a tak se 
zacinaji vytvaret tlaky mezi skupinami. 

A Jak radioamatdry sjednotit? Siydime 
i nazory, prod je vlastnd vubec sjed- 
nocovat. 

Domnivam se, ze je nezbytne, aby se 
radioamateri sjednotili nejen z duvodu etic- 
kych, ale i ryze praktickych: Postaveni ra- 
dioamateru v jedne organizaci je vuci st8t- 
nim organum i verejnosti daleko silnejsi nei 
radioamaterskeho hnuti rozdeleneho do 
rady znesvarenych organizaci. Naklady na 
fiinnost jednd organizace a zabezpedeni slu- 
zeb prijdou vdechny radioamatery sjednoce- 
ne v jedne organizaci mnohem levrteji. 

Sjednotit lidi mOze to, co je pro nd spolec- 
ne. Nas spojuje amaterske vysilani a z prak- 
tickeho hlediska potreba sluzeb, ktere ra¬ 
dioamaterska organizace must zajistit, aby 
radioamateri mohli spokojene existovat a ve- 
novat se sve zalibe. Tzn. potfeba QSL sluz- 
by, diplomove sluzby a distribuce informad. 
Tyto tri sluzby muze zajisfovat jedno cen¬ 
trum bez ohledu na mnozstvi existujicich 
spolku. Protoze rada lidi rrte odpor vuCi 
jakekoli organizaci nebo neciti potrebu byt 
clenem organizace, domnivam se, ze pojit- 
kem mezi vdemi by mohlo byt individualni 
dlenstvi u tohoto stfediska sluzeb. Jinak 
recerto: kdo si zaplati, mohl by byt denem 
radioamaterske organizace a -vyuzivat 'jeji 
sluzby. Kdo se chce ucastnit spolkoveho 
zivota v regionalnich, specializovanych, 
nebo mistnich radioamaterskych klubech, 
mphl by vyuzivat ustredni sluzby prostred- ^ 
nictvim sveho matefskdho spolku, ktery by ^ 
tyto sluzby hradil pro sve deny z jejichr 
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prispdvku. Tfm by asi ndktere separatin' ra- 
dioamaterske spolky ztratily smysl svd exis¬ 
tence, nebof v ekonomicky n&rodne dobe si 
kaidy dobfe rozmysli platit pfispevky organi- 
zacim, kterd nic daldiho neposkytuji. 

Krome zajidfovani sluieb pro radioamate- 
ry by toto ustfedi mdlo reprezentovat radioa- 
materskou vefejnost vudi IARU (Mezinarod- 
n( radioamaterskct organizace) a vudi nase- 
mu FMS. VSechny ostatni problemy si mo- 
hou radioamatdri fesit na ciste zajmove 
urovni, napf. formou specializovanych klubu 
(kluby priznivcu DX, paket radio, SWL atd.). 
Pokud budou financni prostfedky na zacho- 
vani mistnfch radioklubu, potom by tyto klu- 
by mely byt mistem, kde se mohou radioa- 
matefi setkavat, vzajemne si pomahat a spo- 
lecensky ill. 

V soudasne dobd probihaji jednani u kula- 
teho stolu mezi zastupci nadich radioamater¬ 
skych spolku. Podafi-li se udrzet program 
jednani v tom smeru, abychom vyfedili spo- 
lecne, vicemend technicke problemy, pak je 
naddje, ie se najde vdeobecnd prijatelnd 
reSeni, jak by radioamaterskd ustfedi mdlo 
vypadat. Obrdceny postup - tedy nejprve 
redeni vztahu mezi jednotiivymi radioama- 
terskymi spolky, by pravdepodobnd nevedl 
k cili, naopak by asi vedl k nefeditelne averzi 
mezi jednotiivymi skupinami radioamateru. 

K tomu, aby se radioamatdri navzdjem 
dohodli, je nutrto, aby zapomndli na osobni 
nechuf, na dilci zdjmy a na prosazovani 
vyhrandnych stanovisek. V situaci, kde jsme 
(listopad 1990), nam muze pomoci jen tole¬ 
rance, sludnost a velkorysost. 


ne, protoze o nd nebude zajem. Mocenske 
pdky, kterd by mohly diktovat, tu nebudou 
a ui vlastnd nejsou. 

Soudasna jednani o delimitaci majetku 
Svazarmu (STSC) maji zatim pro radioama- 
tdry priznive vysledky. Bude-li ,,zamedek“ 
(budova tzv. Ustfedniho radioklubu v Praze 
4 - Braniku) reprivatizovan puvodnimu maji- 
teli, pak se radioamaterska organizace prav- 
depodobne stane spoluuzivatelem modern! 
budovy byvale ho UV Svazarmu v Praze 
4 - Krdi v ulici Na Strzi 6. 9. Ale zatim to 
vypadA, ze alespod Cast zamecku radioama- 
terum zustane. Okamzity odchod ze STSC 
je zdanlivd hezky, ale je neprakticky. Drive, 
nez resit otdzku, jak dal postupovat,je tfeba, 
abychom byli se Svazarmem (STSC) vyrov- 
nani. Nyni je jedte preddasne zpfetrhat 
vsechny vztahy - je to jako utdct od partnera 
s kuffikem a vdechno ostatni mu nechat. 

Pokud jde o mimoprazske umistdni QSL 
sluzby (ustfedi), je v podstatd moind, zdanli- 
vd i prakticke, avdak nardii to na jeden velky 
problem. Zmdna podtovni schranky box 69 
v Praze 1 by se vzila az po mnoha letech. 
Proto se vdechny QSL sluzby na svdtd z to- 
hoto duvodu jakymkoliv zmendm adresy 
brani. Jestli vzniknou dalSi radioamatdrskd 
centra v Cechdch, na Moravd, na Slovensku 
di jinde, to zdlezi na tom, co budou radioa- 
matdfi potrebovat a co budou ochotni si 
zaplatit. PfiSti ekonomicky ndrocna leta bu¬ 
dou radu dneSnich nazoru a pfedstav silnd 
korigovat, tzn., ze vsechno bude asi trochu 
jinak. 


znamena, ze redakce jeden mesic.shani 
informace a ty pak jsou bdhem nekolika dni 
vytidteny a distribuovany. U nas je to zatim 
asi tak, ze mesic se shandji informace v re- 
dakci a dalsi mesic nebo dva se pak zpraco- 
vavaji v tiskame. 

Domnivam se, ze jednotlive radioamater- 
ske spolky by mdla sjednocovat QSL sluiba, 
nebo dlenstvi v ustredni organizaci, kter^i ji 
bude zajidfovat. Ve v$em ostatnim nechf si 
podnikaji jednotlivd spolky podle libosti, tedy 
i v oboru vydavani casopisu a bulletin^. 
Tomu odpovidd i soudasny trend - vychazi 
u nas jii ndkolik radioamaterskych dasopisu 
6i bulletinu jako npar. CLC INFO, DX-Press 
a nejnovdji Kratke vlny. 

Z^vdrem chci zopakovat pfedstavitelum 
jednotlivych radioamaterskych spolku pod- 
statny fakt a upozomit na to, co z n4j vyplyvd: 
Vztah v6t§iny radioamatoru k spolkum je 
vySk&vavy. Radioamatdrum jsou tom§r Iho- 
stejne stanovy, nekonednd schuze atd., pro- 
toie to, co potfebuji a co je zajimA, to jsou 
kvalitni sluiby. Proto je potfeba nejprve do- 
myslet, co a jak nova organizace bude d£lat, 
a pak se teprve zabyvat otazkami formalnimi 
a proceduralnimi. Je ukvapend na zdklacto 
pocitu a antipatii n§co zru§it, anii bychom 
v6d6li, jak bude vypadat to nove v budouc- 
nosti. Pokud se na teto filozofii naSe radioa- 
materskd spolky nesjednoti, nemaji §and 
ndco obecne prospdsndho vybudovat, ale 
nem^ Sanci ani nase radioamaterska obec, 
aby se dustojne a uspe§ne vclenila do m6ni- 
ci se spolednosti. D6kuji za rozhovor. 

Pripravil P. Havlis, OK1PFM 


Lze odhadnout, jake jsou asi poCty 
dtenu v jednotlivych radioamater¬ 
skych spolcfch nyni? 

Presrto pocty clenu jednotlivych spolku 
nezndm. Ale je velky rozdil mezi prihla§kou 
do spolku bez poukdzky na finandni prisp6- 
vek a mezi prihl&Skou „se slozenkou 1 *. Ces- 


Ing. J. PLzakovi, CSc., k 
byta vracena radio- V 
amaterska koncese 
v dervend 1989. Za 
uplynuly rok si postavil 
vsepasmovy transcei¬ 
ver 




ky radioklub rozeslal v listopadu prihlasky do 
CRK a podminkou dlenstvi je zaplaceni zk- 
pisneho 100 Kcs, resp. 20 K6s pro mlddei. 
K zacatku prosince zaplatilo v CRK 1400 
clenu. 

Tato dastka bude slouzit nadim dlenum 
- uzivatelum QSL sluzby - pripadnd jako 
pfedpiatne pro jeji uiivani na rok 1991, 
ostatni clenove, nevyuzivajici QSL sluzbu, 
budou mit timto zapisnym pfedplacen clen- 
sky prispevek pro rok 1991. Pokud jde o QSL 
sluzbu, jsou jiz znamy zasady, podle kterych 
by mela byt budovana, ale detaily budou 
dopracovany na pristich jednanich u kulate- 
ho stolu. 

^ Kde by mohlo byt umist&no radios- 
matorske ustfedi? 

Sluzby radioamaterum must byt levne. 
Pokud budou drahe, organizace se rozpad- 
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slavil Ing. Plzkk znai- 
ku OK svym vysMnim 
z Guineje 


M Jak6 jsou tvoje pfedstavy o iifeni 
' informaci ii publikaci uvnitf naii ra- 
dioamatersk^ organizace? 

Nade pfedstavy o radioamaterskd organi¬ 
zaci maji jednu velkou nevyhodu. Na zakla- 
dd zkudenosti dnedni radioamaterskd gene- 
race do nich totii nedokdzeme promitnout 
ndkterd zcela nove jevy jako napf., ie nikdo 
nemusi byt dlenem radioamaterskd organi¬ 
zace, ie budeme vdichni mit na spolkovou 
dinnost mdnd dasu nei dfive, nikdo ndm 
nebude nic refundovat atd. Tohle vde zna- 
mend, ze si zivot vynuti novd formy organi¬ 
zace, kterd si dries jedtd do podrobnosti 
nedokdieme domyslet. Nejduleiftdjdi bude 
hledani a vyuzivani ekonomicky nejuspor- 
ndjsich cest a tody se budou muset ubirat 
i redakce radioamaterskych dasopisu. Tak 
jako jinde v zahranidi, i u nas budou v ndkoli- 
ka letech v redakdch vyu^ivdny textove 
editory, tiskamy propojeny pro prenos dat 
s redakcemi, bixtou se vyuzivat novd vznika- 
jici soukrome tiskamy. Zmeni se i nase 
pfedstava o mesidniku: v zahranidi mesicnik 
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Velkorysou propagacnt akci, usporadanou 30. listopadu mi- 
nuleho roku ve veikem sale na prazskem Zofine, seznamili 
pracovm'ci TIS - soukrome spolecnosti Technicke a Informacni 
Sluzby, dnes jiz vyhradnim distributorem firmy Apple v Cesko- 
slovensku, nase zajemce s nabidkou vypocetni techniky tohoto 
vyrobce. Na dopoledni tiskove konferenci se mohli ucastnici 
strucne seznamit s historii a uspechy firmy, s filozof ii, ktera tyto 
uspechy stimulovala, i s nekterymi vedoucimi osobnostmi teto 
americke spolecnosti. Od 15.00 hodin pak probfhaly nazorne 
prakticke ukazky vyuziti systemu s pocitaci Macintosh. Na ne 
navazai v 19.00 hod. ohnostroj na Zofinskem ostrove 
a slavnostni recepce s hudbou a tancem az do casnych rannich 
hodin. 



Obr. 1. Zofin. Praha, dne 30. listopadu 1990 


Firma Apple byla zalozena nekolika nad- 
senci v r. 1977 a jeji prvni provozni prostory 
byly v jedne kalifornske garazi. Behem dese- 
ti let se pak stala nejvetsim podnikem, vyra- 
bejiclm osobni pocitace. Prulom do svetove- 
ho trhu znamenalo uvedeni na trh pocitace 
Macintosh v race 1984. 

Zakladni myslenkou, s niz firma vstupova- 
la do konkurencniho prostredi, byl nazor, ze 
ma-li se vypocetni technika uplatnit co nejle- 
pe, je nutno hledet nejen na technicke moz- 
nosti a parametry zarizeni, ale i na to, aby 
obsluha byla co nejsnazsi a uzivateli co 
nejblizsi - „user friendly". V teto souvislosti 
neni bez zajimavosti, ze ovladaci ,,mys“ 
vdddi za svuj vznik prave tomuto vyrobci 
a jeho koncepcni filozofii. 

Z dalSich, nemend dulezitych korenu 
jispechu Apple jsou to dusledne pouziv^ni 
nejmodern§jsi technologie, orientace na „in- 
tegrovany" produkt (soudasne s technickym 
vybavenim se rozviji i operacni system), 
snaha vytvorit optimalni system pro kazdou 
pozadovanou aplikaci, usnadnit zaskoleni 
obsluhy a minimalizovat potrebnb provozni 
easy. Zarizeni firmy Apple jsou vybaveny 
obvody, umozhujici zapojit system Macin¬ 



Ze sortimentu vyrobku Apple 


tosh do odlisnych stavajicich systemu jinych 
vyrobcu. 

O tempu rozvoje dava predstavu treba 
fakt, ze v jednom roce byl napr. obrat firmy 
vet§i, nez za predchozich pet let. 

Pokud jde o pruznost - firma Apple je 
schopna prizpusobit sve pocitacove sy- 
stemy podminkam prace u nas. Na jafe 
predvede na zaklade spoluprace s pro- 
gramatory a systemovymi experty TIS na 
nasem trhu pine lokalizovany system - ces- 
kou a slovenskou klavesnici s baliky pro- 
gramu, a to mnohem drive, nez jine velke 
zapadni firmy. 

Predpoklada se, ze hlavnimi oblastmi pro 
aplikaci vypocetni techniky Apple u nas bude 
oblast publikacni („desktop publishing", tj. 
psani, redakce a graficka uprava textu publi- 
kaci, k Cemuz postaci prostor desky psaciho 
stolu, a papir jen na pripadny vytisk konec- 
neho obrazu stranky); siroke uplatneni se 
predpoklada ve skolstvi piz od zakladnich 
skol), projektovani pomoci pocitace a samo- 
zrejme v ucetnictvi a managementu. Pritom 
budou poskytovany komplexni sluzby - 
hardware s operacnimi systemy i programy, 
servis, skoleni obsluhy apod. 





i Macintosh HD 


Diky svym vlastnostem si vyrobky Apple 
„vyslouzily“ zarazeni na listinu CoCom se 
seznamem zbozi, jehoz vyvoz byl omezen. 
Proto mohl tento vyrobce prijit se svou na- 
bidkou i k nam az po uvolneni politicke 
situace v Evrope. Dnes jsou pro CSFR uvol- 
neny vsechny ,,Macintoshe“. 

Evropske stredisko firmy Apple je v Parizi, 
v Evrope plati jednotne ceny. Vyhradnim 
distributorem pro CSFR je TIS, Apple Com¬ 
puter I. M. C., CSFR, Dlouha 12, 110 00 
Praha 1 (tel. 2315 400). 
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Cesky system / the Czech system 


Obr. 2. Obrazovka pocitace Apple Macintosh ukazuje operacni system v ceskem jazyee 
a ikony, na ktere uzivatel ukaze prostrednictvim „mysi“ (viz obr. vpravo) a tak zvoliprislusny 
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Vysledky konkursu AR1990 


V lonskem roce QspeSnd probebl jiz dvaadvacdty rodnik teto sout&Ze na nejlepSI 
radioamaterske konstrukce. Podet prihlddenych prispdvku byl - zrejmd d(ky vzruSenemu 
spoledenskemu ovzdusi, Mere odvadi pozomost amaterskych konstrukteru k obecndjstm 
a po zasluze nalehavdj&m probldmum - men& nez v jinych fetech. To se ostatnd projevilo 
i na mnozstvl doSlych prtspdvku - dlanku - pro Sasopis. I tak jsou mezi souteinimi 
konstrukcemi takove, Mere jistS na$e dtendre zaujmou. 

Komise ustanovena ve sloZeni: predseda - Doc. Ing. J. Vackar, CSc.; dlertove - Ing. A. Mil, 
CScM. Lab, K. Donat, Ing. J. Klabal, Ing. P. Engel a Ing. V. Teska vyhodnotila na 
zaverednem jednani dne 5. prosince 1990 soutdZ taMo: 




„Hifi“ generator 
a mdfid zkresleni 

Ing. Karel Hdjek, Brno 

4.500,- 

Maly rozmltacl generator 
s velkym zdvihem 

Bohumil Novotny, Pardubice 

2.800,- 

Mdrid smeru 
a rychlosti vdtru 

Ing. Petr Ondrttek, CSc., Praha 

Ing. FrantiSek Michi, Praha 

2.200,- 

Digitilnl mdrid tran- 
zistoru DTM 20000 

Ing. Martin Linda, Plzeft 

2.000,- 

Cilovd zanzeni 
pro orientadnl bdh 

Ing. Vladimir Storek, Choceh 

2.000,- 

Digitalni multimetr 

DM90 

Ing. Miroslav V$ft§, LAznd Bohdaned 

1.500,- 

Digitdlnf multimetr 

ADM 2006 

RNDr. Ing. V. Pasddek, Humpolec 

1.500,- 

Impulsni regulator 
otddek 

Ing. Evien Brunner, Brno 

1.000- 

Cyklovad stdracu 
a pamdti pro Favorit 

Ing. Zdendk Budinsky, Praha 

800,- 

Univerzalni napdjec 

Ing. Petr Zeman, Brno 

400,- 

WANA 

Nabijec 

Komorovy dasovac 
Barevna hudba 

Btikajicl hvdzda 
na v^nodnl stromek 

Zdendk Mazac, Vyskytna n/Jihlavou 

RNDr. Josef Hanzal, Kutna Hora 

Ondfej Subrt, Hradec Krdlovd 

Ing. Zdendk Budinsky, Praha 

400,- 

300,- 

300,- 

300,- 


Autorum uspdSnych konstrukci blahoprejeme a v&rime, Ze i ti, Mefi nejsou mezi odmend- 
nymi, zustanou dasopisu Amaterskd radio naklondni. V&em dekujeme za udast a tdSime se 
na novd konstrukce v Konkursu AR 1991. Ukazky nekterych konstrukci si muZete prohled- 
nout na teto strdnce, s dalSimi vds seznamime v AR-A 6. 3/1991. Redakce 



DODATEKKClANKU 
„Prijima£ SV s A 283 D“ 


V ci'sle A5/90 byl otisten dlanek ,,Pfijlmae 
SV s A283D*\ V zadatku filanku se autor 
zminuje, ze dastecne derpal z dlanku v ST 
1/88. Zajlmal jsem se o zapojeni vysle 
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v AR a zjistil jsem odlidnost v zapojeni vyvo- 
du 15 (A283D). Ve firemnl dokumentaci je 
tento vyvod zapojovan vzdy pres laddny 
obvod mf, tedy galvanicky spojen s 
Zarazilo md, Ze vdd autor tento vyvod zapo- 
juje na „+“ pres zatdzovaci odpor 4,7 kQ. 
Vznikla obava, ze ubytek napdti na tomto 
odporu zpusobi posuv pracovm'ho bodu de- 
modulatoru a tim narudeni funkce AVC. Pro¬ 
to jsem zapojeni sestavil znovu, nynl 
podle AR. Me obavy se potvrdily a funk¬ 
ce AVC je narusena - silndjsi stanice zahlcu- 
jl prijimad. Po piipojenl tlumivky tak, jak je to 
v citovanem dlanku, je vse v pofadku. 

Moina, ze v mistd prljmu, kde byl autor, 


byl slaby signal a tlm se mu tento nedostatek 
neprojevil. 

Mysllm si, ze dtenctri by mdli byl alespoft 
dodatednd informovani a to aby pfi dpatne 
funkci pfipojili k R3 4,7 kQ paralefne vf tlu- 
mivku, v konkrdtnim pflpade asi 150 
z o 0 0,1 mm na feritovem tdlisku („dinka“ 
do mf transformatorku). 

D8le jsem zjistil, ze Ize vynechat R2 a C3 
a vyvod 7 nechat nezapojen (pfedpdti pro 
smddovac) a C2, R1 a vazebni vinutl feritove 
anteny pfipojit galvanicky mezi vyvody la 2. 
Zapojeni pak pri dobrd funkci ma extrdmni 
jednoduchost. 

—4bo— 














AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE. 


Presny programovatelny 
automaticky multimetr 
METRA MIT 380 

Pro velmi presn& a naroCna mCFeni je 
urden novy automaticky multimetr MIT 380 
z vyrobniho programu s. p. Metra Blansko. 
M§Fi stejnosmCma i stfidava napCti v rozsa¬ 
zich 150 mV az 1000 V, stejnosmCrny i stfi- 
davy proud v rozsazich 15 mA az 1,5 A 
a elektricky odpor v rozsazich 150Q az 
15 MQ. Automaticke prepinam rozsahu 
a Cinnost pFistroje Fidi dva vestavene mikro- 
procesory. NamCFene hodnoty Ize zpracov£- 
vat v deviti programech a Ize Fidit az tri 
programy za sebou. VnitFni pamCf je proti 
vymazani chranCna samostatnym napaje- 
nim z prim6rniho Clanku, ktery vydrzi nejme- 
n6 pCt let. VymCnne desky stykovych obvo- 
du IMS 2 a RS 232 umozfiuji zaClenit pFistroj 



do automatizovanych mCFicich soustav, Fi- 
zenych poCitaCem. I bez napojeni na poCitaC 
je pFistroj schopen s£m uskuteCnit zakladni 
aritmeticke a statisticke vypocty se zmeFeny- 
mi hodnotami, automaticky spouStet mereni 


v realnem case a davat vysledky tiskarne. 
Multimetr je napajen ze sit§ 220 V s priko- 
nem do 30 VA, ma celkove rozmCry 
435 x 380 x 104 mm a hmotnost asi 8 kg. 

Oiv) 



Rozhlasovy prijfmac 
OR LIZA R 203 




Celkovy popis 

Kabelkovy rozhlasovy pFijimaC, ktery je u n&s prod^van pod 
podivuhodnym oznacemm OR LiZA, je dov4zen prostrednictvim 
polske firmy UNITRA. Na jeho obalu je navic jeStC oznaCeni fran- 
couzske firmy THOMSON, takie zFejmd jde o spolupr&ci polske 
a francouzske firmy. 

PFijimaC je v principu jednoduchy, m& tri vlnovC rozsahy, nem£ 
iadnou tCnovou korekci a je napajen Ctyrmi tuikovymi suchymi 
Ctenky. Pro pFijem vysilaCu v rozsahu velmi kratkych vln ma vysuv- 
nou antenu, pro prfjem vysilaCu v pasmu strednich a dlouhych vln 
slouzi feritov£ antena. PFijimaC m& v§echny ovtedaci prvky soustre- 
d£ny na Celni stCne: vpravo nahore je knoflik laddni, pod nim 
posuvny pFepinaC vlnovych rozsahu a zcela dole pak regulator 
hlasitosti spojeny se spinaCem zdroje. UprostFed je svisle orientova- 
n£ stupnice a vlevo reproduktor. 

PFistroj je vybaven konektorem pro pripojeni sluchdtek, pFiCemi 
se automaticky odpoji vnitFni reproduktor. M6 tez zasuvku pro 
pFipojeni vnCjCiho napajeciho zdroje 6 V. Prodejni cena tohoto 
pFijimaCe je 510,- KCs. 


Zakladni technickd udaje podle vyrobce 
Vlnove rozsahy. SV 526,5 ai 1606,5 kHz, 
DV 148,5 at 283,5 kHz, 
VKV 88 az 108 MHz. 


Cftlivost: 


Vystupni vykon: 
NapQeni: 
Rozmery: 
Hmotnost: 


SV 1,2 mV/m ($/§=20dB), 
DV 2 mV/m (s/§=20 dB), 
VKV 8uV(s/s=26dB). 
0,25 W (k = 7 %.) 

6 V (4 tuzkove Ctenky). 
16,5x10x4,5 cm. 

0,4 kg. 


Funkce pristroje 


Zkou&eny vzorek pracoval bezchybnC 
a po funkCni streince k nCmu nelze mit z6dn6 
pripominky. Citlivost i kvalita reprodukce od- 
povidci vlastnostem obdobnych prijimaCu 
teto velikosti a tndy a oboje Ize hodnotit jako 
pln£ vyhovujici. Tez napajeci Cl&nky se do 
pFistroje vktedaji velmi dobFe. Jedinou pFipo- 
minku bych mCl k tomu, ze je k pfijimaCi 



dodavan navod pouze v polske Feci, coz neni 
pravC nejvhodnCjSi. 


Vnejsi provedeni 

Po stance vnCjSiho provedeni se rozhod- 
nC nejedna o zadny atraktivni vyrobek, skFin- 
ka je v§ak uh!edn£ a vsechny ovladaci prvky 
funguji bezchybnd. UveFejnlnb schema za- 
pojeni odpovida dvdma typum tohoto pFi¬ 
stroje. popisovany typ m4 oznadeni R 203. 

Typ R 204 se od n6ho li§i pouze uspoF&da- 
nim ovl^dacim prvku na belni st6ne, jeho 
stupnice je vodorovn6 a laddni je umistSno 
na prave bobnici. 

Vnitfni provedeni 

Povolenim ndkolika Sroubku Ize pFistroj 
rozpuiit na zadni a pFedni Cast, jak vyplyva 
z obrazku. Za zminku stoji uspoF^dani stup- w 
nice a jejiho pohonu, ktery po rozloieni ^ 
zustavci na Celni stCnC a s ladicim kondenza- r 
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torem se mechanicky spoji az po priklopeni nez je schopen poskytnout. Pritom repro- 
obou dilu na sebe. dukci Ize, obzvladte na rozsahu VKV, oznadit 

Zaver za v 6lmi dobrou - samozrejmd posuzovano 

. .. , moznostmi malbho pnstroje. Lze tedv zavd- 

Prijimac OR LIZA R 203 predstavuje jed- rem konstatovat, ze ten, kdo pozaduje rete¬ 
ll noduchy a pomerne levny pristroj, ktery pine tivne maly prijimac, nebude koupi tohoto 
91 uspokoji naroky tech, kten nepozaduji vice, typu patrne zklaman. Hofhans 










Minule jste si v rubrice R 15 precetli hodnoceni XXI. rocniku souteze 
o zadany eiektronicky vyrobek i pnslib, ze se k nemu je§te vratime resenim 
soutezniho ukolu, ktere ziskalo v kategorii BR prvni cenu. Autor menice 12 V/ 
/220 V, Slavek Mikulecky, zpracoval nekolik navrhu, nez dospelk verzi, ktera 
uspokojive splnovala jeho predstavy. Moznd, ze se bude hodit i vam - treba 
jako zdroj napSti pro obytny pfives (karavan). Nebot jiz dnes musime pripra- 
vovat pohodli svych letnich prazdnin... -zh ~ 

MENlP 12 V/220 V 

Zanzeni je urdeno jako zaloznt napajeP 
svdtelnS stt6 220 V v mistech, kde neni 
moinost pfipojit bezny elektricky rozvod. 

Jako napf. v kempinku nizSi kategorie, v cha¬ 
ts v oblasti, kde zatim neni jeste elektricky 
rozvod, nebo pod stanem. 

Funkce a ovladani 

MSniP je napajen z automobiloveho aku- 
mulStoru 12 V. Tranzistorovy bistabilni klop- 
ny obvod v b62nem zapojeni dodava M mimS 
sinusovy“ signal na vstupy dvou vykono- 
vych operaCnich zesilovacO v mustkovem 
zapojeni, mezi jejichz vystupy je pfipojeno 
primimi vinuti transformatoru. Ze sekundar- 
niho vinuti transformatoru se odvadi proud 
nejen do zasuvky a dale do rozvodu, ale i na 
kondenz&tor Cl 7 k omezeni ruSeni blizkych 
zahzeni mSniPem. 

Vlastni tranzistorovy klopny obvod je na- 
pdjen napStim, stabilizovanym Zenerovou 
diodou, aby se se zmSnou zatSze a tim 
zmenou odebiraneho proudu ze zdroje ne- 
mSnilo i napajeci napSti a stabilita klopnSho 
—ebvodu. 

MSnid se pfipojuje tremi vodifii: 

- Cervenym na + pol baterie, 

- modrym na - p6l baterie, 

- zlutozelenym na uzemnovaci kolik zapich- 

nuty do pudy, php. zapojeny na topeni. 

MSnifi md pouze jeden ovladaci prvek: spi- 
na6 s polohou: I zapnuto. 0 vypnuto. Provoz 
mSnide je indikovan Pervenou diodou LED 
na pfednim panelu. SpotrebiP se pfipojuje dp 
zdsuvky na pfednim panelu. OdbSr ze zdroje 
(akumuldtoru) naprazdno je asi 2,2 A, pfi 
zatSii max. 3,5 A. 

Poznamky ke stavbe 

KmitoPet byl nastavovdn zkusmo - porov- 
naval jsem zvuk transformatoru pfi 50 Hz 
a vystupniho transformatoru 6 V/220 V. M6- 
niP neni tedy vhodny k napajeni hodin fize- 


nych kmitoctem site. Menic ma pomerne 
maiy vykon, asi 25 W. ChladiP integrova- 
nych obvodu je navrzen s dostatecnou re- 
zervou (+40 %). 

Skfihku pro mSniP jsem slepil z tvrzeneho 
polystyrenu. TlouSfku stSn jsem volil 4 mm 
(vzhledem k nutne pevnosti). Velikost skfih- 




Obr. 1. Schema zapojeni menice 


Obr. 2. Navrh desky s pioSnymi spoji 
a deska, osazena soucastkami (Z09) 
(IO ze strany spoju!) 














ky zavisi predevsi'm na pouzitem transfor- 
matoru (a samozrejme na velikosti desky 
s plosnymi spoji). V mem pri'pade byly vnejsi 
rozmery skri'nky 75x75x65 mm. Pouzity 
chladic ma rozmery: sirka 79 mm, delka 
110 mm. 

Vyhodne je vymezit polohu transformato- 
ru prepazkou ve skfirice, aby bylo zajisteno 


jednak pevne misto pro transformator a jed- 
nak v tomto pri'pade transformator nemuze 
napr. pri nesetrnem zach^zenf se skrinkou 
zkratovat soufiastky na desce s plosnymi 
spoji. Indikacni dioda, spinac a zasuvka jsou 
umisteny v fielni desce skfinky. 

Slavek Mikulecky 



Predvanocni' darkove 
souteze 

vyhlasene v rubrice R15 Amaterskeho ra- 
dia A11/90 se zucastnilo v pomeru k minu- 
lym obdobnym soutezim hodne ctenaru. Za 
221 zaregistrovanou odpovecf jsme ucast- 
nikum rozeslali 608 desek s plosnymi spoji 
(stav k 10. 12. 1990). To znamena, ze na- 
prosta vetsina soutezicich splnila zakladni 
podminku a dekodovala podle clsla desky 
nazev clanku a prislusne ci'slo AR. 

A jake byly nejcastejsi chyby soutezicich? 

1. Mnozi vypisovali nazvy clanku podle se- 
znamu desek s plosnymi spoji tak, jak byly 
uvedeny v zaverecnem cisle rocniku AR. 
Jenie: podle podminek souteze mel byt 
nazev uveden presne tak, jak byl otiSten 
v rubrice R15. Tak napr. deska L47 je v se- 
znamu uvedena jako Ot&ckomer, ale v rubri¬ 
ce (v tomtez seznamu je uvedeno, ze je to na 
str. 327) zni nazev Elektronicky otackomer. 
Podobne deska M77 - Senzorove ,,tlacit- 
ko“: v seznamu je tlacitko bez uvozovek. 

2. Dosti casto si jednotlivi soutezici pomahali 
navzajem - a pri tomto opisovani se si'rify 
i chyby. Pokud napsali soutezici odpoved’ 
alespon vlastni rukou, odpovedi jsme uznali 
(soutez byla prece darkova), avsak reseni, 
napsane na stroji pres nekolik „kopiraku“ 
- jen s ruznymi adresami - jsme museli 
vratit. I tak vznikaly ruzne, casto opisovane 


(bezmyslenkovite) perlicky, ktere menily 
smystnazvu, proto je nebylo mozne uznat za 
gramatickou chybu - i kdyz tech bylo take 
dost: 

M76 - kontrola oboustrannych svetel (sprdv- 
ne obrysovych), 

Q64 - elektronicka mazaci kostka (hazed), 
M76 - kontrolka obrysovych svetel (kontro¬ 
la), 

V59 - zvykovy generator (zvukovy), 

S58 - hluchomer (hlukomer), 

S55 — spravna stopa, 1. variace (varianta; 
spravny nazev vsak byl pro S55 a S56 pouze 
Spravna stopa). 

3. Podminky urcovaly termin uzaverky a ad- 
resu, kam odpovedi zasilat. Presto jsme 
dostali nekolik dopisu tyden po terminu a je- 
den, zaslany na adresu redakce AR (take 
mimo termin). Ani Prazaci necetli podminky 
dobre: nejen ze nekteri zaslali odpovedi 
postou (coz bylo mozne), ale neprisli si ani 
pro ziskane desky s plosnymi spoji (coz bylo 
nutne). 

4. A konecne - autora dopisu, ktery prisel ze 
Strakonic sice vcas, ale bez zpetne adresy, 
jsme pri nejlepsi vuli nemohli odmenit. 

Trochu statistiky: 


odpovedi celkem.221 

vraceno (strojove kopie).10 

bez adresy. 1 

po terminu.8 


MLADY ELEKTRONIK 

Cfesahovym zamdrenim je fesopis urfieny pfevazne ddtem (od deseti let), mladym (idem 
i starsim, kteri se chteji blize seznamit s elektronikou a vypodetni technikou. Jednoduche 
stavebnmavody, drobne elektronicke doplnky do domdcnosti, hradky aj. v nem najdou neien 
zacinajici 6i pokrodlejSi amateri samotah, ale i denova a vedouci zajmovych krou2ku 

Ve spolupraci s odbomiky z padagogickych fakult je east obsahu venovSna prtici 
s elektronickymi stavebntcerru. Koho iaka radiove vysilani, ten najde v pravidelne rubrice pro 
zadnajid radioamat6ry radce a pomocnika. Take pohledy do historie. povidka a dalSi eianky 
urdte zaujmou nejen mlad§i, ale i drive narozene etenafe. 

Prvni dslo dasopisu MLADY ELEKTRONIK bude k dostani ve stancich PNS zacatkem 
bfezna 1991 za 8 Kcs. Casopis si tze pfedplatit u PNS nebo v administraci Vydavatelstvf 
Magnet-Press, Viadisiavova 26. ^ 
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Seznam soudastek 


Rezistory (TR 212, TR 152) 


R1 

47 Q 

R2, R5 

2,7 kQ 

R3, R4 

10 kQ 

R6 

680 Q 

R7, R10 

56 kQ 

R8, R12 

1,5 kQ 

R9, R13 

1 Q, TR 213 

R11 

220 kQ 

Kondenzatory 

Cl, C4 

500 uF/15 V 

C2, C3, C5, C6 

100 nF 

C7, C8, C9, 

C15, C16 

220 nF 

CIO, C11 

10 uF/15 V 

C12 

100 pF 

C13, C14 

5 )iF/15 V 

C17 

100 nF/400 V 

Polovodicove soucastky 

Ul 

4NZ70 

D2, D3 

SY 201 

D4, D5 

(KY 701 apod.) 
KY701 

D6 

LQ1132 

T1, T2 

KC508 

IOl, 102 

A2030 


Al chladic 455 cm 2 
Transformator 6 V/220 V, ~60 W 
Packovy spinac 

^ Obr. 3. Hotovy pnstroj 


pocetodeslanych desek.608 

neodeslano (Praha). 9 

mene nez tri body. 1 

Do teto statistiky by bylo mozno zahrnout 
i dva rozhorlene tatinky, kteri ve svych dopi- 
sech projevili nespokojenost s hodnocenim 
odpovedi jejich synu. 

Po secteni a roztfideni vsech odpovedi byl 
pak vybran ucastnik souteze, ktery (odpove- 
del samozrejme bezchybne na vsechny 
otazky) ziskal slibeny kalkulator OKU104 
- David Kehm, Domoradice u Ceskeho 
Krumlova. 

Kdyz se to tak povedlo, rozhodli jsme se 
pfipravit na letosni rok dalsi predvanocni 
soutez - opet darkovou - s vyuzitim vsech 
poznatku a zkusenosti ze souteze loriske. 
Soutez bude opet vyhlasena v rubrice R15. 

-zh- 


Dovolujeme si oznamit, » 

le byla otevfena nova 
PRODEJNA ELEKTROSOUCASTEK 



.... ’ -— ...-v.iw, mu wi rianv 

silnici c. 6 smdrem na Karlovy Vary. Vyhodnd 
prodejni doba 16— 19hodin 

Nabizime ucelene fady polovodi&fi z dovocu. 
zejm4na obvody CMOS, LS, analog., tranzistory, 
krystaly,... 

a neustile obmMovanou 

SUPER NABiDKU, 

ve ktere nateznete atraktivni zboii za zlomky 
beinych cen. 

N4§ poCItaC pro Vds nShodne vybral 
^„ 7 33 (59 9°), 4013 (15,90); 4011 - SSSR (9,95)- 74 
^ 5, ;L 4 LS 04 < 10 ' 90 )' 7 8 L 05(14,50); K500 LP 
10M 79 '^ ; 19 191 * 9990 ^ 7815 T0-3 (15.90); LT 

1083 — regul. stabilizator 1,2 V — 30 V 7,5 A (169,90). 

Pfi odberu vice kusO sleva 5 a2 10 %. 

NemuZete-li n^s nav§tivit osobnfi, zaSleme V4m 
do jednoho m§sfce zbo2i na doblrku. 
Katalog veSkerOho sortimentu vCetn§ cen 
na poiAdfinl zaSleme 
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Kalibrator pre osciloskopy 


Rudolf Becka 


Popisovany kalibrator sluzi na nastavovanie a kontrolu 
osciloskopov. Jeho parametre su volene tak, aby umoz- 
noval kontrolu vsetkych bezne vyrabanych osciloskopov. 
Toto je mozne hlavne preto, ze su celosvetove zjednotene 
hlavne technicke data osciloskopov (vstupny odpor verti- 
kalnych zosilnovacov 1 MQ, zmena vertikalnej citlivosti 
v skokoch 1-2-5 ako aj zmena rychlosti casovej 
zakladne v skokoch 1-2-5). Toto zjednotenie svetovych 
vyrobcov osciloskopov okrem zakladne] vyhody jednot- 
neho merania bez ohladu na vy robcu osciloskopu prinies- 
io i vyhodu v tom, ze mozno vyrobit jeden pristroj na 
kontrolu osciloskopov bez ohladu na to, kdo je ich vyrob- 
com. 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 




Kalibrator pozostava z troch zaklad- 
nych cast! a to napafoveho kalibratora 
s vystupnym napatim 25 mV az 100 V 
v skokoch 1 - 2,5 - 5 - 10 ... Velkosf 
vystupneho napatia je zvolena tak, aby 
priebeh znazorneny na obrazovke mal 
vysku 5 dielkov. Vystupne napatie moze 
byf jednosmerne alebo moze byf 10 Hz, 
100 Hz, 1 kHz a 10 kHz. DalSou casfou 
pristroja je generator obdrznikovneho 
priebehu s rychlou nabeznou hranou 
(<3 ns) o kmitocte 100 kHz. Tento ge¬ 
nerator sluzi na nastavovanie samotne- 
ho vertikalneho zosilnovaca. Jeho vy¬ 
stupne napatie je volene tak, aby prie¬ 
beh na obrazovke nastavovaneho osci- 
-Joskopu mal vysku 4 dielky. Na'kontrolu 
rychlosti casovej zakladne a linearity ho- 
rizontalneho zosilhovace osciloskopu 
sluzi kalibrator casovej zakladne. Je to 
krystalom riadeny generator impulzov, 
ktoreho kmitocet je delickami meneny 
v skokoch 10 - 5 - 2 od 10 MHz po 
20 Hz. Vystupne napatie gener&tora je 
monostabilnym multivibratorom uprave- 
ne tak, ze na vystupe su impulzy, ktorych 
sirka odpoveda priblizne 3% periody. 
Kmitodet kalibratora je meneny 18polo- 
hovym prepinacom tak, ze mozno kon- 
trolovaf rychlosf casovej zakladne od 
0,1 ps/d po 50 ms/d. Na obrazovke je 
znazorneny sled tenkych impulzov, kto- 


Napatovy kalibrator 

Vystupne napatie: 25 mV az 100 V. 

Delenie vystupneho napatia: 

v skokoch 1-2,5-5-10 atcf. 
Presnosf vystupneho napatia: 0,2 %. 
Zafazovaci odpor: 1 MQ. 

Tvarvyst. napatia: 

jednosmerne-obdrznikove. 
Kmitocet vyst. napatia: 

10 Hz, 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz 
+0,05 %. 

Strieda: 1:1. 

Nabezna hrana: <250 ns. 

Vnutornyodpor: <2,5 kQ. 

Generator 100 kHz 

Vystupne napatie: 

20 mV, 40 mV, 80 mV a 200 mV. 
Strieda: 1:1. 

Nabezna hrana: <3 ns. 

Vnutorny odpor: 50 Q. 


re sa maju kryf z rastrom obrazovky. 
Prepinac kalibratora casovej zakladne 
nie je oznaceny kmitoctom, ale priamo 
v rychlosti casovej zakladne. Tak napr. 
pri kontrole alebo nastavovani rychlosti 
casovej zakladne osciloskopu 1 ms/d 
prepne se i prepinac kalibratora do polo- 
hy 1 ms/d. Potom na obrazovke oscilo¬ 
skopu sa musia kryf impulzy generatora 
s horizontalnym rastrom. 

Su6asfou kalibratora je i pripravok na 
nastavovanie vstupnej kapacity oscilo¬ 
skopu. Vstupna kapacita osciloskopu 
musi byf rovnaka vo vSetkych polohach 
prepinaca vstupnej citlivosti, co je za- 
kladny predpoklad pre pouzitie deliacich 
sond. 

Princip cinnosti 

Pri konstrukcii kalibratora som vycha- 
dzal z katalogovych hodnot kalibratorov 
vyrabanych vyrobcami osciloskopov | 1, 
2, 3,41. S tymto pristrojmi se u nas technik 
nemoze stretnuf, kecfze ide o velmi special- 
ne pristroje pouzivane hlavne pri vyrobe 
osciloskopov i kecf pri udrzbe osciloskopov 
by boli vyborou pomockou pre opravarov. 
V tab. 1 su zhmute zakladne data kalibrato¬ 
rov pre osciloskopy ziskane z katalogov 
japonskych firem IWATSU a LEADER 
a americkych firiem Tektronix a Hewlett Pac- 


Kalibrator casovej zakladne 

Rozsah kontroly rychlosti 

dasovejzakladne: 50 ms/d az 0,1 us/d. 

Kmitodet impulzov: 20 Hz az 10 MHz. 

Zmena rychlosti v skokoch: 

1 -2-5-10atd’. 
Presnosf: 5.10“ 4 . 

Sirka impulzov: 

cca 3% periody do 1 fts/d, 
v polohach 0,1 az 0,5 ps/d 
je sirka impulzov cca 25 ns. 


Vystupne napatie: 0,3 V. 

Vnutorny odpor: 50 Q. 

Napajacie napatie: 220 V. 

Spotreba: 17 VA. 

Rozmery: 


100 x 210 x 250 mm(v x s xh). 


kard. V tabulke su i parametre popisovaneho 
kalibratora. Ako vidno z tabulky profesional- 
ny vyrobcovia maju v kalibratoroch zabudo- 
vane i generatory s extremne kratkou nabez¬ 
nou hranou. Impulzy sa ziskavaju z genera- 
torov s tunelovou diodou. Tieto generatory 
sa pouztvaju na nastavovanie vertikalnych 
zosilnovacov so sirkou pasma nad 
100 MHz. Kecfze stavba takychto oscilosko¬ 
pov amatersky neprichadza zatial do uvahy 
nema takyto generator ani popisovany kalib¬ 
rator. 

Blokova schema kalibratora je na obr. 1. 
Zakladom je krystalom riadeny oscilator kmi- 
tajuci na kmitocte 10 MHz. Ztohto generato¬ 
ra sa signal privadza na seriu deliciek na 
vystupe ktorych su kmitocty 2 MHz, 1 MHz, 

200 kHz, 100 kHz, 20 kHz, 10 kHz, 10 kHz, 

2 kHz, 1kHz, 200 Hz, 100 Hz, 20 Hz 
a 10 Hz. Pomocou prepinaca Pri sa zvoleny 
vystup privadza na tvarovac alebo cez (falsi 
delic 2:1 na tvarovac. Delicka kmitoctu sa 
pouziva na ziskanie kmitoctov zacinajucich 
pafkou (500 kHz az 50 Hz). Kmitocet 5 MHz 
sa ziskava delenim kmitoctu 10 MHz sa- 
mostatnou delickou 2:1. Ako tvarovac sa 
pouziva monostabilny klopny obvod v kto- 
rom sa pomocou tretiho segmentu prepina¬ 
ca Pri menia kondenzatory tak, aby sirka 
impulzov bola priblizne 3 % periody. 

Napatie o kmitocte 100 kHz sa z delicky 
privadza tiez na tvarovac, ktory ma za ulohu 
vyrobif pravouhle impulzy s rychlou nabez¬ 
nou hranou. Za tvarovacom za zaradeny 
delic, ktorym mozno menif vystupne napatie 
od 20 mV do 200 mV. 

Dalsou casfou pristroja je napafovy kalib¬ 
rator. Jeho hlavnou casfou je velmi dobre - 
stabilizovany zdroj napatia +100 V. Pre do- 
siahnutie vysokej stability je tento zdroj na- 
pajany z predstabilizatora tvoreneho Zene- 
rovymi diodami. Stabilizovane napatie 
+100 V sa privadza na spinac, ktory je ovla- 
dany bucf jednosmernym napatim, vtedy je 
spinac trvale zopnuty a na vystupe je jedno¬ 
smerne napatie, alebo sa na vstup spinaca 
privadza obdrznikove napatie z delicky. Po¬ 
mocou prepinace Pr2 sa voli kmitocet priva- 
dzaneho napatia. Spinac je v rytme tohto 
napatia zapinany a tym na vystupe bude ^ 
obdrznikove napatie o urovni 100 V a kmito- Ik 
cet je dany polohou prepinace Pr2. Kecfze r 
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napatie odoberane z delicky ma striedu 1:1 
bude maf i napatie za spinadom striedu 1:1. 
Na vystup spi'naca je zapojeny delic, ktorym 
mozno menif vystupne napatie od 25 m V po 
1CK) V s skokoch 1-2,5-5-10 atcf. 


(Calibrator casovej zakladne 

Schema kalibratora je na obr. 2. Za- 
kladnou castou je krystalovy osdlator 
tvoreny dvomi invertormi integrovaneho 
obvodu 101. Jeho vystupne napatie je 
privedene na delidku 2:1 —1/2 integrova¬ 
neho obvodu 102, z ktoreho sa odobera 
napatie o kmitocte 5 MHz ako aj na seriu 
delidiek pozostdvajucu z integrovanych 
obvodov 103 az 108. Integrovane obvo- 
dy 103 az 108 su rovnako zapojene 
a z ich vystupov mozno odoberaf napa- 
tia, ktorych kmitodet je 5 x a lOx mendi 
ako kmitodet vstupneho signalu. Tak sa 
ziskaju napatia o kmitoctoch 2 MHz, 

1 MHz, 200 kHz, 100 kHz atcf. az 10 Hz. 

Tieto signaly su pomocou preplnada 
Prl-1 a Prl-2 privedend na tvarovad 
tvoreny monostabilnym klopnym obvo- 
- dom 109. Napatia o kmitodtoch 500 kHz, cTalej odoberaju napdtia o kmitodtoch zistora T2, ktory je napdjany zosilriova- 

50 kHz, 5 kHz, 500 Hz a 50 Hz sa ziskd- -jo 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz pre na- dom odchylky tvorenym integrovanym 

vaju cfalSim delenim 2:1 druhou polovi- pafovy kalibr&tor ako aj napatie o kmi- obvodom 102 s tzv. piavajucim napdja- 

nou 102 delenim kmitodtov 1 MHz, tocte 100 kHz, ktore je integrovanym oftn. Referendne napatie sa odobera 

100 kHz ... 100 Hz. Tret! segment pre- obvodom 102 na zakladnej doske tvaro- z vermi kvalitneho zdroja napatia +10 V 

pinada Prl prepina dasoye konStanty vane a slu£i na nastavovanie vertikai- s vysokou tepelnou stabilitou lOI. Strie- 

(C10 az C25) monostabilneho klopneho nych zosildovadov. Sudiastky kalibrdto- dave napatie z vinutia II je diodami D1 az 

obvodu tak, aby Slrka impulzov bola ra S y umiestnene na doske s ploinymi 04 na zakladnej doske (obr. 5) usmeme- 

priblizne 3 % z periody. V poslednych spojmi ktord je na obr. 25. Doska spolu nbapo fittracii stabilizovane Zenerovymi 

polohach prepinada {17 a pok)ha 18) pri s prepinadom Prl tvori jeden kondtrukd- diodami D7 a D8 na cca 135 V. Toto 

rychlostiach 0,2 iis/d a 0,1 ns/d nie je ny ceiok, ktory sa ako modul zasunie do napatie je cez dpidku 5z&suvky Z1 prive- 

zapojeny iiaden kondenzator, vyuzivaju zakladnej dosky (vicT mechanicku zosta- dene na kolektor reguladneho tranzisto- 

, sa iba parazitne kapacity spojov a prepi- V u pristroja, obr. 9). ra T2. Tento tranzistor je riadeny zosilrto- 

nada; v tychto polohach je §irka impul- vadom odchylky 102. Zosilftovad odchyl- 

zov priblizne rovnaka a je asi 25 ns. Napatovy kalibrator k Y s piavajucim napdjanim pracuje na- 

Vystupne impulzy sa odoberaju cez sledovne: striedavd napatie 18 V zo sie- 

rezistor R5, ktory s rezistorom R4 na Zakladnou dasfou napatoveho kalib- foveho transformatora je diddami D1 a t 
zdkladnej doske upravuje vystupne na- ratora je stabilizovany zdroj napatia D4 (obr. 3) usmemene a Zenerovou 

patie impulzov na 300 mV. Z dosky sa +100 V (obr. 4). Zdroj pozostava z tran- diodou D5 stabilizovane na 18 V. Tymto 
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Obr. 3. Schema napatoveho kalibratora 
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napatim je napajany referencny zdroj 
101 ako aj zosilnovac odchylky 102. Za- 
pomy pol zdroja 18 V je spojeny s vyvo- 
dom 4 102 ako aj s kiadnym polom 
zdroja +100 V. Vinutie III siefoveho 
transformatora preto must byf dobre izo- 
lovane od ostatnych vinuti ako aj od 
kostry. Referencne napatie lOI je rezis- 
tormi R6 a R9 podelene presne na polo- 
vicu a privedene na invertujuci vstup 
operacneho zosilnovaca. Do neinvertu- 
juceho vstupu 102 je privedene napatie 
_z delica R7, PI a R11. Rezistor R11 je 
'spojeny s minus p6lom zdroja 100 V. 
V ustalenom stave je medzi vstupmi 
operacneho zosilnovace 102 nulove na¬ 
patie a medzi vstupmi a vyvodom 4 102 
je presne polovica referencneho napatia 
(5 V). Z toho vychadza, ze medzi refe- 
recnym napatim a zemou (tj. zapornym 
polom zdroja) tedie cez rezistor R11 
konstantny prud cca 1 mA. 

Potenciometrom PI sa nastavuje vy¬ 
stupne napatie az za tranzistorom T4 na 
100 V. Diody D6 az D8 sluzia na ochranu 
vstupov 102. Tranzistor T3 pracuje ako 
priidova ochrana zdroja pri nahodnom 
skrate na vystupe. Pri nadmernom odbe- 
re stupne ubytok napatia na snimacom 
rezistore R18, otvori sa tranzistor T3 
a ten zmendi budiaci prud do bazy regu- 
lacneho tranzistora 12 a tym znizi skra- 
tovy prud zdroja. 

Za stabilizovanym zdrojom je zapoje- 
ny spinac tvoreny tranzistorom T4. Do 
bazy tranzistora T4 je cez rezistory R12 
az R14 privadzany prud zo zdroja 
+135 V. Kecf je baza tranzistora T1 po- 
mocou prepinaca Pr2 (na obr. 5) spoje- 
na so zemou je tranzistor T1 uzatvoreny 
a tranzistor T4 je trvale otvoreny. Ak sa 
cez prepinac Pr2 privadza do bazy strie- 
dave napatie obdfznikoveho priebehu 
bude tranzistor T1 pri urovniach H vstup- 
neho signalu otvarany az do saturacie. 
Pri otvoreni tranzistora T1 tecie vsetok 
prud zo zdroja +135 V tranzistorom T1 
a baza spinacieho tranzistora T4 ostane 
bez budenia - vystupne napatie bude 
nulove. Vystupne napatie zdroja ma 
obdfznikovy priebeh a jeho kmitocet sa 


moze menif prepinacom Pr2 od 10 Hz 
do 10 kHz. Kalibrator je navrhnuty ako 
modul, ktory sa zasuva do zakladnej 
dosky (doska kalibratora je na obr. 26). 

Na vystup kalibratora je zapojeny delic 
(obr. 4) zostaveny zo stabilnych rezisto- 
rov R1 az R19. Ak mame moznosf vybe- 
rieme na presnom meraci udane odpory 
rezistorov. Ked'ze male hodnoty odporov 
sa vefmi zle meraju je vyhodne spodne 
rezistory delica vybraf tak, ze sa pri 
jednosmernom vystupnom napati nasta- 
venom presne na 100 V a zafazi 1 MQ 
prepne prepinac do polohy 25 mV. Vy¬ 
stupne napatie merane cislicovym volt- 
metrom sa dostavi rezistorom R17 
presne na 25 mV. Potom sa prepne 
prepinac do polohy 50 mV a re¬ 
zistorom R14 dostavi napatie 50 mV, 
podobne sa dostavi i napatie 100 mV. 

I kecf sa v delici pouzivaju stabilne rezis¬ 
tory pri spajkovani rezistorov R11, R14 
a R17 je potrebne cca 5 min. vydkat’ az 
sa teplota rezistorov ustali a tym sa ustali 
i vystupne napatie. Tieto zmeny vystup- 
neho napatia su postrehnutelne len na 
cislicovom voltmetri s vefkou rozlisova- 
cou schopnosfou. 

Vystupny delic tvori jeden konStruk- 
cny celok s prepinacom. Na prepinaci su 
miesto povodnych sktrutiek namontova- 
ne distancne stfpiky dfzky 25 mm, na 
ktorej je namontovana doska (obr. 28). 
Zostavu prepinaca vidno na celkovej 
zostave pristroja (obr. 9). Rezistory deli¬ 
ca su namontovane medzi §picky prepi¬ 
naca a tlacenii dosku. 

Celkove propojenie pristroja je na obr. 
5. Pristroj pozostava zo zakladnej dosky 
(obr. 27) do ktorej sa ako moduly zasu- 
vaju napat’ovy kalibrator a kalibrator ca- 
sovej zakladne. Na zakladnej doske je 
okrem zdrojov +5V a +135V umiest- 
neny i integrovany obvod 102, ktory ma 
za ulohu upravit’ napatie o kmitocte 
100 kHz. Zapojenie sa vyznacuje velmi 
rychlou nabeznou dobou prenasanych 
impulzov. Z vystupu 11 tohto 10 sa cez 
rezistor R5 a diodu DIO odobera napa¬ 
tie, ktore je naslednym delicom uprave- 





100 V vystup 
< 


R%\ 


917 



i 1 


y’l 

) 6ill 

pi 


J 3/3 

pi 


1 3j3 


Obr. 4. Schema vystupneho delica 
napatoveho kalibratora 




ne na 200 mV. Rezistor R5 sa vyberie 
tak, aby napatie za delicom pri zafazi 
50 Q bolo presne 200 mV. Dioda DIO 
potlaca zbytkove napatie pocas urovne 
L, ktore je na vystupe 102. Rezistory R7 
a R9 zmensuju vystupne napatie a su- 
casne upravuju vystupny odpor genera- 
tora na 50 Q. Z rezistora R9 sa odobera 
napatie, ktore je na delic privedene koa- 
xialnym kablom 50 Q (VFKP 111). Vy¬ 
stupny delic osadeny rezistormi RIO.az 
R18 je umiestneny v tieniacej krabici 
(obr. 22 a 23). Kontakty stredneho seg- 
menta prepinaca su propojene a uzem- 
nene. 

Sucasfou kalibratora je i pripravok na 
nastavenie vstupnej kapacity oscilosko- 


M2 

91 


51 





pu. Kazdy osciloskop ma definovany 
vstupny odpor a vstupnu kapacitu verti- 
kalnych zosilfiovadov. Vstupny odpor je 
jednoznadne dany pouzitymi rezistormi 
v delidi a je u vacsiny osciloskopov 
1 MQ. Vstupnu kapacitu je potrebne 
v jednotlivych polohach vstupneho deli- 



da nastavovaf - je dana kondtrukciou 
vstupnych obvodov a byva od 20 do 
35 pF, pre jeden typ osciioskopu je vdak 
rovnak£ vo vdetkych polohach vstupne¬ 
ho delica. Tuto kapacitu nieje mozne 
meraf jednoduchymi meradmi (pri nej- 
vyddich citlivostiach osciioskopu) hlavne 
preto, ze ich meme napatie je velkd. 
Citlivosf modemych osciloskopov byva 
= 10 mV a preto mo2e byf meme napa¬ 
tie merada kapacit len diesiatky mV. 


Tuto podmienku spfrtaju len dpecialne 
merade kapacit urdene na meranie polo- 
vodidovych prvkov. Preto je vyhodnejsie 
' nekondtruovaf specidlny merad kapacit, 
ate nastavovaf vstupnu kapacitu na prin- 
cipe vykompenzovaneho delida (obr. 6). 
Rezistor R vst a kondenzator predsta- 
vuju odpor a vstupnu kapacitu nastavo- 
vaneho osciioskopu. Rezistor R1 a kon- 
denzdtor Cl tvoria spoiu so vstupnou 
impedanciou osciioskopu delid napatia. 













Tab. 1. Technicka data kalibratorov niektorych znamych firiem 



Popisovany 

kalibrator 

Osctoscope calibrator 
LOC-7005 

LEADER ELECTRONICS 
CORF. 

YOKOHAMA - Japonsko 

Scope calibrator 
v: - 340 

IWATSU-ELECTRIC 
TOKYO-Japonsko 

Calibration generator 
PG-506 

Time markgenerator 

PG-501 

TEKTRONIX-USA 

Time markgenerator 
typ 226A 

HEWLETT PACKARD-USA 

Napat’ovy kalibrator 




200 uV ai 100 V 


Vystupne napatie 

25 mV ai 100 V 

25 mV az 100 V 

200 uV ai 100 V 


v skokoch 1 - 2,5 - 5 

v skokoch 1 - 2,5 - 5 

v skokoch 1-2-5 

v skokoch 1-2-5 


Presnosf 

±0.2 % R 2 = 1 MQ 

±0,5 % Ft = 1 MQ 

±0,5 % R z = 1 MQ 

±0,25 % R z = 1 MQ 


KmitoCet 

DC, 10 Hz, 100 Hz 

100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 

1 kHz 

DC, 1 kHz 


Tvar vystupneho 
napatia 

1 kHz, 10 kHz 

kladny impulz 1:1 

zapomy impulz 1:1 

kladny impulz 1:1 

kladny impulz 1:1 


Nabezna doba 

<250 ns 

<500 ns 

<5 tiS 



Kalibrator cas. zakl. 






Pocet poioh preptnaca 

18 

23 

23 

30 

30 

Rozsah 

0,1 us az 50 ms 

0,05 us az 1 s 

0,1 [is ai 2 s 

1 ns ai 5s 

2 ns ai 10 s 

Kmitocet 

10 MHz az 20 Hz 

20 MHz ail Hz 

10 MHz ai 0,5 Hz 

1000 MHz ai 0,2 Hz 

,500 MHz ai 0,1 Hz 

Presnosf 

±0,05% 

±0,05 % 

±0,05 % 

±0,01 % 


Vystupne napatie 

300 mV 

100 mV 

100 mV 

200 mV 

1 V 

Rychly napatovy 
kalibrator 

Vystupne napatie 

20 mV, 40 mV, 80 mV 

20 mV, 40 mV. 80 mV 

130 mV ai 1,3 V 

100 mV ai IV 


Kmitodet 

200 mV 

100 kHz 

100 kHz 

0,5 Hz ai 1 MHz 

100 Hz ai 1 MHz 


Nabezna doba 

<3 ns 

<3 ns 

<5 ns 

<1 ns 


Vnutomy odpor 

50 Q 

50 Q 

50 Q 

50 Q 


Vei mi rychly impulzn 
kalibrator 

Vystupne napatie 
Opakovaci kmitodet 
Nabezna doba 

r 


100 mV na 50 Q 

10 kHz ai 200 kHz 
<300 ps 

250 mV na 50 Q 

50 Hz az 1 MHz 
<125 ps 



Poznamky: Presnosf vystupneho napatia 0,2 % u popisovaneho pristroja mozno dosiahnuf iba pri vybere rezistorov do vystupneho delica 
inak je presnosf 0,5 %. Kalibratory PG 501 a PG 506 su dva samostatne pristroje, kalibrator typ 226A sluzi len na kalibraciu 
casovej zakladne. 


—Delid bude spravne vykompenzovany 
vtedy, ak bude platif: 

R1C1 ~ RvstCvst- 

Deliaci pomer tohto delida je dany 
pomerom odporov R1 a flUt- Najjedno- 
duchdl pripad nastane vtedy, ak 
R1 = R, s, a potom aj Cl = C&. KecTie 
f? vst = 1 MQ potom aj R1 = 1 MQ 
a kondenzator Cl m& maf taku kapacitu 
aku md maf vstupnu kapacitu oscilo- 
skop. Ak sa na vstup takehoto delida 
privedie obdrinikove nap&tie o kmitodte 
cca 1 kHz mozno kondenzatorom Cyst 
nastavif spravne vykompenzovany de¬ 
lid. Na obr. 7 su pripady spravne a ne- 
sprdvne vykompenzovaneho delida. 

Pri praktickej realizacii takehoto pri- 
pravku pristupuju i parazitnd kapacity, 
jeho skutocnd zapojenie je na obr. 8. 


NajvadSiu chybu spdsobuje mont£2na 
kapacita C m , ktora je dan£ hlavne kapa- 
citou stredneho vodida konektora vodi 
zemi. KecT2e dnedne osciloskopy pouzi- 
vaju na vstupe konektory BNC bude i na 
pripravku konektor BNC (z&strdka). Ka¬ 
pacita stredneho kolika tohto konektora 
vodi zemi je cca 2 pF. Tato kapacita sa 
pripodrta ku vstupnej kapacite oscilosko- 
pu. Preto je treba pripravok upravif, ak 
napr. pozadujeme pripravok na nastave- 
nie osciloskopu ktoreho vstupnd kapaci¬ 
ta ma byf 20 pF je potrebne v pripravku 
ku rezistoru R1 pripojif kondenzator 
22 pF tj. o 2 pF vaddi ako vstupna kapa¬ 
cita osciloskopu. Pritom je potrebne, aby 
rezistor R1 a kondenzator Cl boli pripo- 
jene priamo na dpidku konektora BNC. 
Na druhom konci mozu byf rezistor R1 
a kondenzator Cl pripojene bud 1 priamo 


na zdsuvku BNC alebo cez kratky koa- 
xidlny kabel na zdstrdku BNC. Parazitne 
kapacity na strane vstupu pripravku ne- 
maju vplyv na kompenz&ciu delida. 
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121 Katalog pristrojov firmy LEADER 
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V AR-A d. 7/90 je uverejndn modulator 
s S042P. Jednd se o zname zapojeni, publi- 
kovane pfed lety v UKW BERICHTE. Autor 
si ovdem neuvddomil, nebo dpatne pfelozil 
ndmecky text. Z popisu je zfejmd, ze Cl 
(1CX) nF) a T2 ve funkci obvyklejdi Zenerovy 
diody tvoh' antidispersni obvod. Zapojeni 
pracuje velice dobre a v pnpade, ie skupiny 
th' tranzistoru v moduldtoru obrazu pouftje- 
me, doporuduji obvykly antidispersni obvod 
u videozesilovadu osazenych NE592 (nebo 
iiA733PC) vyradit a T1 pres vdtdi kondenzd- 


tor 100 az 220 |iF navdzat na prisludny 
vystup 10. 

Pri prijmu vice druiic s rozdilnymltmitod- 
tovym zdvihem je promdnliva i vystupni dro¬ 
ved signdlu. Protoze nastaveni modulatoru 
je dosti kriticke, doporuduji potenciometr R5 
(napr. 10 az 25 kQ) vyvdst na pfedni panel. 

Je tei mozno celou ddst zapojeni vlevo od 
R9 vynechat a vystup videozesilovade pres 
kondenzator 100 ai 220 uF a R9 jednodude 
navazat na S042P. Predpeti pro lOI Ize 
upravit trimrem 3,3 kQ misto R12. 

Konednd je mozno jedtd doporudit vyuziti 
dvojdinndho vyvedeni signalu ze symetric- 
keho obvodu S042P. K tomu vyuiijeme bdi- 
neho symetrizadniho dlenu na dvouddrovem 
jadre, Dridemi primarni vinuti zatiumime re- 
zistorem 150 az 330 Q. Vhodndjdi by snad 


bylo pouzrt i vystupni laddny obvod (vhodne 
zatlumeny). Modulator ma totii dosti silne 
harmonicke, ktere mohou rusit signaiy ve 
tretim televiznim pasmu, napr. pri sloudeni 
sSTA. 

V pripadd, ze ndkdo nechce upravovat 
pouzity videozesilovad, je vhodne rezistor 
R7 zvetdit pfibliznd lOOOkrat a kapacitu Cl 
zvdtdit min. na 100 nF. Timto se zrudi anti¬ 
dispersni funkce obvodu. Dodatedna funkce 
T2 (rizeni urovne promodulovani) pak zusta- 
va zachovana. Vysledkem budou mene 
zkreslend barvy obrazu. 

Milan Chlapek 

























Ing. Tomas Kubat 

Mezi radioamaterskou verejnosti je rada osciloskopu, nektere amaterske 
vyroby, jine ziskane jako vyrazene pnstroje z podniku. Tam doslouzily a po 
oprave jeste vyhovi pro amaterske ucely. Mezi temito osciloskopy jsou 
i takove, ktere pracujf do kmitoctu vice nez 10 ci 20 MHz. £lanek se zabyva 
navrhem a realizaci pasivm vf sondy k osciloskopu v amaterskych podmin- 
kach. Ukazuje se totiz, ze pro vyssi kmitocty je sonda, vytvorena jen odhadem 
ci „elektrikarskym citemm“ bez respektovani vlivu kabelu, naprosto nepouzi- 
telna; jeji peel ivy navrh je navzdory jeji' jednoduchosti nezbytny. Popisovana 
sonda ma praepvat do kmitoctu alespon 50 MHz, dosazene vysledky vsak jsou 
znacne lepsi. 


v jinou impedanci Z, (admitanci V",), 
takie celek kabe! + zatez Ize nahradit 
novou impedanci podie obr. 2b. Ani napeti 
na obou koncich vedeni nejsou shodna, 
takze ize vyjadfit napefovy pfenos vedeni 



Vstup osciloskopu pfedstavuje pro mefe- 
ny obvod zatez, danou vstupnim odporem 
osciloskopu R osc (standardne 1 MQ) a vstup- 
ni kapacitou C osc (obvykle mezi 25 az 35 pF). 
Pfi praktickem uziti osciloskopu se vsak 
casto objevuji dva problemy: 

1) Osciloskop pfilis zatezuje mefeny obvod 
a je proto tfeba zvetsit vstupni odpor a zmen- 
sit vstupni kapacitu. 

2) Signal je treba na svorky osciloskopu 
privest kabelem. Ten jednak zvetsuje celko- 
vou vstupni kapacitu a jednak se pri vyso- 
kych kmitoctech chova jako vf vedeni, u ne- 
hoz v dusledku nepfizpusobeni je v obec- 
nem pfipade napeti na jeho jednom konci 
jine nez napeti na druhem konci. Pak to, co 
vidime na obrazovee osciloskopu, je neco 
jineho, nez skuteeny prubeh napeti v mere- 
nem bode, spojenem s osciloskopem kabe¬ 
lem. Takovym merenim neziskame spravne 
vysledky. 

Z techto duvodu se v nejjednodussim pfi¬ 
pade pouziva pasivni osciloskopicka sonda, 
ktera za cenu utlumu 1:10 o rad zvetsi 
celkovy vstupni odpor osciloskopu (na 
10 MQ) a podstatne zmen§i vstupni kapaci¬ 
tu (obvykle pod 10 pF). Tyto sondy jsou 
zaroven vyreseny tak, aby vliv kabelu byl 
kompenzovan. Princip cinnosti sondy Ize 
vysvetlit podie obr. 1. Schema znazorfiuje 
kapacitni delid napeti, pro ktery, ma-li dosa- 
hovat napefoveho prenosu 0,1, musi platit: 
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Obr. 1 

V praxi jsou vdak sondy slozitejsi, nebot' 
museji kompenzovat vliv kabelu, ktery v 
obr. 1 neni uvazovan. 


A = 


A 

u 1 


(3) 


Touto problematikou se zabyva nejruznejsi 
literatura, dotykajici se teorie obvodu a ve¬ 
deni, napr. 111. 
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Obr. 2 


Uvazujeme podie obr. 3, ze kabel je za- 
konden vstupem osciloskopu, tedy jeho 
vstupnim odporem R ?sc (vstupni vodivosti 
G osc ) a vstupni kapacitou C osc . 
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Obr. 3 


Volny konec kabelu z obr. 3 se chova jako 
impedance, oznacena Z k v obr. 3b. Tuto 
impedanci a napefovy prenos kabelu A k Ize 
vyjadrit matematicky: 


Kabel tedy prinasi problem v tom, ze jed¬ 
nak sam ma napefovy prenos obecne odli- 
sny od hodnoty 1, jednak transformuje im¬ 
pedanci osciloskopu na jinou v zavislosti na 
kmitoctu a vlastnostech kabelu. Tim se velmi 
komplikuje splneni podminek, danych rovni- 
cemi(1)a(2). 

Pro overeni podstatneho vlivu kabelu 
uvedYne priklad, ovefitelny dosazenim do (4) 
a (5). Pou2ijeme-li bezny kabel (Z^=75Q, 
k=0,83)6e\ky 2 m jako privodni kabel k osci¬ 
loskopu se vstupem 1 MQ/30 pF, zjistime, 
ze volny konec kabelu zatizeny oscilosko¬ 
pem se se zvysujicim se kmitodtem chova 
jako kapacitni zatez mefeneho obvodu. Pro 
kmitodty vydsi nez asi 25 MHz se zadne 
chovat jako induktivni zatez a prave v okoli 
25 MHz nastava rezonance, ktere odpovida 
velmi mala diste realna vstupni impedance 
kabelu a napefovy prenos kabelu mnohem 
vetsi nez 1. (Napf. pro f=24,5 MHz vychazi 
prenos kabelu Ak vice, nez 1000 !). Je viddt, 
ze pri techto kmitodtech nelze ziskat spravne 
vysledky mereni. 



Hlubsim rozborem rovnice (4) bychom 
zjistili, ze v nasem pfipade, kdy je kabel 
zatizen vstupem osciloskopu, se scita vlast- 
ni kapacita kabelu s kapacitou vstupu osci¬ 
loskopu; proto pak s ohledem na rovnici (2) 
vychazi velka kapacita kondenzatoru Cson 
z obr. 1 a tim i velka vstupni kapacita sondy. 
Vlastni kapacita kabelu je dana vztahem, ke 
kteremu Ize dospet napf. z rovnice (4): 


/ 


Zkv 


(7) 


Z tohoto vztahu vidime, ze vlastni kapacitu 
kabelu Ize zmendit zkracenim kabelu (zmen- 
senim I), zvdtdenim charakteristickeho od- 
poru kabelu Z Qy nebo zvetsenim dinitele zkr& 
ceni k. Dale se snazime, aby dochazelo k co 
nejmensim transformacim impedance po 
kabelu podie rovnice (4) a k co nejmendim 
odchylkam pfenosu kabelu od hodnoty 
1 - viz rovnici (5). K tomu by bylo dobre, aby 
argument funkei sinus a kosinus v (4) a (5) 
nabyval co nejmensich hodnot, tedy nechf 

arg« 1. (8) 

Podie rovnice (6) to vsak zase znamena 
zmensovat delku la zvetsovat dinitele zkra- 
ceni k, tedy novou podminku jsme tim nezis- 
kali. 

O profesionalnich vf sondach se nesnad- 
no ziskavaji informace. Ruzna zapojeni 
sond (vdetne casto slozitych obvodu pro 
kompenzaci vlivu kabelu), uvedena v doku- 
mentaci osciloskopu ruznych vyrobcu, se 
velmi obtizne zpetne analyzuji a vyrobci 
z pochopitelnych duvodu popis funkce jed- 




cos (arg) - Z 0 qjC osc s\n(arg) + jZ o G 0SC sin(arg) 
Z o G osc oos{arg) + \(Z 0 (oC osc cos(arg) + sin (arg)) 


\ = \\\ 


kde (arg) 


U, 


u, 

U)l 

~kv~ 


\ (cos (arg) - Z 0 o>C oac s\n(arg)) 2 + (Z 0 G 0SC sin(arg)) 2 


(4) 

(5) 

( 6 ) 


Vliv kabelu Ize odvodit z obr. 2. Na obr. 2a 
je kabel zakoncen impedanci Z 2 (admitanci 
Y 2 ). Na opacnem konci kabelu se vsak tato 
impedance Z 2 (admitace Y 2 ) transformuje 
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pricemz 

Zo je charakteristicky odpor kabelu, 
-co uhlovy kmitodet (w=2jc/), 

/ delka kabelu, 

k cinitel zkr^ceni kabelu, 

^osc 

3 C osc je vstupni vodivost a vstupni 
kapacita osciloskopu (obr. 3), 
v rychlost svetla (v^3.10 8 ms" 1 ). 


notlivych soucastek sondy nezvefejnuji. 
Postatne je, ze v souladu s vyse odvozenymi 
zasadami pro dosazeni dobrych vysledku 
vyrobci uzivaji souose kabely s velmi tenkym 
stfednim vodidem - tim se dosahne velkeho 
charakteristickeho odporu kabelu. Navic 
vnitfni vodid podie dostupnych informaci 
byva z odporoveho materialu pro zlepdeni 
pomeru pfi rezonandnich jevech na vedeni 






(o takovem jevu byla poznamka v zavdru 
odstavce „Vliv kabelu"). 

Protoie pro bdzneho radioamatera nepri- 
pada v uvahu ziskat tento specialni kabel, 
nemelo by smysl anaiyzovat ruzna zapojeni 
profesiondlnich sond, ktere tento kabel pou- 
irvaji. Daldi postup urdeni obvodovych 
prvku nadi sondy proto vychazi z typu 
a vlastnosti kabelu, pro jehoz pouziti se 
rozhodneme. Dostupne jsou souosd kabely 
s charakteristickym odporem 50 Q a 75 Q. 
Ve smyslu pfedchoziho textu volime vdtsi Zo = 
= 75 Q. Dale Ize volit ciniteie zkraceni k. 
Pouzijeme-li kabel s penovym dielektrikem, 
bude k = 0,83 (coz by byla lepsi varianta), 
ale kabel je tlusty a dpatnd ohebny, coz je 
nevhodne pro nas ucel. Kabel s pevnym 
dielektrikem ma k = 0,66, coz je mend 
pfiznive. Nektere kabely s timto dielektrikem 
jsou vsak primerene ohebne, coz je pro nas 
rozhodujtci. Kabel by nemel byt kratdi nez 
1 m, protoze osciloskopicke mdfeni s takto 
kratkou sondou by bylo nepohodlne. Volime 
proto / = 1 m. 

N&vrh obvodovych prvku sondy 

Zvoleny kabel ma tedy tyto parametry: 
/ = 1 m, k = 0,66, Zq = 75 Q. Vlastni kapa- 
citu kabelu urdime dosazenim do (7): 
CU = 68 pF. Tato kapacita se sdita se 
vstupnl kapacitou oscilopskopu, ktera v na- 
§em pfipadd byla C Q sc = 30 pF: 

Cvk + Cose = 98 pF- (9) 

Podle (2) urdime kapacitu sondy C^, pri- 
demz za C osc dosazujeme souCet podle (9): 

= 10,9 pF. (10) 

Podle (1) vychazi pri R oac = 1 MQ: 

aon-9MQ. (11) 

Vychozi zapojeni sondy je na obr. 4. Bude se 
dale upravovat (zatim nezahmuje korekee 
—*vlivu kabelu). 



Obr. 4. 


Dale budeme anaiyzovat poditadem cho- 
vdni obvodu v zavislosti na kmitodtu. Zajima 
nds celkovy napdfovy pfenos ze vstupu 
sondy na vstup osciloskopu. Idedlni by byl 
Acefc = 0,1 pro vdechny kmitodty. Celkovy 
napdfovy pfenos je ddn soudinem dvou dil- 
cich pfenosu napdti: 

- pfenosu kabelu A* podle rovnice (5) - viz 
obr. 5b, 

- pfenosu ddlide napdti Ad, vytvofendho 


z impedance sondy Z^ a vstupni impe¬ 
dance kabelu Z* podle rovnice (4) - viz 
obr. 5a: 



Obr. 5. 


Chovani obvodu popisuje vypis vysledku 
v tabu Ice 1. 

Tato sonda by byla pouzitelna do kmitodtu 
asi 15 MHz. pro vyddi kmitodty celkovy pre- 
nos nepfimdfend stoupa a dosahuje velkych 
hodnot kolem 70 MHz. Je dokonce sporne 
pouziti i do 15 MHz, nebof obvod zvyrazni 
vyssi harmonicke, coz povede k tvarove 
chybd zobrazendho prubdhu. 

Daldi upravy zapojeni by byly pracemi 
naslepo, kdybychom si neuvedomili, co je 
pfidinou spidky pfenosu v okoli 70 MHz. 
Nejlep§i pfedstavu o pochodech v obvodu 
ziskame pomoci Smithova diagramu (Smit- 
huv diagram viz napf. 121). Abychom vdak 
tento text neprodluzovali pfilidnymi podrob- 
nostmi, spokojime se zavdrem, ktery ze 
Smithova diagramu vyplyvd. Pfi vysokych 
kmitodtech totii vstup osciloskopu pfedsta- 
vuje termer distd reaktandni zdtdi, kabel tuto 
impedanci transformuje po obvodu Smitho¬ 
va diagramu, col s sebou nese vyrazne 
rezonaneni extremy. Vyraznost tdchto extre- 
mu Ize zmendit, pfiblizime-li se vice ke stfe- 
du Smithova diagramu, a to seriovym zapo- 
jenim rezistoru R s osc tdsnd pfed vstup osci¬ 
loskopu. Tento rezistor totiz m6ni Cist6 reak- 
tadni z&tbz kabelu na zatkomplexnl s vy- 
raznou reainou cast! a transformace pak 
probiha po kruinici uvnitf Smithova dia¬ 
gramu bez obrovskych extrdmu. Tim jsme 
ziskali dal§i variantu obvodovdho feSeni 
sondy podle obr. 6. 

Analyzujme nyni chovani noveho obvodu 
podle obr. 6. Vztah pro celkovy pfenos je 
oproti (13) dan soudinem tfech dildich napd- 
tovych pfenosu: 

- pfenosu ddlide Ad, vytvoreneho z impe¬ 
dance sondy a vstupni impedance 


Tab. 1. Vf sonda bez kompezancm krabice 



sonda 1 osciloskop 



A_, _ | t A * ' i r A , 

Obr. 6. 


kabelu Z± podle (4). Kabel je vdak tento- 
krat zakonden sdriovym spojenim odporu 
Rs osc a impedance vstupu osciloskopu 
Zo sc, coz je nutno upravit ve vztahu (4)! 



- pfenosu kabelu \ (dan vztahem (5), u- 
pravenym pro zakondeni kabelu oscilo- 
skopem pfes odpor FL, osc), 

- pfenosu delide, vznikleho z odporu R osc 
a vstupni impedance osciloskopu Zosc- 
Tento pfenos je oznaden A^. 



A C8tk = A d A h A osc . (16) 
Vypodtem pfenosu na poditadi podle (16) 
pro jednotlive kmitodty Ize najit nejvhodndjdi 
odpor rezistoru Raosc- Byl zvolen 
osc = 120 Q. Tomu odpovidajid chovani 
obvodu znazorriuje tabulka 2: 

Z vysledku plyne, ze se uspddnd podafilo 
potladit rezonandni spicku na kmitodtove 
charakteristice celkoveho pfenosu Ace) k 
oproti tabulce 1. Pro mefici udely je vsak 
charakteristika jedtd stale pfilid nerovna. 
S ohledem na predpokladand pouziti sondy 
do kmitodtu 50 MHz se nyni nabizi mozriost 
zatlumit vysdi kmitodty. Toho Ize dosahnout 
zadlendnim serioveho rezistoru do obvo¬ 
du sondy podle obr. 7. 



Obr. 7. 


Chovani obvodu Ize vypoditat podle (16), 
pouze hodnota Ze <*, se pfidanim odporu Re 
pochopitelnd mdni. Vlastnosti tohoto obvodu 
s odporem rezistoru Re - 330 Q (tato hod¬ 
nota se jevila jako optimainO udava tab. 3. 

Kmitodtova charakteristika celkoveho pfe¬ 
nosu je v tomto pripadd plnd vyhovujici, 
mimy vzestup charakteristiky pro kmitodty 
kolem 80 MHz muie siouiit k ddsteend kom- 
penzaci vlastni kmitodtovd charakteristiky 
osciloskopu, o r»iz pfedpokiaddme, ze pro 
tyto kmitodty ji i klesd. 


Fazova charakteristika 


Az dosud jsme uvazovali o dosazeni rov- 
ne amplitudove charakteristiky celkoveho 
pfenosu Acet*. Je v§ak znamo, ze pro ne- 
zkresleny pfenos signdlu je nutne dosahnout 
nejen konstantni amplitudove kmitodtovd 
charakteristiky, ale take linedmi fdzove cha- K 
rakteristiky pfenosu v zavislosti na kmitodtu. v 
Ve vztahu (16) pocitartie s absolutrwni hod- r 









Tab. 2. Vf sonda 


Tab. 3. Vf sonda 


Kabel: / = 1 m, k = 0,66, = 75 Q. 

= 10,9 pF, fl s = 0Q, R s osc = 120 Q. 

f\ MHzJ 

A deliCe 

A kabelu 

Aqsc 

Acelk 

KfB 

0,1 

1 

0,999 

0,1 

mom 

0,1 

1 

0,999 

0,1 


0,1 

1 

0,999 

0,1 


0,099 

1,024 

0,993 

0,101 

10 

0,095 

1,101 

0,975 

0,102 

20 

0,08 

1,494 

0,911 

0,109 

30 

0,056 

2,637 

0,827 

0,122 

40 

0,052 

3,722 

0,741 

0,145 

50 

0,134 

2,088 

0,662 

0,185 

60 

0,314 

1,39 

0,593 

0,259 

70 

0,63 

1,107 

0,533 

0,372 

80 

0,816 

0,989 

0,483 

0,39 

90 

0,688 

0,962 

0,44 

0,292 

100 

0,549 


0,404 

0,223 

120 

0,379 


0,345 

0,176 


Kabel: / = 1 m, k = 0,66, = 75 Q 

Qson = 10,9 pF, R s = 330 Q, R s osc 

= 120 Q. 



f | MHz | 

A delide 

A kabelu 

Aosc 

Acelk 

Faze | ° J 

0,01 

0,1 

1 

0,999 

0,1 

0 

0,1 

0,1 

1 

0,999 

0,1 

-0,3 

1 

0,1 

1 

0,999 

0,1 

-2,2 


0,098 

1,024 

0,993 

0,1 

-10,5 

10 

0,093 

1,101 

0,975 

0,1 

-21 

20 

0,073 

1,494 

0,911 

0,1 

-41,5 

30 

0,046 

2,637 

0,827 

0,101 

-61,6 

40 

0,038 

3,722 

0,741 

0,105 

-81,5 

50 

0,08 

2,088 

0.662 

0,111 

-102 

60 

0,149 

1,39 

0,593 

0,123 

-124,7 

70 

0,233 

1,107 

0,533 

0,138 

-152 

80 

0,303 

0,989 

0,483 

0,145 

-185 

90 

0,309 

0,962 

0,44 

0,131 

-219,6 

100 

0,26 

1,007 

0,404 

0,106 

-248,5 

120 

0,151 

1,345 

0,345 

0,07 

-288,5 


notami pfenosu, ktere vsak jfiou samy 
o sobe komplexnimi cisly. Jestlize secteme 
fazove uhly techto jednotlivych prenosu, do- 
taneme ekvivalent-vztah ke vztahu (16), kte¬ 
ry vsak vyjadfuje nikoliv amplitudu celkove- 
ho prenosu, alefazovy uhel (posuv) celkove- 
ho prenosu: 

tPAcelk = f fAd + <PAk + Taosc- (17) 

Hodnoty celkoveho fazoveho posuvu pro 
jednotlive kmitocty jsou uvedeny v posled- 
m'm sloupci tabulky 3. Vynesem'm hodnot do 
grafu bychom zjistili, ze v pfedpokladane 
pracovni oblasti do 50 MHz je shoda s linear- 
nim prubehem fazove charakteristiky velmi 
dobra a neni tfeba delat zadne korekcni 
opatfeni. 



Byly realizovany dve sondy podle obr. 7. 
Po praktickych pokusech byl zmensen odpor 
rezistoru R s osc ze 120 Q na 100 Q, takze 
konecne udaje soucastek jsou tyto: 

R s — 330 Q, 

f?son = 9 MQ (upraveny rezistor 8,2 MQ 
doskrabnutim drazky), 

C son = 12 pF (kapacitni trimr), 

R S osc = 100 Q. 

Na obou koncich jsou umisteny male krabifi- 
ky z poci'novaneho plechu, v nichz jsou 
potfebne soucastky. Nastavovani sondy je 
jednoduche, spociva v nastaveni kapacitni- 
ho trimru Cso n . Sonda se pfipoji na zdroj 
pravouhleho signalu o kmitoctu asi 1 kHz 
(napf. z kalibratoru osciloskopu) a kapacitni 
trimr C^n se nastavi tak, aby prubeh na 
obrazovce osciloskopu, ktery zpodatku 
muze mit tvar podle obr. 8a nebo obr. 8c, 
prave odpovidal obr. 8b. Tim se dosahne 

Jl S ns nr 

a) b) c) 

Obr. 8. 



a) 


Obr. 9. 
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Obr. 10. 


kmitoctove nezavislosti (v pasmu funkce 
sondy). 

Pri nastavovani se vsak ukazalo, ze pru- 
behu presne podle obr. 8b nelze dosahnout 
a ze skutecny dosazitelny prub6h je podle 
obr. 9a u jedne sondy a podle obr. 9b u druhe 
sondy navzdory konstrukcni shodnosti obou 
sond (v obr. 9 jsou zkresleni pro nazornost 
co do velikosti zvyraznena). 

Pricinou tohoto jevu jsou parazitni kapaci- 
ty mezi soucastkami a plechovou krabickou 
(tj. zemi), popf. mezi soucastkami navzajem. 
Jev Ize snadno kompenzovat clenem C A 
a R a (kompenzace pripadu z obr. 9a) a cle¬ 
nem C B a R b (kompenzace z obr. 9b); sche¬ 
ma je na obr. 10, kde jsou naznaceny i stinici 
krabicky z poci'novaneho plechu na obou 
koncich kabelu. Konektor BNC pro pripojeni 
osciloskopu je pripajen primo do telesa jed¬ 
ne z krabicek. 

Hodnoty kompenzacnich soucastek zavi- 
seji na konstrukcnim provedeni sondy 
a v danem pripade byly tyto: 

U jedne sondy: 
f? A = 12 MQ, 

C A = 5,6 pF. 

U druhe sondy: 

R e = 2,7 MQ, 

Ce = asi 0,1 pF (prekfizene a smota- 
ne dva izolovane dratky delky asi 
3 mm). 



Namerene vysledky uvadi tab. 4. Pripo- 
menme, aniz bychom detailn^ popisovali 
merici metodu, ze mereni je nutno uspofadat 
tak, aby se neuplathovaly zadne jine vlivy 
nez kmitoctove vlastnosti sondy. 



Z namefenych vysledku v tab. 4 se ukaza¬ 
lo, ze vlastnosti sondy jsou lepsi, nez se 
ocekavalo. Ve standardnim tolerancnim 
pasmu ±1 dB muze sonda pracovat az do 
kmitoctu 100 MHz. Oproti tovarnim sondam 
se lisi zrejme mene estetickym provedenim, 
popf. vetsimi rozmery, a svou vstupni kapa- 
citou asi 10 pF, zatimco tovarni sondy dosa- 


Tab. 4. 


Kmitocet 
| MHz | 

Odchylka od pfenosu sondy 
A»ik = 0,1 | dB | 


1. sonda 

2. sonda 

0 

0 

0 

0,1 

0 

0 

12 

0 

-0,2 

25 

0 

-0,2 

30 

-0,3 

-0,4 

40 

-0,4 

-0,5 

50 

-0,4 

-0,8 

60 

-0,4 

-0,7 

70 

0 

-0,4 

80 

+0,2 

0 

90 

0 

0 

100 

-0,9 

+0,4 


huji vstupni kapacity pondkud mensi (napf. 
7 pF). 

V amaterskych podminkach sonda pine 
uspokoji a jeji vyrobni cena je velmi nizka. 

Clanek vysvetlil postup navrhu, ktery je 
opakovatelny i pro jine vstupni kapacity osci¬ 
loskopu. Bez pouziti pocitace ci alespon 
programovatelneho kalkulatoru pro opako- 
vane vypocty pomernS slozitych vztahu by 
vsak byl navrh sondy svizelny. 



111 Laipert, Psenicka, Vlcek: Sbirka uloh 
z teorie sdelovacich vedeni. Skriptum 
FEL CVUT Praha, 1980. 

12 ] Tysl: Obvody a technika velmi vyso- 
kych kmitodtu II. Skriptum FEL CVUT 
Praha, 1986. 
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HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 


TIMER 

6ASOVAC PRO FOTOGRAFII 


Ing. Antonin Vaj&ner, Vinohradska 166, 130 00 Praha 3 

TIMER je casomerny program, umoznujfci optickou i akustickou 
kontrolu nekolikalaznoveho vyvolavaciho procesu. Podltac zde 
nahrazuje drahy a obtizne dostupny jednoudelovy pffstroj (napr. 
JOBO Processtimer 8). 


Po vlozenf do podftafce nahrajeme 
program na p£sek prfkazem SAVE 
„TIMER“ LINE 1. Program se pak po za- 
vedeni do pofcrtace z pctsku spoustf au- 
tomaticky. V dolnf 6£sti obrazovky se 
objevf menu. 

Tabulku vyvolavaciho procesu je 
poprv6 nutno vlozit rucne. Obsahuje 
ncizvy operacf a doby jejich trv£nf. 
V n£zvech je mozno pomocf uzivatei- 
sk6 grafiky pouzft i cesk£ pfsmena - 
jejich umfstenf se zobrazf v textu prf- 
kazu INPUT. Po vlozenf r6dku (n£zev, 
minuty, sekundy) je mozno prejft na 


vklad dalsfho r£dku, nahr£t vlozen6 
udaje na p£sek, nebo se vr£tit do me¬ 
nu. Volba rucnfho vkladu dat (2 -) nu- 
luje prfslusn£ pole dat a promennG. 

Po volbe (3 -) je mozno kterykoliv 
tedek tabulky opravit. Op§t n^sleduje 
moznost volby dalsfho postupu. 

Vyslednou tabulku je vhodn6 na- 
hr£t na magnetofon (4 -). Po vlozenf 
n£zvu procesu se cel£ tabulka ukl£d£ 
jako jeden blok dat (retezcov6 pole). 
Na p£sku si tak muzeme vytvorit data- 
banku pouzfvanych vyvoleivacfch pos¬ 
tupu. 


Volbou (1 -) se nuluje pole dat v po- 
6fta5i a z p&sku se zavede nov6. Retez- 
cov6 pole se pritom rozdSIf na jednot- 
Iiv6 polozky a spolu s n&zvem procesu 
se zobrazi v hornfC^sti obrazovky. Ca- 
sova6 je pripraven ke spu3t£nf. 

Spustenfm (5 -) se zvyraznf 6as 
a n&zev prvnf operace. Stejny 6as se 
objevf v tu6n§m r£me6ku, kde se po 1 
sekunde snizuje (COUNT DOWN). 
Kazd£ ceteminutajeakusticky indiko- 
v£na. Poslednfch 5 sekund a skondenf 
operace je akusticky indikov£no vyraz- 
ne odlisne. 

Stejnym zpusobem se uskutecnf 
i dalsf operace - vzdy se zvyraznenfm 
r£dku pr6ve probfhajfcf operace 
a zobrazenfm odpocft£van6ho casu 
v r£me6ku. Po prob§hnutf cel6 tabulky 
se vr£tf vychozf stav (pripravenost ke 
spu§t6ni). Prerusenf behu casovafce 
a n&vrat do vychozfho stavu muzeme 
prov6st kdykoliv volbou (0 -). 

Pouzitf po6rta6e v 6asomern§ funk- 
ci je zvl£ste vyhodn6 pri vyvol6v£nf na 
svetle (filmy ve vyvojnicfch, papfry 
v bubnech), nenf vlak vylouceno ani 
v temn6 komore pri vyvol&v£nf papfru 
v misk&ch. Zde je vsak nutno umfstit 
obrazovku tak, aby jejf svetlo nemohlo 
osvftit citlivy material. Zastavenfm pro- 
gramu a provedenfm prfkazu PAPER 0 
a INK 7 se vyzarov£nf obrazovky pod- 
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VYPIS PROGRAMU —fe* 
TIMER 


statne smzi. Zhorsi se vsak zvyraznem 
pr£ve probihajiciho f£dku. 

Rozbehnuti programu po zastavem 
(BREAK, STOP) provedeme prikazem 
GOTO 100. 

Vyraznejsi akusticky signal je moz- 
no ziskat zesilemm vystupu z pocitace 
(zdirkaMIC). 

Cely program je naps£n v jazyku 
BASIC - ZX Spectrum. M6 d£lku 4721 
bajtu. Tabulka vyvol£vaciho procesu 
m£ d£lku 131 bajtu a muze obsahovat 
az 9 r&dku s n£zvy (max. 10 znaku), 
po6ty minut a pocty sekund. Cas v r£d- 
ku je nastavitelny v rozsahu 5 s az 59 
min 59 s. 

Pouzit£ promenn6 

a fcislo Fcidku 
b cislo operace 
I smycka 5 sekund 
j =1 pro BRIGHT 
m vklad minut 
ml tisk minut 
o =1proopravu 
rO cas od zapnuti 
s vklad sekund 
se tisk sekund 
x prom£nn& pro smy6ky 
z data pro def.ces.pismen 
zb zbyvajici sekundy 

Pouzit& pole 

a$ (9,14) ukl£dan6 pole 
b$ (9,10) pole n£zvu operace 
c$ (9,2) pole minut 
d$ (9,2) pole sekund 
e$ n£zev procesu 
z$ volba v menu 
c(9) minuty 
d(9) sekundy 

Pouzit£ funkce 

FN m vetsf z cisel 

FN u udaj 6asu z pocitace 

FN t cas 

£lenem programu: 

od r. cinnost: 

20 cas v sekund&ch od zapnuti 
pocitace 

50 definovcini ceskych pi'smen do 
uzivatelsk£ grafiky 
100 tisk n£zvu procesu a tabulky 
operaci 

150 z^kladm menu 
300 beh basovace 
500 oprava r£dku tabulky 
600 nahr£ni dat z magnetofonu 
a rozdeleni do n£zvu, min a s 
700 rucni vklad tabulky a slozenf 
do jednoho pole 

820 z6znam pole na magnetofon 
9000 podprogramy. Zac6tek je vzdy 
REM, kde je uvedena funkce. 
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10 REM *** TIMER *** © AU 1988 

20 DEF FN Bt (x ,y ) = (x+y+RBS (x-y))/2 

30 DEF FN u < ) = I NT C(65536*PEEK 23674+256*PEEK 23673+PE 
EK 23672)/50) 

40 DEF FN tt)=FN * (FN u (] ,FN U()) 

50 DftTR 4,8,56,4,60 , 68 , 60 , 0 ; 40,16,124,32 > 32 , 32 , 32,0,20 
,8,28,32,32,32,28,0,40,16,56,68,120,64,60,0,4,8,56,68,12 
0,64,60,0,40,16,56,64,56,8,120,0,8,16,68,68,68,68,56,0,3 
,16,68,68,68,60,4,56,8,16,0,48,16,16,56,0,40,16,124,8,16 
, 32,124,0 

60 RESTORE 50 

70 FOR X =65368 TO 65447: READ 2: POKE X,Z. NEXT X 

30 LET 0=0: GO TO 150 

100 CLS : BORDER 0: PRINT AT l,22;e*,: LET j=0: LET 0=0 
: FOR a =1 TO 9 

110 IF a$(a) (1)=" THEN GO TO 150 

120 GO SUB 9200: NEXT a 

150 PRINT AT 13,9;“1 - Data Z mgf",AT 14,9;"2 - UHlad d 
at“;AT 15,9;"3 - Oprava dat";AT 16,9,"4 - Data na mgf",A 
T 17,9;"5 - S T A B T";AT 18,9;"0 - S T O P"; 

160 PAUSE 0 

170 LET Z $ = INKEY $ 


180 

IF 

Z * = "1" 

THEN 

GO 

TO 

600 

190 

IF 

Z * = "2" 

THEN 

GO 

TO 

700 

200 

IF 

Z $ = " 3 " 

THEN 

GO 

TO 

500 

210 

IF 

Z $ = "4" 

THEN 

GO 

TO 

820 

220 

IF 

Z $ = " 5 " 

THEN 

GO 

TO 

300 

230 

GO 

TO 160 





300 

FOR 

b = 1 TG 

i 9 




310 

LET 

m = c ( b) 

: LET 

S =d 

( b) 



320 IF m =0 AND s=0 THEN GO TO 100 

330 LET j =1: LET a=b: GO SUB 9200 

340 GO SUB 9300 

350 LET j =0: GO SUB 9200 

360 NEXT b 

370 GO TO 100 

500 INPUT "Oprava f4dku:";a 
510 PRINT BRIGHT 1,AT a,l;a, 

520 LET 0=1: GO TO 710 

600 DIM a $ (9,14) : DIM b*(9,10): DIM C*(9,2): DIM d*<9,2 
): DIM C(9): DIM d<9): LET j=0 
605 input "N^zev procesu? ",e* 

610 PRINT »l;AT 1 , 0 ; "Zapni magneto ton" 

615 LOAD et DATA a$() 

620 CLS : FOR a = 1 TO 9 

630 IF a $(a) (1) =" " THEN GO TO 100 

640 LET b*(a)=a «(a) ( TO 10) : LET c(a) =UAL a $(a J (11 TO 1 
2) : LET d (a ) =UAL a * (a )(13 TO 14) 

650 NEXT a: GO TO 100 

700 CLS : DIM **(9,14): DIM bS(9,10>: DIM C$(9,2): DIM 
d $ (9,2) : DIM C(9): DIM d(9): LET a=l: LET j=0 
710 input "Operace: (ai bf cC d$ e^ fS gO ii ji) ",b* 
(a)," min:",c(a);" s:";d (a) ; 

720 IF c(a)>=60 OR d(a)>=60 THEN GO TO 710 
730 GO SUB 9200 

740 PRINT 8l;AT 1,0;"n=dal Z i s=nahr4ni m=menu" 

750 PAUSE 0 

760 LET ZS=INKEY* 

770 IF z * = "n" AND a<9 AND 0=0 THEN LET a=a+l: GO TO 71 

0 

780 IF Z S = “n" AND 0=1 THEN GO TO 500 
790 IF Z*="S" THEN GO SUB 9500: GO TO 820 
300 IF Z*="m" THEN GO SUB 9500: GO TO 100 
810 GO TO 740 

320 INPUT "N^zev procesu: ";e* 

325 SAUE e« DATA a*() 

330 CLS PRINT 81,AT 1,0;"Kontrola? (a=ano,n=ne)"; PA 
USE 0 


840 LET z $ = INKEY $ 

850 IF z$="a” THEN PRINT 8l,AT 1 , 0 ,"Magnetofon zpSt na 
reprodukci";: UERIFY "" DATA a*(): GO TO 100 
860 IF z $ = "n” THEN GO TO 100 
870 GO TO 830 
9000 PEM ■ Signal 5 s ■ 

9010 FOR i=1 TO 5: BEEP .1,50: PAUSE 5: BEEP .1,50: PAUS 
E 32: PRINT BRIGHT 1,AT 5,28,5-i;: NEXT i: BEEP 1,50 
9020 RETURN 

9030 REM ■ Signal 1 S ■ 

9040 BEEP 1,0 
9050 RETURN 

9100 REM ■ Tisk dasu ■ 

9110 PRINT BRIGHT 1;AT 5,26;":"; 

9120 IF mi>9 THEN PRINT BRIGHT 1;AT 5,24;mi; 

9130 IF mi < =9 THEN PRINT BRIGHT 1;AT 5,24;" ";mi; 

9140 IF s e >9 THEN PRINT BRIGHT 1;AT 5,27;se; 

9150 IF S e < =9 THEN PRINT BRIGHT 1 ; AT 5,27;"0";se; 

9160 RETURN 

9200 REM ■ Tisk tabutky ■ 

9210 PRINT AT a,0;" ”; 

9220 PRINT BRIGHT j;AT a,l;a;" ”;b*(a); 

9230 IF C (a) < =9 THEN PRINT BRIGHT j; AT a,16; C ( a) ; ": "; 
9240 IF C (a ) >9 THEN PRINT BRIGHT j, AT a ,15, C (a) ; ": " ; 




9250 IF d(a)<=9 THEN PRINT 
9260 IF d < a) >9 THEN PRINT 
9270 RETURN 
9300 REM ■ StopKy ■ 

9310 PRINT RT 3,22 ; "■■■■■■i" ; RT 
22;"■ B";RT 6,22;"■ ■ 

9320 LET mi=m: LET S6=S: GO SUB 
9330 LET r0 = FN t () 

934.0 LET r =FN t ( ) 

9350 IF INKEY $ ="0" THEN : GO TO 100 
9360 LET zb=s-(r-r0) 

9370 LET se=Zb: GO SUB 9100 

9380 IF Zb<=5 AND mi=0 THEN GO SUB 

9390 IF Zb(=0 RND mi>0 THEN GO SUB 

ET S =S +59 

9400 GO TO 9340 

9500 REM ■ spojeni fetSzce ■ 

9510 FOR X=1 TO 9: LET C$(x) =STR$ 
(X) : LET a $ ( X ) = b $ < X ) + C $ ( X ) +d $ ( X ) : 
9520 RETURN 


BRIGHT j;RT a,18;"0" 
BRIGHT j;RT a,l8;d<a) 


4,22;"■ 

■ " ,RT 7,22; 
9100 


d ia) 


RT 5 , 


9000 : 
9030 : 


RETURN 
LET mi=mi-1 


C (X ) 
NEXT 


LET d * (X) =STR* d 


1 uy v o ) k a 

2 P r a n i 

3 Pferuieni 
4. Bfleni 

5 Pran i 



1 -Data r m9f 

2 - t Ud d a 

3 - Opr a'.-a dat 

A - Data n a mgr' 
5 _ 5 T O P T 

O - 5 T O P 


Obr. 1. Umfstenf udaju na obrazovce 


RYCHLA 6AROVA 

animace 

NA ZX-SPECTRU 


Ivan Libicher, Na Chodovci 36, 141 00 Praha 4 

Grafika je jiz od pocitacove prehistoric jednou z nejchutnejsich 
pokroutek, jimiz se nase pocitadla zivi. Dobre informovane zdroje 
udavaji, ze superpocitace firmy Cray travi velkou cast sveho strojove- 
ho casu generovamm siozitych trojrozmernych obrazku. Potrebu 
vykonnejsi bodove grafiky jiz respektuji i predni vyrobci mikropro- 
cesoru (viz napr. Intel 80860), prodavaji se graficke pracovni stanice 
v cene pod 10000 americkych dolaru... 

A my si zatim hrajeme se svymi Spectry, v lepsim pripadg XT-ecky. 
Na nich se v oblasti pocitacove grafiky uz nic noveho vymyslet neda, 
nebot’ „vse uz bylo vynalezeno“. Anebo ne? Na tuto otazku si 
netroufam odpovedet. Misto toho se pokusim predat vam neco malo 
zkusenosti s carovou animaci na Spectru. 


C6rovou animaci rozumim animaci 
objektu nakreslenych na obrazovce 
pomoci usecek. Animace je rychl6 strf- 
d6m podobnych obr£zku vzbuzujici 
dojem souvisl6ho pohybu. Prikladem 
programu pouzivajicich carovou ani¬ 
maci jsou n§kter6 CAD-programy (na 
Spectru stary dobr^ VU-3D) nebo n§- 
kter6 vesmirn6 hry (na Spectru Starion, 
o nemz jeSte bude re6). Jakcikoliv ani¬ 
mace klade vysok6 n&roky na vykon 
procesoru, a to predevsmn co se tyce 
rychlosti 

a) numerickych vypoctu (transfor- 
mace souradnic, perspektivni promit£- 
nf, neviditeln§ hrany, stinovdnf, atd.), 

b) zobrazenf siozitych grafickych 
objektu (kresleni car, oblouku, operace 
s bitovymi bloky). 

Spectrum bohuzel nem£ ani nume- 
ricky (bod a) ani graficky (bod b) ko- 
procesor. vlechno tedy bude muset 
odrit chud£k star£ Z80. Ze i ona „umr 
prekvapive rychlou carovou animaci, 
to zjistil uz v roce 1985 tehdy patn£c- 
tilety David Webb, kdyz psal pro Spec¬ 


trum svou slavnou hru Starion. Nebudu 
rozebirat vlastnosti jeho rychl6 aritmeti- 
ky (to by chtelo zvlcistm clcinek); misto 
toho uvedu tri vlastni grafick6 strojov6 
rutiny (aniz bych tajil poc£tecni inspi- 
raci Webbovymi) a doplnim je demon- 
stracnim progr6mkem v Hisoft Pasca¬ 
ls 

Seznamte se: 
CLSRAM, CPYRAM a LINE 

CLSRAM, CPYRAM a LINE (nad^le 
jim budu strucne rikat „Rutiny“) jsou tri 
strojov6 rutiny, kter6 nedelaji nic sv§to- 
born6ho: 

1) CLSRAM smaze pracovni obra- 
zovku. 6as: 0,01s. 

2) CPYRAM zkopiruje pracovni ob- 
razovku do VIDEORAM Spectra (tj. na 
adresy 4000h az 57FFh). Cas: 0,031s. 

3) LINE nakresli do pracovni obra- 
zovky use6ku mezi dvema zadanymi 
body. 6as: 0,001s pro c£ru 64 bodu 
dlouhou. 


KliSovou vlastnosti Rutin je vsak je- 
jich rychlost. Jak nazna6uji 6asy prove- 
deni, je mozn6 u jednodu§§ich objektu 
dos^hnout rychlosti animace srovna- 
teln6 s televizmm snimkov^nim. Cenou 
za to je rozsah zabranS pameti, zejm6- 
na6kB dlouh6 obrazovka, a nutnost za- 
k^zat preru§eni po dobu behu Rutin. 

Vypis Rutin je uveden v Tab. 1. „Nej- 
drsnejsf program^tori ho pochopi na 
prvni pohled a nemusi tedy pokrafiovat 
ve fiteni. Pro ty ostatni uv^dim postup- 
ne n£vod k pouziti Rutin, demonstraSni 
program v Hisoft Pascalu, a nakonec 
vysvetlmn z^kladni principy, na nichz 
jsou CLSRAM, CPYRAM a LINE za- 
lozeny. 

Tab. 1. CLSRAM, CPYRAM, LINE 


******************************* 


* * 

* CLSRAM * 

* * 

* CPYRAM * 

* * 

* LINE * 

* , * 


j******************************* 

vidscr equ #4000 
scrlen equ #1800 

; Uschovna SP 
stksto dw 0 


cIsran 

; Rychle smaze ramser 
; Vstup : Zakazane preruseni 
; Vystup 
; Meni : HL,B 
ph equ #e5e5 

Id (stksto),sp 
Id sp,ramscr+scrlen 
Id hi,0 
Id b,scrlen/32 

cranio 

; 16 instrukci push hi: 

dw ph, ph, ph, ph 

dw ph,ph,ph,ph 
djnz cranio 
Id sp,(stksto) 
ret 


cpy ram 

; Rychle kopiruje ramscr->vidscr 
; Vstup Zakazane preruseni 
; Vystup 

; Meni : BC,DE,HL,AF,IX,IY 
; BC ,DE',HL’,AF ' 

Id (stksto),sp 
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Id 

hi,vidscr+16 

exx 


Id 

hi,ramscr 

roj , 

HL'=ci1+16 

Id 

sp, hi 

pop 

be 

pop 

de 

pop 

af 

pop 

ix 

exx 


ex 

af, af 

pop 

be 

pop 

de 

pop 

af 

pop 

iy 

Id 

sp, hi 


push iy 
push af 
push de 
push be 
exx 

ex af,af 
push ix 
push af 
push de 
push be 

; 16 bajtu zkopirovano 

Id de,16 
add hl.de 
Id sp.hl 
add hl.de 

; SP-zdroj+16, 

; HL=zdroj+32 (novy zdroj) 


pop 

be 

pop 

de 

pop 

af 

pop 

ix 

exx 

ex 

af, af 

Id 

a, 1 

add 

a, #0f 

Id 

1, a 

HL=ci1+31 

pop 

be 

pop 

de 

pop 

af 

pop 

iy 

Id 

sp, hi 

inc 

sp 

SP=cil+32 

push 

iy 

push 

af 

push 

de 

push 

be 

Id 

a , 1 

sub 

#0f 

Id 

1 , a 


inc h 

; HL-(cil+16)+256 
Id a, h 
and #07 

; Skoc, kdyz dalsi osnice: 
j r z , n x 18 

; HL = novy cil«-16 
exx 

ex a f . a f 
push ix 
push af 
push de 
push he 

; Dalsich 16 bajtu zkopirovano 
j r cpy 1 in 


Id 

a , 1 

add 

a , 32 

Id 

1 , a 

ccf 


sbe 

a , a 

and 

#f 8 

add 

a, h 

Id 

h, a 

lr. dalsiho ri 

exx 


ex 

af, af 

push 

ix 

push 

af 

push 

de 

push 

be 

Id 

a, h 

cp 

> ramend 


; Konec zdroje ? 

jr nz.cpylin 
Id sp,(stksto) 
ret 


A=DX/2 resp. DY/2 
Id b.d 
inc b 

B-DX+1 resp. DY+1 citac 


line 

; Rychle nakresli do ramscr 
; usecku od (XI,Yl) do (X2.Y2), 
; kde 0<=X1,X2<=255 (zleva), 

; 0<=Y1,Y2 < = 191 (shora ! ). 

; Vstup : (H,L) = (Yl,XI), 

; (D,E)=(Y2,X2), 

; zakazane preruseni 

; Vystup : 

; Heni : BC.DE.HL.AF 


xok 


yok 


Id 

(stksto),sp 

Id 

a, e 

sub 

1 

j r 

nc, xok 

ex 

de, h 1 

neg 

Id 

e, a 

:, E= 

X2-X1=DX 

Id 

a, d 

sub 

h 

Id 

sp, 32 

jr 

nc,yok 

Id 

sp,-32 

neg 

Id 

d , a 


SP=-32 kdyz Y2<Y1 
32 kdyz Y2>=Y1 
D : =abs(Y2-Yl) = DY 
Id a, h 


r rca 
r rca 
r rca 

Id h, a 
and #e0 


; Adresu skoku meni program na 
; nekterou z ho7,...,ve7, 
adrjmp jp ho7 


; Tabulka adres vstupnich bodu 

; vykonne rutiny 

hotab 

; pro horizontaini" usecky 
dw ho7,ho6,ho5.ho4 
dw ho3,ho2,ho 1,hoO 

vetab 

; pro 'vertikalni" usecky 

dw ve7,ve6,ve5,ve4 
dw ve3,ve2,ve1,veO 


;******************************* 
; * * 

;* HORIZONTALNI * 
;* * 

;******************************* 

; Vykonna rutina horiz. usecek 
; Vstupni body: ho7, .... hoO 
; Vstupni parametry: 

; B=DX+1, D=DX, E=DX-DY (>=0), 

; HL=adr v ramscr, A=DX div 2, 

; SP=-32/32 

honbyt inc 1 


Id 

b, a 

; B=(32*Y1) 

mod 256 

xor 

h 

add 

a, >ramscr 

Id 

h, a 

; H=horni(ramscr)+(32*Y1)div 

Id 

a, 1 

and 

#07 

Id 

c, a 

xor 

1 

rrca 

r rca 

rrca 

or 

b 

; A=(32*Y1) 

mod 256+(X div 8 

Id 

1, a 

; HL^adresa 

baj tu pocat. bodi 

; C=X1 mod I 

B 

Id 

a, e 

sub 

d 

Id 

e, a 

; E=DX-DY 

Id 

a, c 

Id 

be,vetab 

j r 

c, mkad r 

; DX>=DY 

Id 

c, a 

Id 

a, e 

add 

a, d 

Id 

d , a 

; D:=DX 

Id 

a, c 

Id 

be,hotab 

mkadr 

; BC-vetab/hotab, A=X1 mod 8 

add 

a, a 

add 

a, c 

Id 

c, a 

Id 

a, 0 

adc 

a, b 

Id 

b, a 

; BC=xxtab+2*(X1 mod 8) 

Id 

a,(be ) 

inc 

be 

Id 

(adrjmp+1),a 

Id 

a,(be ) 

Id 

(adrjmp+2 ),a 

Id 

a , d 

sr 1 

a 


ho7 

; Nakresli bod: 

set 7,(hi) 

; Diagonalni/horizontaini krok ? 
sub e 

; Skoc, kdyz diagonalni: 
jr nc,hodi7 
add a.d 
djnz ho6 
jr exit 

hod i7 

; Posun o radek vertikalne: 



add 

hi, sp 


djnz 

ho6 


jr 

exit 

ho6 

set 

6,(hi) 


sub 

e 


jr 

nc,hodi6 


add 

a.d 


djnz 

ho5 


jr 

exit 

hod i6 

add 

hi, sp 


djnz 

ho5 


j r 

exit 

ho5 

set 

5,(hi) 


sub 

e 


j r 

nc,hodi5 


add 

a, d 


djnz 

ho4 


jr 

exit 

hod i5 

add 

h 1, sp 


djnz 

ho4 


jr 

exit 

ho4 

set 

4,(hi) 


sub 

e 


j r 

nc,hodi4 


add 

a, d 


djnz 

ho3 


jr 

exit 

hod i4 

add 

hi, sp 


djnz 

ho3 


jr 

exit 

ho3 

set 

3,(hi) 


sub 

e 


jr 

nc,hodi3 


add 

a, d 


djnz 

ho2 


j r 

exit 

hod i3 

add 

hi. sp 


djnz 

ho2 


jr 

exit 
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ho2 

set 

2.(hi) 


sub 

e 


.i r 

nc.hod i 2 


add 

a. d 


d.inz 

ho 1 


j r 

exit 

hod i 2 

add 

h 1 , sp 


djnz 

hoi 


j r 

ex i t. 

ho 1 

set 

1, ( h 1) 


sub 

e 


•i r 

nc,hodi1 


add 

a . d 


djnz 

hoO 


j r 

exit 

hod i 1 

add 

h 1 , sp 


djnz 

hoO 


j r 

exit 

hoO 

set 

0. ( hi ) 


sub 

e 


j r 

nc,hodiO 


add 

a, d 


djnz 

honbyt 


jr 

exit 

hod iO 

add 

hi, sp 


djnz 

honbyt 


exit 

; Puvodni SP a navrat z line: 
Id sp,(stksto ) 


************ if****************** 
* * 

* VERTIKALNI * 

* * 
******************************* 

Vykonna rutina vert.ik. usecek 
Vstupni body: ve7, .... ve() 
Vstupni parametry: 

B = DY +1, D-UY, E-DX-DY < 0, 
HL-adr v ramscr, A = DY div 2, 


ven2 

djnz 

ve2 


jr 

exit 

ve 1 

set 

l.(hl) 


add 

h 1 , sp 


add 

a, e 


jr 

c , venO 


add 

a , d 

ven 1 

djnz 

ve 1 


j r 

exit 

veO 

set 

0,(hi) 


add 

h 1 , sp 


add 

a. e 


j r 

c, venbyt 


add 

a, d 

venO 

djnz 

veO 


j r 

exit 

venbyt 

inc 

1 


djnz 

ve7 


j r 

exit 


; ******************************* 
; * * 

;* RAM-obrazovka * 
;* * 

;******************************* 

; Pracovni obrazovka 
; Musi platit: 

; dolni_bajt(ramscr)=0 & 

; dolni_bajt(ramend )=0. 

; Obsahuje radky obrazovky shora 
; dolu jeden za druhym (rozdil 
; proti fyzicke obrazovce !). 
ranscr ds scrlen 
ramend 

end 

Navod k pouziti 
CLSRAM, CPYRAM a LINE 


Tab. 2. ROTACE 3 - dist v Pascalu 


{$L- R3V17.HP} 

PROGRAM R0TACE3; 

CONST DELPAM=6160; 

MAXB0D=50; 

MAXUS =100; 

PI 2 =6.283; 

TYPE ADDRESS=INTEGER; 

VAR 

(* Pronenne objektu: *) 

PB:INTEGER; (* Pocet bodu *) 

BO:ARRAY[1..MAXBOD] OF 

RECORD XX,YY,ZZ:REAL END; 

PU:INTEGER; (* Pocet usecek *) 
US:ARRAY[1..MAXUS] OF 

RECORD ZAC,RON:CHAR END; 

(* Pronenne efektu: *) 
YP0Z:REAL; (* Y pozorovatele *) 
PO:INTEGER;(* Pocet obrazku *) 
(* Uhly rotace na osach *) 
SRX,SRY,SRZ:REAL; 

(* Obrazek: *) 

OBR:ARRAY[1..DELPAM] OF CHAR; 

PROCEDURE CALLROT( 

(* Interface na strojak *) 
ADRHRAN:ADDRESS; 

POCHRAN:INTEGER; 

ADROBR: ADDRESS; 

POCOBR: INTEGER; 

DELOBR: INTEGER); 

BEGIN USER(#E5AA) END; 

PROCEDURE VYPOCET; 

(* Vypocet obrazovkovych *) 

(* souradnic vsech bodu *) 

VAR 

I .B.UKOBR:INTEGER; 

ARX,ARY,ARZ, 


^ SP=~32/32 

ve7 

; Nakres1i bod: 

set 7 ,(h 1 ) 

; Vertikalni posun: 
add h 1,sp 

; DiagonaIni/vertika Ini krok ? 
8dd a,e 


; Skoc 

, kdyz 

diagon 


j r 

c,ven6 


add 

a , d 

ven7 

djnz 

ve7 


jr 

exit 

ve6 

set 

6,(hi) 


add 

hi, sp 


add 

a, e 


jr 

c,ven5 


add 

a, d 

ven8 

djnz 

ve6 


jr 

exit 

ve5 

set 

5,(hi) 


add 

hi, sp 


add 

a, e 


jr 

c,ven4 


add 

a.d 

ven5 

djnz 

ve5 


jr 

exit 

ve4 

set 

4,(hi) 


add 

hi, sp 


add 

a, e 


jr 

c,ven3 


add 

a.d 

ven4 

djnz 

ve4 


jr 

exit 

ve3 

set 

3,(hi) 


add 

hi, sp 


add 

a, e 


jr 

c,ven2 


add 

a, d 

ven3 

djnz 

ve3 


jr 

exit 

ve2 

set 

2,(hi) 


add 

hi, sp 


add 

a, e 


jr 

c,ven1 


add 

a, d 


Prvni, co budete muset udelat, je o- 
psat obsah Tab. 1 do n§jak6ho assem- 
bleru. Ide£lm je pouzrt mrs ve verzi 
mrs6800, nebof v m program vznikl. 
Pouzijete-li jiny assembler nez mrs, 
budete asi muset prov6st jednu ne 
zcela zfejmou upravu: Nahradit vyrazy 
„ramend“ (znamen&„horni bajt hodnoty 
ramend") a „ramscr“ ekvivalentem ve 
vasem assembleru. 

Chcete-li nym Rutiny vyzkouset, na- 
piste program, ktety 

a) zavolci CLSRAM, 

b) zavolci LINE s parametry HL=0 
a DE=0BFFFh a 

c) zavolci CPYRAM, 

neboli zobrazi na obrazovce usec- 
ku mezi body (0,0) a (255,191). 

POZOR: Rutiny musi byt umistdny 
nekde na adres£ch 8000h az OFFFFh 
(to kvuli rychlosti) a to tak, aby adresa 
pracovni obrazovky (ramscr) byla nci- 
sobkem 256 I! Proto pridejte do sv6ho 
pokusn§ho program u vhodny ORG. 

Seznamte se: ROTACE3 

ROTACE3 je jednoduchy (ale efekt- 
nl) program demonstrujicf moznosti ru¬ 
tin CLSRAM, CPYRAM a LINE. Tvori jej 

a) ridici program v Hisoft Pascalu 
(Tab. 2), ktery spocitS souradnice pro 
animaci domecku a zavol^ 

b) spojovaci strojovy podprogram 
(Tab. 3), ktery bere hodnoty spocitan6 
programem v Pascalu a vol6 

c) rutiny CLSRAM, CPYRAM a LINE. 


cx.cy.cz, 

SX.SY.SZ, 

X.Y.Z, 

X2.Y2.Z2, 

QXX. QYX.QZX, 

QXY. QYY.QZY, 

QXZ. QYZ.QZZ, 

QP:REAL; 

BEGIN 

ARX:=0.0; ARY:=0.0; ARZ:=0.0; 
UKOBR:=1; 

FOR I:=1 TO PO DO BEGIN 
(* Spocti matici rotace: *) 

CX:=C0S(ARX); SX:=SIN(ARX); 

CY:=C0S(ARY); SY:=SIN<ARY); 

CZ:=C0S(ARZ ); SZ:=SIN(ARZ); 

QXX:=CY*CZ; QYX:=-CY*SZ; 

QZX:=SY; QXY:=SX*SY*CZ+CX*SZ; 
QYY:=CX*CZ-SX*SY*SZ; 

QZY:=-SX*CY; 

QXZ:=SX*SZ~CX*SY*CZ; 

QYZ:=CX*SY*SZ+SX*CZ; 

QZZ : =CX*CY; 

FOR B:=1 TO PB DO BEGIN 
WITH B0[B] DO BEGIN 
X : =XX; Y:=YY; Z:=ZZ 
END; 

(* (X,Y.Z)...pred rotaci *) 

X2:=QXX*X+QYX*Y+QZX*Z; 

Y2:=QXY*X+QYY*Y+QZY*Z; 

Z 2:=QXZ*X+QYZ*Y+QZZ*Z; 

(* (X2,Y2,Z2)...po rotaci *) 
(* Spocti prumet do xz *) 

(* z bodu (O.YPOZ.O): *) 

QP : =YP0Z/(YPOZ-Y2); 

X: =QP*X2+128.0; 

Z : =96.0-QP*Z2; 

(* (X,Z)...prumet posunuty *) 
(* do stredu obrazovky. *) 

(* Orizni do obrazovky: *) 

IF X<0.0 THEN X:=0.0 ELSE 
IF X> 255.0 THEN X:=255.0; 

IF Z<0.0 THEN Z:=0.0 ELSE 
IF Z>191.0 THEN Z:=191.0; 
0BR[UK0BR] :=CHR(ROUND(X)); 

0BR[UK0BR+1]:=CHR(ROUND(Z)); 

(* Dalsi bod obrazku hotov *) 
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UKOBR:=UROBR+2 
END; (* FOR B *) 
ARX:=ARX+SRX; 

ARY:=ARY+SRY; 

ARZ:=ARZ+SRZ; 

END; (* FOR I *) 
END; (* VYPOCET *) 


PROCEDURE 

B( X 

, Y , 

Z:REAL ); 

(* Prida 

DOd 

do 

BO *) 


BEGIN PB: 

= PB+ 

1 ; 



WITH BOTPB] 

DO 

BEGIN 


XX: =X ; 

YY: = 

Y; 

ZZ : = Z 


END END; 





PROCEDURE 

U(Z 

.K: 

INTEGER) ; 

(* Prida 

usee 

ku 

do US 

*) 

BEGIN PU: 

= PU4 

1 ; 



with usr 

PU 1 

DO 

BEGIN 


ZAC:=CH 

R( Z - 

1) 

RON : 

= CHR( 

END END; 





BEGIN (* 

PROGRAM *) 


(* Udelej 

obj 

ekt: *) 


PB:=0; (* 

Body: 

*) 


B(50,40,20); 

(* 

Strop 

*) 

B(50,-30, 

20) 




B(-40,-30 

,20); 



B(-40,40, 

20) 




B(50,40,- 

50) 

(* 

Podia 

ha * ) 

B(50,-30, 

-50 

); 



B(-40.-30 

,-50); 



B(-40,40, 

-50 

); 



B( 50,5,50 

); 

<* 

Strec 

ha *) 

B( -40,5,50); 




B ( 50,15,- 

50) 

(* 

Dvere 

*) 

B(50,-5, - 

50) 




B(50,-5,- 

15) 




B(50.15, - 

15 ) 




B(-5,40,- 

35) 

(* 

Okno 

*) 

B( 15,40. - 

35) 




B( 15,40,- 

10) 




B(-5,40, - 

10) 




B(5,40, - 35 ); 




B(15,40, - 

22) 




B(5,40, - 10 ); 




B( -5,40, - 

22) 





PU:=0; (* Usecky: *) 
U(1,2);U(2,3);U(3,4);U(4,1); 
U(5,6);U(6,7);U(7,8);U(8,5); 
U(1,5);U(2,6);U(3,7);U(4,8); 
U(1,9);U(2,9 ); 

U(3,10);U(4 ,10);U(9,10); 

U(12,13);U(13,14);U(11,14); 
U(15,16);U(16,17); 

U(17,18);U(15,18 ); 
U<19,21);U(20,22); 

(* Udelej efekt: *) 

YPOZ:=200.0; P0:=70; 

SRX:=0; 

SRY:=0; 

SRZ:=PI2/PO; 

IF DELPAM<2*PB*P0 THEN BEGIN 
WRITELN( Max. ', 

DELPAM DIV (2*PB), 
obrazku !'); 

HALT 

END; 


VYPOCET; 

CALLROT(ADDR(US).PU, 

ADDR(OBR),PO,2*PB ) 
END. (* PROGRAM *) 


Tab. 3. ROTACE 3 - spojovaci cast 


*a 

; BILISOFT : ROTACE3 / nrs 
; ro3v09.nrs 26. 11. 1989 

; * * 

;* Strojak R0TACE3 * 
; * * 


; Umistit na horni okraj paneti: 
org -#la56 

; Rod na 40000 (pri prekladu): 
*c9c40 


rot 

; Vstupni bod. Vola se 
; z Hisoft Pascalu, pricemz 
; (IX+ 2. 3) = delka obrazku 

; (IX+ 4,5)= pocet obrazku 

; (IX+ 6, 7) = adresa obrazku 

; (IX+ 8, 9) = pocet hran 

; (IX+10,11) = adresa hran 

; Postupne zobrazuje obrazky, 

; dokud neni stisknuto SPACE. 


CAPS SHIFT = pauza. 


Vstup 

IX=adresa parametru 

Vystup : 

Zakazane preruseni 

Men i 

BC,DE,HL,AF,IY 


BC’,DE',HL',AF' 

d i 


Id 

1,(ix+6) 

Id 

h,(ix+7 ) 

id 

(adrobr),hi 


; (adrobr)=adr 1. obrazku 
Id c , ( ix+4 ) 

Id b , ( ix+5 ) 


pict lo 

; (adrobr)=adr. aktual. obrazku 
; BC=citac obrazku 
push be 
call cisran 
Id 1, ( ix+10 ) 

Id h, ( ix+11) 

Id c, ( ix+8 ) 

Id b , ( ix+ 9) 
push ix 

shedge 

; (adrobr)=adr. aktual. obrazku 

; HL=adr. aktual. hrany 
; BC=citac hran 
push be 
Id b, 0 
Id c,(hi ) 
inc hi 
push hi 

id hi,(adrobr) 
add hi,be 
add hl.be 

; Hl, = adr. pocat . bodu hrany 
1 d e . < h 1 ) 
inc hi 
Id d.(hi > 

; DE=(y1,x1) 

pop h 1 
Id c , ( h 1 ) 
inc hi 
push hi 

id hi,(adrobr) 
add hi,be 
add hi,be 

; HI. = adr. koncoveho bodu hrany 
id a , ( hi) 
inc hi 
Id h,(hi) 

Id 1, a 

; DE=(y1,xl), HL=(y2,x2) 

; Nakresli hranu do ramscr: 
call line 

; T0S=adr. dalsi hrany, 

; N0S=citac hran 
pop hi 
pop be 
dec be 
Id a, b 
or c 

jr nz,shedge 
; Zobraz nakresleny obrazek: 

call cpyram 
; T0S=puvodni IX, 

; N0S=citac obrazku 
pop ix 
Id c,(ix+2) 

Id b,(ix+3) 

Id hi,(adrobr) 
add hi,be 
Id (adrobr),h1 
pop be 

; Jeden obrazek hotov 


key lo Id a,#7f 

in a,(#fe) 

r ra 

; SPACE -> konec: 
ret nc 
Id a,#fe 
in a,(#fe ) 
rr a 

; CAPS -> pauza: 

jr nc.keylo 

dec be 
Id a, b 

or c 

; Dalsi obrazek/vsechno znova: 
jr r»z,pictlo 
j r rot 

; Adr. aktualniho obrazku 
adrobr dw 0 


Navod, kterak uvest do chodu 
program ROTACE3: 

1. Obsah Tab. 3 a Tab. 1 (v tomto 
poradf, jako jeden zdrojovy soubor) 
opiste do sv6ho assembleru; pritom 
vypust’te nebo pozm£ftte direktivu 
*c9c40 (urcuje fyzick6 umisteni kbdu 
pri prekladu) tak, aby bylo mozna pro¬ 
gram uspesne prelozit. 

2. Program prelozte a k6d uchovejte 
pro pozdejsf pouzitf. 

3. Nahrajte Hisoft Pascal (nejiape 
verzi hp113, v mz program vznikl) a za- 
dejte Top of RAM=58793. Napiste pro¬ 
gram z Tab. 2 (zatim ho nespoustejte !) 
a uschovejte ho. 

4. Odstrante z BASICu prfpadna vo- 
lanf Adamkova editoru a prepnuti na 
rezim 64 znaku na Mdku. Nahrajte (na 
adresu 58794) k6d uschovany v bo¬ 
de 2. 

5. Prelozte program v Hisoft Pasca¬ 
lu a spust’te jej. Pokud jste vse provedli 
spreivne, objevi se po ctelsi chvili rotu- 
jici domecek. Nynf muzete zacit expe- 
rimentovat: menit „objekt“ (domecek) 
nebo „efekt“ (rotaci kolem svisIS osy z). 
Vyznam nekterych promennych, jez 
stojf za to pozmenit (v tele pascalsk6ho 
prog ram u): 

SRX, SRY, SRZ ... uhly v radi^nech, 
urcujici zpusob rotace (prijdete na to, 
jak presne ?) 

PO = pocet obr£zku; urbuje d6lku 
animace, 

Ypoz = ypsilonova souradnice po- 
zorovatele objektu (pozorovatel stojf na 
zadopfednf ypsilonova ose celem 
k pocatku). 


Jak funguji 

CLSRAM, CPYRAM a LINE ? 

Na Rutinach pokiadam za zajfmav6 
dve veci: algoritmus kreslenf (aproxi- 
mace) usecky a finty, dfky nimz jsou 
Rutiny o tolik rychlejsf nez treba rutina 
DRAW_LINE z ROM Spectra (viz [2]). 
Nejprve se pokusfm struene vysvetlit 
Bresenhamuv algoritmus aproximace 
usecky lomenou carou v ctvercova sfti 
(viz [1]). 
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Predstavte si, ze m£te nakreslit na 
6tvereckovan6m pap ire „usedku“ z bo- 
du (0,0) do bodu (DX,DY), kde DX=DY, 
pricemz smite malovat jenom puntiky 
v bodech o celodiselnych souradni- 
cich (tj. ve vrcholech ctvercov6 site). 
Tedy napr. pri (DX,DY)=(5,2) namaluj- 
te puntiky v bodech 

(0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2) a (5,2). 

Jak jsem na to pri§el? Takto: Prvni 
puntik patri do bodu (0,0). Kazdy dalsi 
puntik namaluji vzdy bud’ 

a) o jeden bod vpravo od predcho- 
zfho ("horizont^lni krok"), 

anebo 

b) o jeden bod vpravo a jeden naho- 
ru oproti predchozimu ("diagon£lni 
krok"). 

Ktery krok m&m udelat, jsem-li v bo¬ 
de (x,y), pozn£m podle polohy bodu 
(x+1,y+0,5): Lezi-li nad useckou, u- 
del£m horizontelni krok; v opacn6m 
pripad§ diagondlnf. Jinymi slovy, „dr- 
zim se stale pobliz use6ky“. Zbyv£ ffci 
to podstatn6 - jak co mozn& jednoduse 
urfcit polohu bodu (x+1,y+0,5). Ze 
stredni skoly si jiste pamatujete, ze pro 
body (x,y) lezici na primce spojujici bo¬ 
dy (0,0) a (DX.DY) plati DX.y-DY.x=0. 
(ozna6me pro stru6nostf(x,y)=DX.y 
-DY.x), pro body lezici nad touto 
primkou pak platf f(x,y) >0. 

a) Jsem-li tedy v bode (0,0), urcim 
spr^vny krok podle toho, zda f(0+1, 
0+0,5) = 0,5*DX-DY>0. 

b) Nechf jsem v bode (x,y), znam 
f(x+1,y+0,5)>0, a tedy deiam hori- 
zontaini krok do bodu (x+1,y). Hod- 
notu f((x+1)+1,y+0,5), kterou potre- 
buji pro rozhodnuti o dalsim kroku, zis- 
kam takto: 

f((x+1) +1 ,y+0,5) =f(x+1 ,y+0,5)-DY, 

tedy pouhym ode6tenim DY od jiz 
znama hodnoty! 

c) Nechf jsem vbode (x,y),f(x+1, 
y+0,5)<=0, deiam diagonaini krok do 
(x+1,y+1). Hodnotu f((x+1) + 1, (y+1) 
+0,5) pro dalsi krok ziskam opet jed- 
nodu§e takto:f((x+1) +1, (y+1)+0,5) = 
=f(x+1,Y+0,5)-(DY-DX). 

Z uveden6ho jiz bezprostredne ply- 
ne algoritmus kresleni usecky: pama- 
tovat si prubezne hodnotu f(x+1,y+ 
+0.5) (na zadatku 0,5*DX-DY) a pri 
kazdam kroku ji upravovat odectenim 
DY resp. DY-DX. Formalizaci algoritmu, 
jakoz i zobecneni pro jina smery use- 
cek prenechavam laskavamu ctenari 
(najde-li se takovy). Chcete-li si overit 
pochopeni algoritmu, presvedcte se, 
ze podle nej funguje vykonna rutina 
horizontainich usecek (ho7 a dale) 
vTab. 1. 


Urychleni stokrat jinak 

Systamovi programatori znaji mno- 
ho triku, jak dosahnout, aby urcity usek 
programu probihal zviasf rychle. Ne- 
ktera z nich jsou popisovany v litera¬ 
ture o optimalizujicich prekladacich, 
jina si programatori sdeluji pod peceti 
nejprisnejsiho tajemstvf. Ja vam nyni 


prozradimtech nekolikzakladnich, kte- 
rajsem pouzil v Rutinach. Nejprve jaky- 
si obecny navod na urychlovani: 

1) Mrt po ruce tabulku casovam 
v§ech instrukci procesoru. 

2) Zbavit se pfedem danych pred- 
stav o tom, k cemu se ktera instrukce 
hodi. 

3) Pokusit se popsat jadro urychlo- 
vana rutiny pomoci n§jakych elemen- 
tarnich akci (nejiape takovych, jimiz se 
definuje vyznam instrukci). 

4) Optimaine „prelozit“ tento popis 
v jazyce elementarmch akci do jazyka 
instrukci. 

Je treba pocftat s tim, ze uvedeny 
postup muze vast ke znadnamu pro- 
dlouzeni k6du rutiny. Na§testi zpravid- 
la existuje prijatelny kompromis mezi 
daikou a rychlosti. 

Zkusme nyni pouzit uvedeny navod 
pri tvorba rutiny CLSRAM; mela by na- 
plnit oblast pameti na adresach ramscr 
az ramscr+6143 nulami. Ve smyslu 
bodu 3) je tedy elementarni akci napl- 
nenf jednoho bajtu pameti nulou. Pro- 
zkoumejme instrukcm soubor na§i Z80 
a hledejme instrukce, ktera (rychle) za- 
pisuji do pamati. Z tach, ktera zapisuji 
jeden bajt, je nejrychlejSi „LD (HL),A“ 
(trva 7 hodinovych taktu), zatimco je¬ 
den cyklus instrukce LDIR trva celych 
20 taktu. 6ernaho kone v§ak najdeme 
mezi instrukcemi zapisujicimi dva baj- 
ty. Jmenuje se „PUSH HL“ a jeden bajt 
zapise do pameti za 5.5 taktu. Jak 
ovSem dosahnout 3072-nasobnaho 
opakovani PUSH HL ? Pouzitfm oby- 
6ejnaho cyklu bychom hodne tratili na 
rychlosti. Na miste je tzv. „rozvinuti cy- 
klu“ (z angl. „loop unrolling"), coz je 
jednoduse nahrazeni cyklu nekolika- 
nasol nym opsanim tela cyklu. Bylo by 
jista mozna 3072-krat opsat instrukci 
PUSH HL, ale Skoda tri kilobajtu pama¬ 
ti; postaci cyklus rozvinout castecna, 
6imz dostaneme definitivni variantu 
CLSRAM, viz Tab. 1. Poznamenejme, 
ze bahem provadani CLSRAM by ne- 
maio dojit k preruaeni, nebof neni za- 
rucen prostor na zasobniku. 

Vytvorit rutinu CPYRAM (kopiruje o- 
blast pamati na adresach ramscr az 
ramscr+6143 na adresy 4000h az 
57FFh, pri6emz mani poradi fadku) by 
jiz nyni nemaio byt tak obtizna. Ele- 
mentarnimi akcemi jsou cteni bajtu 
z pamati a zapis bajtu do pamati. In¬ 
strukce, ktera tyto akce nejrychleji re- 
alizuji, jsou POP HL a PUSH HL. Potiz 
je v tom, ze nejsou nezavisia; kazda 
potrebuje jinou hodnotu SP. Pomoc je 
nasnada: castecna rozvinuti cyklu 
a seskupeni instrukci POP resp. PUSH 
do „davek“ s vyuzitim pomama velka 
sady registru Z80. Taiem castecna roz- 
vinutaho cyklu pak bude sekvence 

nastav_SP_na_zdroj 

POP BC,DE,HL,AF 

EXX 

EX AF,AF 

POP BC,DE,HL,AF 

nastav_S P_za_ko nec_c il e 


PUSH AF,HL,DE,BC 

EXX 

EX AF,AF 

PUSH AF,HL,DE,BC 

Po podrobnajsim rozboru „nasta- 
vovani SP“ a „zmany poradi radku ob- 
razovky" dozna toto reseni jeSta nako- 
lika technickych zman, 5imz vznikne 
definitivni verze (viz Tab. 1), stale jesta 
o naco rychlejsi nez varianta s LDIR. 
Jako mala cviceni doporuduji spocitat 
si o kolik. 

Rutina LINE vznikla na zaklada 
tychz zasad jako CLSRAM a CPYRAM, 
jen snad mana primodare. Elementarni 
akci je telo cyklu Bresenhamova algo¬ 
ritmu: nakresleni bodu, vypodet f(x+1, 
y+0,5) a krok prislusnym smarem. 
Zkuste nejprve sami realizovat tyto ak¬ 
ce vhodnymi instrukcemi a porovnejte 
svuj vysledek s vykonnymi rutinami 
horizontainich resp. vertikainich use¬ 
cek v Tab.1. PovSimnate si zejmana 
nestandardniho pouziti registru SP, 
n prirozenaho“ usporadam fadku pra- 
covni obrazovky a prekvapujiciho fak- 
tu, ze taio Bresenhamova cyklu je tu 
realizovano pouhymi 5 az 6 strojovymi 
instrukcemi. 

Blahopreji vam, kdoz jste bez pre- 
skakovani docetli az sem. Odmanou 
nechf je vam kroma samotnych ani- 
macnich rutin i ziskana znalost zaklad- 
nich triku pro psani rychlych progra¬ 
mu. Muzete je vyuzit i v jinych jazycich, 
i na jinych procesorech, zviasta natach 
s neortogonainim instruk6nim soubo- 
rem, kam patri napr. ceia rodina 80x86. 
Ale to je uz jina pohadka. 

Literatura 

[1] Bresenham, J., £.: Algorithm for 
Computer Control of a Digital Plotter. 
IBM Syst. J„ Vol. 4, No. 1, 1965. 

[2] Logan, /., O'Hara, F .: The Com¬ 
plete Spectrum ROM Disassembly. 
Melbourne House, 1983. 
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Jin Smejkal, Bucharova 286, 543 02 Vrchlabf 4 


Tento 6 l£nek by m 6 l prispSt k roz- 
Sirenf pouziv 6 m 66 rov 6 ho k 6 du EAN -8 
a EAN-13. Od 1. 2. 1988 je v 6 SFR 
v platnosti 6 SN 770060, kter£ platf pro 
pouziv^ni 66 rov 6 ho k 6 du EAN - Euro¬ 
pean Article Numbering (evropsk 6 6 is- 
lov£ni zbozi) pro v§esm 6 rov 6 strojni 
ttenf a pfenos Odaju. 

6 ctrovy k 6 d pfedstavuje vyznamny 
racionalizafcm prvek v prodeji a distri- 
buci zbozi, pri sb§ru a prenosu dat, ve 
skladov 6 m hospodcirstvi a v manipula- 
ci s matertelem. N 6 klady na manu 6 lm 
z^znam dat, napr. ru 6 nf z£pis do dokla- 
du 5i na kl£vesnici termin^lu a s tim 
spojend 6 asov 6 zdrzenf, by citelnS zne- 
hodnocovaly ekonomicky pnnos ply- 
noucf z nasazeni vhodn 6 vypofcetnf 
techniky v t§to oblasti. Rozhodujici vy- 
hodou pouzitf 66 rov 6 ho k 6 du je velk£ 
rychlost snim£ni s vysokou produktivi- 
tou pr&ce vyraznS prevySujfci rychlost 
rufcniho z£znamu pomoci kl£vesnice. 

Cislo symbolu EAN m£ 13 znako- 
vych mist a sest£va ze dvou z^klad- 
nfch Cfselnych rad pro ozna 6 ov£ni 
zbozi: 

- EAN-13 o pln 6 d 6 lce 13 znaku, 

- EAN -8 o zkr£cen 6 d 6 lce 8 znaku 

(pro zbozi' malych rozmSru). 

Jedna 61 'slice se pouziVci jako kon- 
trolnf. 

Uvedeny program v BASICu, od- 
ladeny na mikropo 6 fta 6 i ZX-Spectrum, 
nakreslf podle zadan 6 ho 6 isla symbol 
EAN -8 nebo EAN-13. 


Priklad vypodtu kontrolni 61 'slice: 


k 6 d: 859384727000 


pozice 

kontrolni 

clslice 


13121110 987654321 


859384727000? 


5+ 3+ 4+ 2+ 0+ 0 =14 

14*3=42 

8+ 9+ 8+ 7 + 7+ 0 =39 


39+42= 

=81 

Kontrolni 61 'slice se rovn£ absolutm 
hodnotS rozddu vysledku a jeho nejbli- 
ze vySsiho n£sobku deseti: 

181-901 =9. 


1 REM Carovy kod EAN-6,EAN-13 

4 PAPER 7: INK 0! BORDER 5s C 
LS : LET a*»’8593847270009 - 

5 INPUT "Vynachat ram»c#k? CY 
/N D:NI LINE b*s LET b*«b*+ M N 
"t LET RAMECEK-N0T lb*<l>«*y“ OR 

b* (. 1 )=" Y* > : INPUT ■ EAN CODE? “ 
CD D:":<a*>;"] "f LINE b*s LET F 
=LEN b*: IF F<7 AND FO0 OR F>6 
AND F<12 OR F>13 THEN RUN 

S IF LEN b*< >0 THEN LET A*«B* 
7 FOR F-1 TO LEN A*s IF CODE 
A*(F> <C0DE “0“ OR CODE A*CF>>C0D 
E "9" THEN RUN s REM and input 
10 NEXT f: LET EAN-13 1 IF LEN 
&*=7 OR LEN a*—8 THEN LET EAN=8 
20 REM Vypocat kontrolni cisli 
ce : 

30 LET a—0 s FOR f-EAN-1 TO l + C 
EAN-13) STEP -2: LET a*a+VAL a*< 
f): NEXT fs LET a-a*3 : LET b-0 
40 FOR f-EAN-2 TO 1 +(EAN-8) ST 
EP -2: LET b-b+VAL a*cf>: NEXT f 
50 LET c-a+b 

60 LET d—-c-10# I NT <-c/10> 

70 LET b*=a*< TO EAN-1)+STR* d 

80 IF LEN a*=EAN THEN IF a$Ob 
* THEN PRINT #0;*Tvoje kontrolni 

cis I ice je t f u j . " 

81 IF a*Obl THEN LET a*=b* 

99 REM Znakovy soubor A: 

100 DATA •‘0001101 ", 

"0011001 " , 

"0010011 " , 

"0111101 “ , 

"0100011". 

"0110001". 

“0101111" . 

"0111011", 

"0110111 “ , 

“000101 1 “ 

109 REM Znakovy soubor E: 

110 DATA "0100111 " , 

"0110011 “ , 

"0011011", 

"0100001 " , 

“0011101", 

"0111001", 

"0000101 " , 

"0010001 " , 

"0001001 " , 

“0010111 “ 

119 REM Znakovy soubor C: 

120 DATA "1110010", 

"1100110", 

“1101100 " , 

"1000010 " , 

“1011100" , 

“1001110" , 

"1010000", 

"1000100", 

“1001000", 

“1110100" 

129 REM Soubor pomocnych znaku: 

130 REM "202" ,“02020" . 

139 REM konib inace parity uda.iov 
ych znaku na 7.-12. miste podie 

13 . c 1 s1 ice: 

140 DATA “AAAAAA“ , 

"AABABE", 


"AAEBAE" 
" hhEBBA 
" h BA A E'E " 
" ABBAAB 1, 
"AEEBAA" 
"ABABAE" 


’0009 


5938 - 


EflN 

-13 


"ABABBA* , 

"ABBA BA" 

150 REM definovani zn. souboru’ 

160 LET a-1 : LET b-2: LET c=3 
170 RESTORE 100: DIM c*<4,10,7> 
180 FOR f-1 TO 4: FOR n-1 TO 10 
: READ c*<f,n)s NEXT ns NEXT f 
190 IF EAN-8 THEN GO TO 600 

199 REM Tvorba kodu EAN-13 s 

200 LET d*«"202" 

210 LET b*-c*(4,l+UAL a*(l>> 

220 FOR f-1 TO 6s LET d*-d*+c*< 
UAL b*(f >,1+VAL a*(f+l>>: NEXT f 
230 LET d*»d*+"02020“ 

240 FOR f-1 TO 6s LET d*-d*+c*t 
C.l+UAL a* C 7 + f > ) : NEXT f 
250 LET d*-d*+"202" 

299 REM Tisk kodu EAN-13 s 

300 PRINT AT 20,29;"EAN" ;AT 21. 
29;"-";e an: LET x=l : LET y=170: 
FOR f=l TO 13: PRINT AT 21,1+2*C 
f-1> ;a*Cf)s NEXT f 

310 FOR f=2 TO 1+95*2 
320 IF dK I NT (f/2>) = "l'' THEN P 
LOT x+2*11 + f-l ,y-2 : DRAW 0,-70*2 
330 IF d*(INT <f/2)>—"2" THEN F 
LOT x+2*11 + f- l ,y-2 s DRAW 0,-75*2 
340 NEXT f: INPUT IF RAMECE 

K THEN PLOT 0UER 1; INVERSE l;x- 
1 ,y+1s DRAW 0,-81#2: DRAW 114*2, 
0: DRAW 0,81*2s DRAW -114*2,0 
360 PAUSE 0: CLS : PRINT AT 10, 
15:"EAN" ;AT 11 ,15s " - " ; ean : LET x 
=1: LET y=l70: PRINT AT 11,0;a* 
370 FOR: f-1 TO 95 
380 IF d*(f >=“1’ THEN PLOT x+11 
+ f-l , y-1 s DRAW 0,-70 
390 IF d*(f)="2" THEN PLOT x+11 
+ f-1 , y-1 s DRAW 0,-75 
400 NEXT fs IF RAMECEK' THEN PL0 
T OVER 1; INVERSE l;x-l,y+ls DRA 
W 0,-81: DRAW 114,0: DRAW 0,81: 
DRAW -114,0: PAUSE 0 s RUN 
600 REM Tvorba kodu EAN-8 : 

660 LET d*="202" 

670 FOR f-1 TO 4: LET d*=d*+c*< 
A.l+VAL a*(f>> s NEXT f 
680 LET d*=d*+"02020" 

690 FOR: f-1 TO 4: LET d*=d* + c*<. 
C.l+VAL a*< 4 + f )): NEXT f 

691 LET d*«d*+"202" 

695 REM Tisk kodu EAN-8 : 

700 PRINT AT 15,21;“EAN-ean: 
LET x—1s LET y=170: FOR f-1 TO 8 
: PRINT AT 16,3+2*(f-1);a$<f) 

710 NEXT f: FOR f-2 TO 1+67*2 
720 IF d*CINT (f/2))—"1" THEN p 
LOT x+2*7 + f-1,y-2 s DRAW 0,-56*2 
730 IF d* ( I NT C f/2 ) > — "2 " THEN P 
LOT x+2*7 + f-1,y-2: DRAW 0,-61*2 
740 NEXT f: INPUT IF RAMECE 

K THEN PLOT OVER 1; ItsIVERSE l;x- 
l.u + l: DRAW 0,-67*2 : DRAW 82*2,0 
: DRAW 0,67*2: DRAW -82*2,0 
780 PAUSE 0: CLS : PRINT AT 7,1 
1;"EAN-“ lean: LET x=l : LET y = 170 
: PRINT AT §,1;a*: FOR f-1 TO 67 
780 IF d*(f)="1“ THEN PLOT x+7+ 
f-1 ,y-l : DRAW 0 ,-56 
790 IF d*C f > = "2" THEN PLOT x + 7 + 
f-1,U-l: DRAW 0,-61 
800 NEXT f: IF RAMECEK THEN PLO 
T OVER 1; INVERSE lsv-l,y+l: DRA 
W 0,-67: DRAW 82,0: DRAW 0,67: D 
RAW -82,0: PAUSE 0: RUN 
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Stabilizovane zdroje KAZ 


Ing. Petr Zeman 


(Dokonceni) 


Montaz a oziveni pristroje 
Deska A 

Podle typu pouzitych potenciometru jsou 
vyvrtany a vyriznuty otvory pro jejich uchyce- 
ni, otvory pro prepinac a sifovy segment 
ISOSTAT, trimry, upevnovaci otvory desky 
a otvor pro vyvody zdirek. Deska se osadi 
podle obr. 12b. 

Soucastky jsou pajeny v minimalni vy§ce 
nad deskou. Svitive diody D12, D13 jsou 
umisteny v urovni desky; jejich vyvody pro- 
chazeji otvory v desce, jsou ohnuty zpet 
k plosnym spojum a teprve tarn pajeny. D11 
je zapajena v takove vysce, aby z otvoru 
v celnim panelu prave vystupovala jejf pred- 
ni kulova plocha. 

Pred osazenim zobrazovacu je treba za- 
pajet nejdrive dratove propojky. Pokud bu- 
dou pouzity cermetove trimry typu TP 012, 
TP 112 (R36, R40), zapajeji se ze strany 
spoju. Miniaturni pertinaxove trimry TP 009 
se pajeji zepredu. Prepinac a spinac 
ISOSTAT maji zvetseny upevnovaci otvory 
na prumer 3 mm, aby nemusely byt pouziva- 
ny nedostupne sroubky a matky M2,5. Dopo- 
rucuje se pouzit sifovy spinac s vyztuzovaci 
armaturkou (viz obr. 8). Pasky medene folie 
- spoje po stranach desky - se pajeckou 
rovnomerne pocinuji pro zlepseni jejich po- 
vrchove ochrany a vodivosti - zajist’uji vodi- 
ve propojeni celniho panelu s kostrou. Celou 
—.desku - cislicovy voltmetr - Ize funkcne 
ozivit samostatne. Napajeci napeti se priva- 
di na vyvody a^ a 10 Konecne nastaveni se 
provede az po dohotoveni pristroje. 


Deska B 

Zdroj ma desku s plosnymi spoji navrze- 
nou tak, aby ji bylo mozno pouzit pro ruzne 
typy soucastek podle jejich dostupnosti a po- 
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zadavku uzivatelu na parametry. Prikladem 
mohou byt monoliticke stabilizator v plasto- 
vem pozdre typu MA7805P. Provedeni spo¬ 
ju umoznuje i jina reseni, viz obr. 19. Podle 
zvolene verze se prislusne plochy vzajemne 
propoji pajkou. Regulacni prvek stabilizatoru 
5 V je prisroubovan k desce spolu s chladi- 
cim kfidelkem podle obr. 14b. 

Rezistory R31, R32 se neumisfuji tesne 
k povrchu desky, ale asi 3 az 5 mm nad nim. 
Na jejich vyvody Ize navleci (jako rozperne 
keramicke trubicky) koralky. Z hledidka spo- 
lehlivosti je vhodn^jsi nepouzivat pro integ- 
rovane obvody objimky. 

Na miste RIO Ize na desku umistit i vice- 
otackovy (spiraiovy) potenciometr ARIPOT 
rady 16 mm. Tuto jinak nedostupnou sou- 
castku Ize ziskat napr. demontazi z vyraze- 
nych pristroju a zarizeni. Pri jeho pouziti se 
podstatne zvysuje komfort obsluhy a vlast- 
nosti zdroje. V standardnim provedeni ov- 
sem pine vyhovi i bezne vrstvove potencio- 
metry typu TP 280 a TP 160. Umisteni desky 
v pristroji tak, ze je oboustranne pristupna, 
umoznuje ozivovat obvody zdroje az po 
ukonceni hlavni mechanicke montaze. 

Po osazeni desky Cl a jeji vizualni kontro- 
le Ize cely blok nap^jede spojit s pravou 
bocnici, dokondit sestavu zadniho panelu 
s uchycenym transformatorem, sifovou pfi- 
vodkou, pojistkovym pouzdrem; pfipevnit 
zbyvajici bocnici a desky A a B. Obe desky 
se mechanicky propoji uhelnikem podle obr. 
14a. 


Montazni prvky a operace 
s bezpecnostnimi pozadavky 

Laboratorni zdroj je resen jako plovouci, tzn. 
ze kostra pristroje neni trvale spojena s zad- 
nou svorkou zdroje. Na takove pristroje 
jsou u profesionalnich vyrobcu kladeny mi- 
mofadne prisne pozadavky na izolaci sifo- 
vych obvodu vudi kostre, sekundarnim obvo- 
dum i mezi kostrou a sekundarnimi obvody 
navzajem. Je treba respektovat predevsim 
tyto zasady: 

- pouzit kvalitni, overeny transformator, pri- 
meren6 dimenzovany, tj. prakticky pouze 
profesion^lni vyroby, 


- dodrzet bezpecne vzdalenosti a izolaci 
sifovych obvodu i proti nahodnemu doty- 
ku, kvalitne udeiat spoje. VSechny sifove 
vodice v pajecich ockach je treba zahybat 
do tvaru hacku, propajet, pretahnout izo- 
lacni trubickou - „buzirkou“. Plati to pro 
sifovy spinac, privodku, pojistkove pouz- 
dro, vyvody transformatoru. 

- propojit ochranny vodic na sifove privod- 
ce s kostrou pristroje vodicem zlutozelene 
barvy a dostatecneho prurezu (ze sifove 
flexosnury). „Kostrici“ bod ma slouzit vy- 
hradne pro toto propojeni - sroubek s dvo- 
jitym pajecim ockem. Do druheho otvoru 
ocka je pripojen vodic stejneho typu, ve- 
douci ke kostrici svorce na celnim panelu. 

- z izolace sekundarni obvodu je nejdulezi- 
tejsi izolovana montaz lOI na chladic. 

V chladici se doporucuje vrtat otvory o pru- 
meru 4,3 mm jak pro uchyceni, tak pro vyvo¬ 
dy 101. Pedlive odstranit otrepy, dbat na 
rovinnost povrchu v miste montaze. Jako 
plosnou izolaci pouzit lisovanou slidovou 
podlozku. Byva k dostani ve specializova- 
nych prodejnach DOSS, jde o vyrobek doda- 
vany podnikem ELEKTRONIKA. Pro zlepse¬ 
ni tepelne vodivosti je vhodne vsechny dose- 
daci plochy potrit silikonovou vazelinou. 
Take upevnovaci sroubky je nutno izolovat 
nevodivymi trubickami a podlozkami a o ne- 
porusene izolaci se presvedcit merenim. 

Propojovaci kabelaz 

se v kritictejsich mistech uvazene izoluje 
jeste „buzirkami“ z PVC. Vodice protekane 
maximalnim proudem jsou lanka s vetsim 
prurezem m6deneho jadra. Vyvod zaporne- 
ho polu z desky Cl je spojen primo s bodem 
b 4 desky B. Privody k vystupnim svorkam 
jsou ohebna lanka, prodlouzna o asi 60 mm, 
aby bylo mozno celni panel odklopit od des¬ 
ky A. 

Pozn.: Okdnko displeje na celnim panelu je 
z vnitrni strany prekryto folii vhodneho zbar- 
veni - podle pouziteho typu 01 az 03 a D12, 
D13. Tenke fdlie Ize podle potreby kombino- 
vat do vice vrstev. K panelu jsou prilepeny 
lepidlem Chemopren. Vzdalenost panelu od 
desky A je vymezena upevnovacimi rozper- 
nymi sloupky delky 10 mm. 

Po propojeni se peclivS (vizualne, prip. 
i odporovou zkouseckou) kontroluji desky 
a kabelaz. Od vyvodu transformatoru se 
odpoji po jednom z privodu ke kazdemu 
sekundarnimu vinuti. Spravnost zapojeni 

- cinnost jednotlivych usmerhovadu (napa- 
jecu) - se overi nejprve pomoci vnejsiho 
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Obr. 19: Zapojeni obvodu stabilizatoru 5 V: a) s monolitickymi 
stabilizatory NDR, b) s diskretnimi prvky, c) propojeni spoju pro 
jednotlive varianty (pohled ze strany soucastek) 





Obr. 21: Priklad 
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zdroje s elektonickou pojistkou. Pak se jiz 
nastavuji jednotlivd parametry zdroje. 

Postup konecneho nastaveni 

a) K transformatoru se pfipoji' pouze napdje- 
ni pro dislicovy voltmetr. Po zapnuti se ob- 
vod nech& ndkolik minut usteilit a trimrem 
R36 se nastavi udaj „000“. Podle potreby se 
mohou pozmenit R35 a R37 tak, aby soudet 
odporu rezistoru R35 a R37 zustal pfibliznd 
stejny - aby nebyi mendi net 50 kQ. 

b) Ozivi se ostatni obvody zdroje. Pfepinad 
funkce mdridla se uvede do polohy „V“. Ke 
svork&m se pfipoji kalibradni voltmetr. R18 
se pootodi z leveho dorazu, aby nebyla ve 
funkci elektronicka pojistka. Pfi vytodenem 
ovladaeim prvku RIO doprava se pomoci R5 
(popf. i zmdny R4) nastavi s rezervou +0,5 
az +1 V pozadovane max. vystupni napdti. 
Pro dosaieni max. vystupniho napdti kolem 
30 V se paralelne k R8 a R9 pfipoji jedtd 
rezistory s odporem 3,3 kQ a 2,2 kQ. 

c) Pfi napbti blizkdm maximalnimu se zkalib- 
ruje dislicovd mdfidlo sesouhlasenim udaje 
s kalibradnim voltmetrem pomoci R40 ph'p. 
i R39. Pokud se v levem dorazu R10 vystup¬ 
ni napdti list od nuloveho, je tfeba mimd 
pozmdnit pomdr R8/R9: podle pozadovand- 
ho pfirustku (ubytku) nejlepe pfipojenim pa- 
ralelniho rezistoru k R8 nebo. R9. 

d) Funkce proudove pojistky se nejdfive 
ovdfi s vhodnou zatezi napf. 10Q/10W. 
V pripadd bezchybne funkce (je moine ply- 
nuie nastaveni proudoveho omezeni) se do 
obvodu zafadi i kalibradni ampermetr. 

e) Regulaci vystupniho napeti se dosdhne 
stavu, kdy vystupnimi svorkami neproteka 
proud (kontroluje se vndjdim ampdrmetrem 
na nizdim rozsahu). Prvky R25, R26 se 
nastavi udaj displeje ,,000“ ve funkci mbfidla 
„mA“. 

f) Ovladaci prvek R18 se vytodi zcela vpravo 
a vystupni napdti se nastavi R10 tak, aby 
zdroj pfedel do rezimu proudoveho omezeni. 
Odporem R12, R13 se nastavi max. vystup¬ 
ni proud na 1,05 az 1,1 A. 

g) Pfi proudu blizkem maximalnimu se zka- 
libruje dislicovd mdfidlo sesouhlasenim 
udaje s kalibradnim ampermetrem pomoci 
R27. 


Nastavovaci prvky a vdechny droubove spo- 
je se pak zajisti zakapnutim lakem. Po zakry- 
tovdni je pfistroj pfipraven k dinnosti. 

Dedicnost di'lu a dalsi varianty 
stabilizovanych zdroju KAZ 

Kromd mo^nosti volit z vice typu ndkte- 
rych soudastek umo^rtuje konstrukdni pro- 
vedeni dilu i variantni reseni celd konstruk- 
ce. 

Individudlni upravou - zambnou delniho pa- 
nelu a subpanelu (vypudtdni desky A) Ize 
napf. postavit zdroj s analogovym mdfenim 
proudu a napdti rudkovym meridiem. 

Na desce B se mbfici obvody takd zjedno- 
dudi. Pfiklad upravy mdficich obvodu, vhod- 
nych pro zdroje s mendim maximalnim vy- 
stupnim proudem, u nichi je tfeba zachovat 
v dinnosti obvod kompenzace nuly amper- 
metru, neni-li ze zdroje odebirdn proud, je na 
obr. 20. Neni-li tfeba pfi maid chybb mdfeni 
kompenzaci zavaddt, vypusti se i R25, R26 
a drdtovou spojkou se nahradi R32. Velikost 
R27' a R33' se voli podle konkretniho pouzi- 
tdho mdfidla. 

Zdroje s ruckovym mdridlem vyiaduji pro 
funkci pouze dvb sekunddrni vinuti sifovdho 
transformatoru. Pro pouziti ve zdrojich pfipa- 
daji v uvahu transformatory z vyrobku spo- 
tfebni elektroniky, ktere byvaji k dispozici 
jako ndhradni dily nebo v doprodeji. Dosazi- 
telnd parametry zdroje urduji napdti a zatizi- 
telnost „hlavniho“ a „pomocndho“ vinuti. 
„Pomocne“ vinuti musi byt zatizitelnd prou¬ 
dem asi 50 mA, pfi plnbm zatizeni zdroje by 
ss napeti na C8 nemelo klesnout pod 15 V 
a naprazdno nepfestupovat asi 30 V. 

Pfikladem transformatoru vhodnych pro 
zdroje do 20 V/1 A jsou typ 9WN661 98.2 
- s jmenovitymi udaji sekundamich vinuti 
21 V/1,35 A; 12V/0.2A (a 42V/0.02A) 
atyp9WN661 72.1 -21,5 V/1 A; 12 V/0,6 A. 

Obr. 21 ukazuje provedeni zdroje s prvnim 
z nich. Pro lepdi rozlideni malych proudu byl 
doplnen prepinanim dvou proudovych roz¬ 
sahu. 

V tdchto zapojenich prebird funkci usmdr- 
dovade v hlavni vdtvi dtverice diod D14 a t 


D17 na desce B -104 neni osazen. Odpada- 
ji desky C, podle potfeby se pouzije pouze 
filtradni kondenzator, umistdny mimo desku 
B. 

Pfi vhodnem konstrukdnim fedeni muie- 
me nabidnout verzi stabilizovaneho zdroje 
i mladdim elektronikum. Stavbu pfistroje, 
ktery by obsahoval sitove obvody, vdak Ize 
doporucit pouze dlenum zajmovych krouzku 
pod odbornym vedenim. Samostatnou stav¬ 
bu Ize pripustit, budou-li obvody napajeny 
z bezpedndho zdroje stfidavych, popf. stej- 
nosmernych napeti. Pfikladem takoveho fe¬ 
deni je zdroj KAZ-P. 


Stabilizovany zdroj KAZ-P 

je navrzen pro pouziti vndjdiho napajede. 
Doporudenym typem je „transformator“ 
FZ-1, urdeny pro ieleznidni modely PIKO. 

Vystupni napdti zdroje je plynule nastavi- 
telnd v rozsahu 0 az 12 V, proudove omeze¬ 
ni 0 az 0,5 A. 

Zapojeni a konstrukdni fedeni 

Zapojeni zdroje ukazuje obr. 22, vndjdi 
vzhled obr. 24a, b; pohled na vnitfni zastav- 
bu je na obr. 24c. 

Mimo svitivb diody D11 a D12, ktere jsou 
vlepeny do otvoru delniho panelu, a dale 101 
a C k , pripevnbne ke chladidi na zadni stdnb, 
jsou soudastky umisteny na desce s plodny- 
mi spoji, kterd byla pouzita v konstrukci 
laboratomiho zdroje (deska B). Ciselne o- 
znadeni soudastek je proto zachovdno. Osa¬ 
zen i desky je uvedeno na obr. 23. Na obrdz- 
ku jsou vyznadeny otvory, kterb je tfeba 
vyvrtat pro uchyceni potenciometru RIO 
a R18 k desce s plodnymi spoji a otvory pro 
pfipevndni desky do skridky. Poloha tdchto 
otvoru je vyznadena na desce. Zdroj je ve¬ 
sta vbn do univerzdlni plastove krabidky K5. 
Diky jednoduchosti konstrukce se stavba 
omezuje na vyvrtdni otvoru ve skfidce popis 
delniho panelu, zkrdceni os potenciometru 
a na montdi a propojeni. Vykres popisu 
delniho panelu a umistdni otvoru je 
na obr. 25a, uprava zadni strany skfidky 
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Obr. 22: Schema zapojeni mateho stabilizovaneho zdroje 











Obr. 23: Zapojeni desky s plosnymi spoji zdroje podle obr. 22 (na obr. chybi Cl 7) 


Soucastky stabilizovaneho zdroje 
KAZ-P 

Rezistory (neni-li uveden typ, voli se miniatumi 
provedeni TR 213, MLT 0,25, TR 191) 


R1 

1,2 kQ 

R2 

150 Q 

R3 

680 Q 

R4 

82 £2 

R6, R8* 

1,5 k£2 

R7. R9* 

1,2 k£2 

R11 

820 Q 

R13 

22 k£2 

R14, R17* 

4,7 k£2 

R15, R16* 

12 k£2 

R20 

330 £2 

R21 

27 k£2 

R22, R23 

2,7 k£2 

R24 

1 k£2 

R31 

2,2 £2, TR 224 

Trimry - typ TP 009 

R5 

470 £2 

R12 

22 k£2 

Potenciometry 

- typ TP 160 

RIO 

5 k£2, tin. 

R18 

2,5 k£2, tin. 

Kondenzatory 


C5 az C7 


Cl5 az Cl 7 

10 nF, TK 745 

C8, Cl 8 

1 nF, 35 V, TE 676 

C9 

10 (iF, 15 V, TE 984 

CIO 

150 pF, TK 774, TK 794 

C11 

330 pF, TK 774, TK 794 

C12 

100 pF, 15 V. TE 984 

C13 

1 nF, TK 724, TK 744 

C14 

5 ( »F, 15 V, TE 984 

c k 

220 pF, TK 774, TK 794 

Polovodicove soucastky 

101 

KD367 ' 

102 

MAA723CN 

103 

MAA741CN 

T1 

KC237 (-8, -9) 

D5 az D8 


D14 az D17, 


DIO 

KYI 32/80 

D9 

KA261 

Dll 

LQ1132 (cervena) 

D12 

LQ1732 (zelena) 


Ostatni 

Zdifkapristrojoverady 1AK4840X 2ks 

Knoflik pfistrojovy WF 24312 2 ks 

Chladic typ 190 (8,-) 1 ks 

Univerzalni krabicka K5 1 ks 

‘Pro zjednoduseni nastaveni se doporucuje pred- 
vyber dvojic R6 az R8, R7 az R9, R14 az R17, 
R15 a R16 na co nejlepsi shodu odporu. 


na obr. 25b. Pouzity chladid je dostupny jako 
hotovy dil ve vybranych prodejnacb TESLA 
ELTOS. K zadni sten6 je pripevnen srouby 
M4 delky min. 15 mm, ktere soucasne uchy- 


cujf 101. Podlozkami, popr. maticemi je vy- 
mezena vzdalenost od zadni steny asi 
4 mm. Z vnitrni strany skrinky jsou k vyvo- 
dum 101 pripojeny privodni vodice a konde- 


zator Ck. Pro pripojeni pouzdra obvodu je na 
upevnovacim sroubu prichyceno kabelove 
ocko. Celni panel je popsan obtisky Propi- 
sot, r£mecky a rysky stupnic jsou kresleny 







a) 


Obr. 25: Oprava krabidky K5: a) otvory a popis na delnt stranp, b) uprava zadni strany 



b) 


tudi trubidkovym perem. Postup je tento: 
Povrch se rovnomdrnd zdrsni co nejjemndj- 
dim smirkovym papirem (nemaji byt zretelnd 
ryhy). Na takto pfipraveny povrch se napidi 
popisy a riakresll rdmedky! Rysky stupnlc se 
zatim nekresli! Panel se presthkne velice 
tenkym nastrikem laku Pragosorb. Rysky se 
doplni pri zavdredndm nastaveni. 

Pfivody ke svitivym dioddm a zdifkdm 
se voli takove delky, aby mohla byt 
deska s plodnymi spoji vyklopena pri 
nastavovdni mimo krabicku. 

Pri volbd pasivnich soucdstek a konstruk- 
dnich prvku bylo pfihliieno k ponzovacim 
ndkladum. Takd vdechny polovodidovd sou- 
ddstky Ize s vyhodou osadit levndjdimi vy- 
robky druhe jakosti. 

Oziveni a nastaveni 

Po pedlive kontrole celeho zapojeni se 
pfipoji obvod usmdrrtovade D14 ai D17 ke 
svorkam „Zubehbr“ (vystup pro pfisluden- 
Stvi), obvod s 05 az 08 ke svorkam „Bahn“ 
(regulovany vystup) napdjede FZ-1. 

Regulator napdjede vytocime „na doraz“ 
ve smeru, v ndmi se rozsviti zelend dioda 


D12 („ZAP“). Pokud sviti i cervend dioda 
Dll („/max“). pootodime knoflik potencio- 
metru proudove pojistky k pravemu dorazu, 
pfitom must dioda zhasnout. Na vystupni 
svorky se pripoji voltmetr a zkontroluje se, 
zda pH poloze bdice potenciometru v levem 
dorazu (a asi do 15° pred dorazem) je na 
vystupu rtulovd napdti. V pfipadd potreby se 
pozadovaneho stavu dosahne pfipojenim 
paralelniho rezistoru k R9 nebo R8, md-li se 
napdti zmendit, (popf. zvdtdit). Orientadnd 
pujde o desetindsobky jejich odporu. Pak se 
vytodi potenciometr na pravy doraz a trim- 
rem R5 se nastavi vystupni napdti asi 
12,5 V. Nestaci-li rozsah trimru, pozmdni se 
R4. 

Daldim krokem je nastaveni obvodu prou- 
dovd pojistky: Pri vytodeni potenciometru 
R18 do leveho dorazu se ma rozsvitit dioda 
Dll („/max“); zhasinat ma pH pootodeni asi 
o 15°. Pokud tomu tak neni, dosdhneme 
ndpravy pripojenim rezistoru s vhodnym od- 
porem podle potreby burf k R14 nebo R15, 
podobne jako v predchozim pfipadS. Vystup 
zatizime - doporufieny rezistor s odporem 
22 Q (min. 6 W) umoini snadno zkontrolo- 


vat Cinnost pojistky; protekajici proud nasta- 
vujeme zm6nou vystupniho napdti. Zname-li 
odpor rezistoru s dostatefindu presnosti, sta- 
novtme potrebna napati pro iadany proud 
pomoci Ohmova zakona. V opadnem pfipa- 
de do obvodu zapojime ampermetr poiado* 
vana tridy presnosti a nastavime homi mez 
proudove pojistky trimrem R12 tak, ze prou- 
du 0,5 A odpovidet poloha potenciometru 
R18 asi 15° pred pravym dorazem. 

Posledni operaci je nakresleni stupnic po- 
tenciometru (v sestavenem stavu). Rysky 
nejdrive naznadime jen slabd tuzkou, aby 
bylo moino podle potreby posunout konco- 
v6 6i podatedni body stupnice. Teprve defini- 
tivni prubah prekreslime trubidkovym pe¬ 
rem. Pak vyjmeme desku s ploSnymi spoji 
a plochy se stupnicemi opat velmi lehce 
prestfikneme lakem. Pfi zavarednd montaii 
chranime propojovaci vodide s napajedem 
pouzitim pruchodky, proti vytrieni na nich 
z vnitrni strany sknftky uddlame uzel, ktery 
neprojde otvorem pruchodky. Delku vodidu 
volime podle potreby. Jejich zakondeni rozli- 
§ime napr. barevnymi navleky trubidek PVC, 
usnadnujicimi spravnd pnpojeni k FZ-1. 


CB report 


Hobby, ktere si podmanilo svet 


Pod hlavickou „CB report" v naSem caso- 
pise se budou setkavat vSichni pratele vysi- 
tani v pasmu CB i ostatni dtenari, kten zatim 
nemaji o tomto hobby iadne informace. CB 
je zkratka z anglidtiny ..CITIZEN BAND" (dte 
se sytyzen bend), coz v prekladu znamena 
obdanske rozhlasove pasmo. I u nas bude- 
me pouzivat tuto vSeobecne znamou zkrat- 
ku, ktera je zavedena po celdm svdta. 
V ndmdina se pouziva vyraz CB-Funk, coz je 
vysiiani v obdanskdm pasmu. Pro oznadeni 
provozovatele CB se v ndmdind pouiiva 
spiSe slangovdho vyrazu CB-Funker, u nas 
bychom mohli pouzivat jii dastednd zavede- 
ne ..cebddkar". Pro nadi potrebu zavedeme 
pouiivani jedte jine zkratky, a to zkratku OR 
pro obdanske radiostanice, dimi myslimena 
technicke prostredky, pristroje a vysiladky, 
sloufici k provozu v pasmu CB. 

Kdyz pideme „pratele“, myslime tim sa- 
mozrejmd na vdechny pnznivce tohoto hob¬ 
by ve vdku od 7 do 70 let, chlapce i drvky, 
mladei, rodide i vdechny dospdle a profesio- 
nalni uzivatele CB. 

CB umozhuje rozhlasovou komunikaci 
" (vysiianQ pro kazdeho a je bezpochyby hob¬ 
by, kterd sdruzuje nejvdtdi mno^stvi pfizniv- 
cu na cele zemdkouli. Dnes jiz pouziva vice 
nez 40 milionu lidi na celem svdtd sve vysi¬ 
ladky ve volnem case i pri sve praci. CB 
neprinadi jen radost, ale slouii take ke sbli- 
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ieni lidi a pom aha tdm, kten jsou v nouzi. 
Prikladu je mnoho. State dasteji se dozvida- 
me, ie CB je pouirvano pn nouzovych situa- 
cich, pn onemocndnich, pH dopravnich ne- 
hodach, katastrofach, nestesti v horach 
a podobnd. 

Neni treba vydislovat zachranne prace 
s pomoci CB, ale o dvou pnkladech ze 
zahranidni literatury se zminime. Ctmactile- 
ty syn jednoho pravnika smdl pouzivat moto- 
rovy dlun svdho otce jen za td podminky, ie 
zustane ve staidm kontaktu prostrednictvim 
CB pHstroje se svou matkou, ktera pobyvala 
v jejich letnim sidle na bfehu. Pfi jednd 
z tdchto vyjiiddk se chlapec ohiasil proto, 
aby oznamil, ie na volnem mofi zakotvily 
vedle sebe dvd lodi, ktere prekiadaji ndjaky 
naklad. Matka ihned telefonicky vyrozumdla 
nejbliidi policejni stanici a pobreini policii. 
Za nekolik tydnu se v tisku objevila zprdva, 
ze se policii podafilo za pomoci tohoto mla- 
deho chlapce zadriet skupinu paderaku 
drog a zbrani. V sousednim Rakousku se 
odehral tento pfi'pad. Mlady turista narazil pH 
horskem vystupu na stardho muie, ktery 
precenil svoje sily a leiel na zemi uplne 
vyderpany. Mohl sotva mluvit a jeho iena, 
ktera ho doprovazela, rekla, ie ma cukrovku 
a ie je velmi vyderpan. Mladik sahl po svem 
kapesnim CB vysiladi a upozomil ostatni 
pratele ze sve skupiny. O ndco pozddji pndla 
pomoc ze vzduchu vrtulnikem horskd za- 
chrannd sluiby. 

Kdyi si poloiime otazku, jak toto hobby 
vzniklo, musime sledovat vyvoj ai k jeho 
podatkum pred dtyficeti lety v USA. Po skon- 


deni vdlky v race 1945 na jednom kongresu 
vznikla mydlenka zaioiit obdanskd rddiove 
sluiby v kmitodtovem rozsahu 460 ai 
470 MHz. O dva roky pozddji, v roce 1947, 
vznikl znamy dokument „Dokket 6651“, ve 
kterdm byla ustanovena a zverejndna prvni 
pravidla CB. Byly zavedeny dve koncesni 
tridy A a B, prvni s povolenym pnkonem 
60 W a druha s pfikonem 5 W. Reakce vefej- 
nosti na zavedeni koncesnich tnd a na po- 
mdmd vysoky provozni kmitodet nebyla 
vidy pozitivni. Vysiladky byly v te dobd.preci 
jen drahe a vysoky kmitodet umoinoval pro- 
voz jen na opticke vzdalenosti, coi byto 
nevyhodne predevdim v mdstskych podmin- 
kdch. Pribliind ve stejnou dobu se zadalo 
vyuzivat pasmo 27 MHz, podle prisludejici 
vlnovd ddlky 11m nazyvand tdi pasmem 
jedenactimetrovym. Toto pasmo je dnes 
znamd po celem svdtd jako pasmo CB. 
Zpodatku toto pdsmo nebylo urdeno pro 
mluvend vysiiani, nybri pro jine zpusoby 
vyuiiti, predevdim pro pouiiti v medicind 
(kratkovlnna terapie). Elektromagneticke 
vlny niidich kmitodtu prochazeji nerudend 
lidskym tdlem a nezpusobuji tim iddny te- 
pelny efekt. Se vzrustajicim kmitodtem se 
zvyduje absorpce (pohlcovani) elektromag- 
netickych vln a jejich energie se v Iklskdm 
tdle premdhuje v teplo. Tento efekt se pouii- 
val k tomu, aby se vyvolala v lidskdm tdle 
nebo jeho dastech laicky redeno umdia ho- 
redka. Pro krdtkovlnnou terapii, kterd je dnes 
znama po celem svdtd, bylo vydlendno pas¬ 
mo 27,1 MHz. 

V td dobd se ke slovu prihldsila skupina 
radioamatdru, kten prohldsili, ie jim nebu- 
dou vadit interference (rodent) zpusoberte 
Idkafskymi pfistroji, pokud jim bude povole- 
no pouiivat pasmo 27 MHz pro obdanske 
vysildni. Americkd komise pro sdelovaci 
techniku FCC vydla amatdrum vstfic a tak se 
zrodil provoz CB v pdsmu 27 MHz. Vlastni 
popularita vzrostla ai v roce 1948, kdy v da- 


sopise ..Saturday Evening Post 11 zvefejnil 
dlen FCC pan Jett moznosti CB. O deset let 
pozddji v roce 1958 vznik! dokument ,,Do- 
kket 11994“, ktery formuloval podminky 
koncesni thdy D, podle kterych se v USA 
nyni ridi provoz v pasmu CB. Pfedtim jedtd 
byla zavedena thda C, tykajici se provozu 
dalkovdho ovtadani modeiu v pasmu 
27 MHz. Provoz v pasmu 27 MHz byl zpo- 
datku zdrzenlivy, az v roce 1959 se jeden 
eiektronicky dasopis zadal vaind a soustav- 
nd zabyvat technikou CB a stavbou jednodu- 
chych CB pnstroju. Od te doby rapidnd 
stoup! podet zajemcu o koncese CB u FCC. 
V roce 1959 to bylo kolem 6000 zadosti 
o koncesi za mesic, v roce 1961 stoupl podet 
na 200 000 a v dobd rozkvdtu CB v roce 
1977 stoupl podet uzivatelu v USA na pul 
milidnu. 

Za tdmito disly se zfejme skryvd i hospo- 
darsky duvod, ktery nema na prvnt pohled 
s CB nic spolecneho. Jedna se o energetic- 
kou krizi, kterd v roce 1973 diiela svdt 
v napdti a kterd mdla za nasledek omezeni 
rychlosti na americkych ddlnidch. Ddlkovi 
fididi se timto omezenim crtili podkozeni, 
a proto hledaK resent. To se jim naskytlo 
pomoci pristroju CB. Ddlkovi rididi nainstalo- 
vali do svych automobilu vozkjlove CB radio- 
stanice a vytvofili perfektnd fungujici sif, 
v niz se navzajem informovali o hltdkujic/ch 
policejnich vozech. Mdli tak moznost snizit 
rychlost pfi prujezdu kontrolovanym pas- 
mem. Z naseho soudasneho pohledu na to 
muzeme mit odlisny nazor, ale je tfeba si 
uv&domit, ie v USA znamend das penize 
a kdo naklad prepravi rychleji, vice vyddld 
a md vdtdi danci na ziskani daldich zakazek. 
Snad tomu bude u nas nekdy take tak. Pro 
ddlkovd fidide je dnes rezervovan kanal 19. 
Kandl 9 je urden pro nouzovd volani, pod 
dtmz se ale v USA mysli i rezervace hotelu, 
objednavky potravin a podobnd. Konedne 
ftrlad je svym zpusobem stav nouze. 

Pozorujeme-li rozvoj CB ve svdtovem me- 
frtku, poloiime si otdzku, zda se jedna pouze 
o hobby pretechnizovand spolednosti, nebo 
zda jde o nevyhnutelnou nutnost. OdpovdeT 
neni jednoduchd. Je znamou skutednosti, te 
uspddnd technicke prostfedky oteviraji mo2- 
nosti daldimu svdmu vyuziti, upozornuji tak 
samy na sebe a tento uspdch zvyduje zajem 
o ne. At se jedna o auta nebo prostfedky pro 
pfenos informaci a zprdv. Toma za nasledek 
promdnu lidskych aktivit a zivotniho stylu. Pfi 
urditem pohledu by se data ftci, ze technika 
zotroduje lidi. Tento nazor neni jistd zcela 
nesprdvny, presto je to pouze polovina prav- 
dy. Na jednd strand jsme sice otroky svych 
technickych vymozenosti, na strand druhd 
zijeme nasledkem tdchto vymozenosti po- 
hodlndji. Toto nakonec plati obecnd pro ko- 
munikadni techniku a pro CB zvladtd, ze 
vedle poslani zajmovdho zlepduje skizby 
v mnoha smdrech nadeho iivota. 

Typicke prfklady 
pouziti CB 
CB a automobil 

ftididi pouzivaji CB nejen pro zdbavu, ale 
pomahaji jinym i sobe v nouzi. Jeden fidid 
vypravdl, ie kdyz mu dodel benzin, diky svd 
CB radiostanici nadel bdhem deseti minut 
jindho dlovdka, ktery mu doplntl nadri. CB 
pfdtete si takd uspdlnd pomdhajt pfi objizcT- 
kach, dopravnich zacpdch apod. Reporter, 
ktery je casto na cestach se svym sluiebnim 
vozem, shmul svd zkudenosti s CB takto: 
„Kdyi jsem na cestd, dozvtdam se diky 
svdmu CB pfistroji o vdem, co se kolem mne 
na silnicich ddje. Svuj pnstroj jsem potfebo- 
val jiz nesdislndkrdt. I md technicky mend 
zdatnd kolegynd se bez CB pfistroje jiz 
neobejde, protoze ji poskvtuje jistotu napfi- 
klad pfi poruse vozidla.“ Jini ridtci pouitvaji 
CB pro navazani kontaktu se svymi firmami. 


Cetnd podniky maji svd servisni sluiebni 
vozy vybaveny CB ph'stroji. To plati i pro taxi 
a dodavkove vozy. ..Ulehdinadi praci a ddlaji 
dobry dojem na obchodni partnery a zakaz- 
niky,“ fika hlavni fidid jednd mnichovskd 
firmy. Majitel benzinovych derpadel rika, te 
jeho dtyfi sluzebni vozy md jiz velmi dlouho 
vybaveny CB ph'stroji a ze se pfi svd prdci 
nemuze bez CB obejit. CB pfinddi zisk 
a dennd se zaplati. Na otazku po druhu 
vykonanych sluzeb odpovidd, te mnohokrat 
pomohl zakaznikovi pfi opravd pneumatiky, 
pfi doplndni benzinu nebo pfi objedndvce 
potravin. Vdechna jeho derpadla jsou vyba- 
vena CB ph'stroji. 

CB a policie 

Je prokazdno, jak cennd je spoluprace 
mezi uzivateli CB a policii. V USA se na 
policejnich stanidch phjme rodne tisice nou- 
zovych voldni pfes CB. Policejni a zdchran- 
nd vozy se tak dostanou mnohem rychleji na 
misto nehody a mohou tak lepe plnit svd 
ukoly. Ve statd Missouri byly CB phstroje 
poprve pouzity na palubdch policejnich vrtul- 
niku. Takd policejni patroly se vybavuji ka- 
pesnimi pfistroji CB. V SRN neni jedtd tech¬ 
nika CB u policie tak rozdifend, ale ani tarn to 
nebude dlouho trvat. 

CB na vode 

V phmofskych oblastech a na jezerech si 
rybdfi vymdhuji informace o stavu podasi 
nebo o pohybu rybich hejn a takd si pnjemnd 
popovidaji v dobd, kdy prdvd nic nebere. CB 
pouiivaji pro komunikaci s pevninou i s dal- 
dimi dluny. Takd profesionalni rybdn pouzi¬ 
vaji vedle lodnich radiostanic phstroje CB ke 
spojeni s matefskou lodi. V USA vybavuji 
ph'stroji CB i pobfezni hlidky. 

CB a zabava 

CB nabizi kazdd vdkove kategorii mnoho 
moznosti rozmanitd zabavy. Pfiklady jdou 
do desetitisicu. Nemocni lidd, kteh strdvi 
mnoho mdsicu po nemocnicich a leta lezi 
sami doma. navazuji diky CB. kontakty 
s vndjdim svdtem. Ale i mladi a zdravi lide 
vyuzivaji CB k prolomeni svd izolace. Pro 
ostychave lidi neni jednoduchd navdzat kon- 
takt s druhymi na utici nebo v restauraci. 
Pomoci CB to jde daleko snadndji. Rddiove 
spojeni zpravidla zadind vymdnou udaju 
o stanovjdtich stanic a kvalitd prijmu. Libo- 
volnd zvolend volaci ndzvy nebo kfestni 
jmena ulehduji hleddni pozadovanych part- 
neru a zachovani anonymity udastniku ho- 
voru. Hovofi se o vdem, co maji CB pfdtele 
na srdci. Jeden si chce vymdnovat nazory na 
aktudlni politicka tdmata, jiny si pfeje hovofit 
o vysilaci technice, tfeti hledd prdci a daldi 
tfebas phtelkyni. 

CB a zemdd^lstvi 

Ouleditd ukoly zajidfuje CB takd v zemd- 
ddlstvi. Stan ice CB se staly stdlou souddsti 
zarizeni soukromych farem. Jsou napevno 
nainstalovdny ve sprdvnich budovdch a vo- 
zidlovd stanice jsou v traktorech, ndkladnich 
autech a na kombajnech. Pracovnici farmy 
jsou vybaveni kapesnimi ph'stroji. Neni vzde- 
nosti zemdddlska usedlost, na kterd najde- 
me pfes deset radiostanic CB. Na odloude- 
nych farmach pomahaji CB pfistroje ph nale- 
havych ph'padech a pfi rychld pomoci. 

CB a sport 

Zvlddtni oblibu md CB mezi sportovci roz- 
lidnych disciplin. Motoristickd, jezdeckd, 
cyklisticke a jachtafske kluby jsou vybavova- 
ny CB pfistroji, kterd zajidfuji neustaly kon- 
takt mezi trendry a zdvodniky a usnadhuji 
pofadatelskou slu±bu ph ruznych zavodech. 
Cetni horolezci pouzivaji CB k dorozumdni 
se stanicemi horskd sluzby di s kamarddy ve 
skaldch. Takd lovcum prokazuje CB nedoce- 
nitelnd sluzby. 



Obcanska radiostanice firmy Stabo, typ 
SH7000. Ma 40 kanalu pro provoz FM a 12 
kanalu pro provoz AM, vykon 4W na FM 

a 1 W pri AM 

CB v CSFR 

Zijeme v zemi, kde nebyla doposud ddna 
rozvoji CB zelena. Bylo tomu z ruZnych 
duvodu, ke kterym se v budoucnu jeste 
vratime. Od zacatku roku 1990 pfibyva uziva¬ 
telu CB techniky u nas diky moznosti dovozu 
potfebne techniky ze zahranidi. Po otevfeni 
hranic si mnozi nasi obdane dovezli CB 
radiostanici. Nepfedpokiaddme, ze by nasi 
vyrobci uspesne konkurovali lacinym a kva- 
litnim pfistrojum ze zahranidi. Takze je pfed- 
litnim phstrojum ze zahranidi. Takze je pfed- 
poklad, te i v budoucnu se bude u nds 
zahranidni CB technika prodavat. Nas „CB 
report” by chtel pomahat zajemcum o ndkup 
a provoz tdto techniky. Naklady na CB se 
budou nekomu zdat vysokd, pro jindho bu- 
dou pfijatelnd. Par jednoduchych jednoka- 
ndlovych radiostanic stoji 50 az 80 DM. 
Ctyficetikandlovd kapesni a vozidlovd radio¬ 
stanice s vykonem 4 W/FM a 1W/AM stoji od 
150 do 400 DM. Protoze mdme vice informa¬ 
ci ze zahranidi nez z domova, zddame 
vdechny pfdtele a zajemce o CB, informujte 
nds o ddni ve vasem okoli, o vadich pro- 
bldmech s CB technikou a provozem, o no- 
vinkach ve vasem mdstd a obci, o zakldddni 
CB klubu a organizaci a o tom, co byste 
chtdli mit v tdto rubrice. Mozna nebudeme 
mod odpovidat na kaldy dopis, coz urditd 
pochopite, pfesto se nenechte odradit a pid- 
te. Frantidek Andrlik, OK1DLP 

Na$e kontaktni adresa: FAN radio 

p. s. 77 

323 00 Plzen 23 
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Typ 

Druh 

Pou- 

iitl 

*0 

U CB0 

U CE0 

U 2B0 

T C 

I CM 

P tot 


P 

thjc 

U CE 

x c 

h 21F 

U CE 

f T 



Analog 




max 

max 

max 

max 

max max 

max 

max max 




sat 

min 

v 

nflU 





°c 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

« 

°C 

K/W 

V 

A 


V 

m2 

P s 



KD237 

NPN 

NFv 

25 

100 

80 

5 

2 

4 

0,5 

20 

150 

6,25 

2 

0,05 

40-25C 

0,6 

3 


TO-126/1 

HD237 

KD237T 

NPN 

NFv 

25 

100 

80 

5 

2 

4 

0,5 

20 

150 

6,25 

2 

0,05 

40-250 

0,6 

3 


SOT-9 


KD238 

PNP 

NFv 

25 

100 

80 

5 

2 

4 

0,5 

20 

150 

6,25 

2 

0,05 

40-25C 

0,6 

3 


TO-126/1 

ED238 

KD238T 

PNP 

NFv 

25 

100 

80 

5 

2 

4 

0,5 

20 

150 

6,25 

2 

0,05 

40-250 

0,6 

3 


SOT-9 


KD270 

NPN 

Dari 

25 

100 

100 

5 

2 

4 

0,1 

15 

150 


10 

120 

*•1500 

-3,0 

6 


TO-126/2 

MJE270 

KD271 

PNP 

Dari 

25 

100 

100 

5 

2 

4 

0,1 

15 

150 


10 

120 

>1500 

-3,0 

6 


TO-126/2 

MJE271 

KD649 

NPN 

Dari 

25 

120 

100 

5 

8 

12 

0,15 

62, 

5 150 

2 

3 

3 

>750 

0,0 

10 


T0-220 

BD649 

KD649T 

NPN 

Dari 

25 

120 

100 

5 

8 

12 

0,15 

62, 

5 150 

2 

3 

3 

>750 

-2,0 

10 


TO-3/1 


KD650 

PNP 

Dari 

25 

120 

100 

5 

8 

12 

0,15 

62, 

5 150 

2 

3 

3 

>750 

-2,0 

10 


T0-220 

HD650 

KD650T 

PNP 

Dari 

25 

120 

100 

5 

8 

12 

0,15 

62, 

5 150 

2 

3 

3 

>750 

0,0 

10 


TO-3/1 


KD711 

NPN 

NFv 

25 

100 

100 

5 

10 

14 

5 

75 

150 

1,67 

2 

0,5 

40-400 


3 


T0-220 

HD 711 














4 

4 

20-150 

0,0 




KD71IT 

NPN 

NFv 

25 

100 

100 

5 

10 

14 

5 

75 

150 

1,67 

2 

0,5 

40-400 


3 


TO-3/1 


- 













4 

4 

20-150 

0,0 





KD712 

PNP 

NFv 

25 

100 

100 

5 

10 

14 

5 

75 

150 

1,67 

2 

0,5 

40-400 


3 


TO-22D 

ED712 














4 

4 

20-15C 

0,0 





KD712T 

PNP 

NFv 

25 

100 

100 

5 

10 

14 

5 

75 

150 

1,67 

2 

0,5 

40-400 


3 


TO-3/1 















4 

4 

20-15C 

0,0 




KD3055A 

NPN 

NFv 

25 

100 

60 

7 

15 


7 

115 

200 

1,52 

4 

4 

4 

10 

20-70 

>5 

-1,1 

-3,0 

2 

<3 

TO-3/1 

2N3055J 

ED3442T 

NPN 

NFv 

25 

160 

140 

7 

10 

15 

7 

117 

200 

1,5 

4 

3 

20-70 


2 


TO-3/1 

2N3442 














4 

10 

*7,5 

-5,0 




KD3773T 

NPN 

NFv 

25 

160 

140 

7 

16 


4 

150 

200 

1,17 

4 

4 

8 

16 

15-60 

>5 

-1,4 

-4,0 

2 


TO-3/1 

2N3773 

KD5302 

NPN 

NFv 

25 

60 

60 

5 

30 


7,5 

200 

200 

0,875 

2 

15 

15-100 

-1,8 

2 

-3 

TO-3/2 

2N5302 














4 

20 

>5 

-2,5 


-1* 

KD5303 

NPN 

NFv 

25 

80 

80 

5 

20 


7,5 

200 

200 

0,875 

2 

15 

15-100 

0,0 

2 

<3 

TO-3/2 

2N5303 














4 

30 

>5 

-2,5 



KD15003 

NPN 

NFv 

25 

140 

140 

5 

20 


5 

250 

200 

0,7 

2 

5 

25-150 

-1,0 

2 


TO-3/2 

MJE 

KU607P 













2 

10 

>10 




15003 

NPN 

Spr 

25 

210 

80 

5 

10 


2 

36 

150 

3,5 

1,7 

2* 5 

>10 

0,6 

11 

<1 

T0-220 















1,7 

8 

>10 

-1,7 


0,5 1 


KU607T 

NPN 

Spr 

25 

210 

80 

5 

10 


2 

75 

150 

1,67 

1,7 

0,5 

>10 

0,6 

11 

*1 

TO-3/1 

BUY12 














1,7 8 

>10 

-1,7 


0,5* 

KU608T 

NPN 

Spr 

25 

250 

80 

5 

10 


2 

75 

150 

1,67 

1,7 0,5 

>10 

0,6 

11 


TO-3/1 















1,7 

0 

>10 

-1,7 


0,5* 


KUI12T 

NPN 

Spr 

25 

210 

80 

5 

10 


2 

75 

150 

1,67 

1,7 0,5 

>10 

0,6 

11 

<1 

TO-3/1 

BUI12 














1,7 

0 

>10 

-1,7 


0,5* 

KUV41T 

NPN 

Spr 

25 

250 

160 

7 

18 

25 

3,6 

120 

200 

1,46 

4 

8 

15-60 

-1,2 

8 

<1,5 

TO-3/1 

BUX41N 














4 

12 

>8 

-1,6 


0,8* 


Prvni typy mnoho let ocekavanych vyko- 
novych tranzistoru pro nizkofrekvencni pou- 
ziti' predstavil s.p. TESLA Roznov na pod- 
zimnim mezinarodnim veletrhu v Brne. 
V pouzdru TO-126 jsou to nf tranzistory NPN 
typu KD237 se ztratovym vykonem 20 W 
a k nim doplnkove tranzistory PNP KD238. 
Ztratovy vykon 75 W maji tranzistory NPN 
KD711 a PNP KD712, ktere jsou v pouzdru 
T0-220. 

Pro spinaci ucely jsou urceny nove tran¬ 
zistory NPN KU376P v pouzdru TO-126. Maji 
ztratovy vykon 20 W a vyznacuji se mezm'm 
kmitoctem vetsi'm nez 10 MHz a dobou pre- 
sahu max. 2 ps. Dalsi tranzistor NPN 
KU607P v pouzdru T0-220 se ztratovym 
vykonem 75 W ma minimal™' mezni kmito- 
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cet 11 MHz a zarucovane spinaci doby 
- dobu nabehu max. 1 jis, dobu presahu 
max. 1 ps a dobu dobehu max. 0,5 ns. 

Dal§i novinky jsou z oboru Darlingtono- 
vych tranzistoru pro nizkofrekvencni zesilo- 
vace vykonu. Tranzistory NPN KD270 
a PNP KD271 jsou v pouzdru TO-126/2, maji 
ztratovy vykon max. 15 W a zesilovaci dinitel 
vetsi nez 1500 pri kolektorovem proudu 
120 mA. Dalsi dvojice tranzistoru NPN 
KD649 a PNP KD650 je v pouzdru TO-220, 
jejich ztratovy vykon 6ini 62 ,5JN a proudovy 
zesilovaci cinitel je vetsi neit 750 pri proudu 
kolektoru 3 A. Dvojice tranzistoru KD649T 
a KD650T ma elektricke vlastnosti stejne, 
avsak jsou v beznem kovovem pouzdru 
TO-3. 

V kovovem pouzdru SOT-9 se dodava 
dvojice doplnkovych tranzistoru KD237T 
a KD238T, v pouzdru TO-3 dvojice KD71 IT 
a KD712T. Jejich vlastnosti jsou stejne jako 
stejn6 oznacenych tranzistoru v plastovych 
pouzdrech. 


Dodavany sortiment vykonovych spina- 
cich tranzistoru TESLA je rozsiren o nove 
tranzistory v kovovych pouzdrech, jako 
KU3767 v pouzdru SOT-9, KU607T v pou¬ 
zdru TO-3 jako obdoba tranzistoru stejne 
znacenych v plastovych pouzdrech. Zcela 
nove jsou tranzistory NPN v pouzdru TO-3 
typu KU608T, KUV12T se ztratovym vyko¬ 
nem 75 W, a KUV41N a vykonem 120 W, 
urcene pro spinaci obvody v prumyslovd 
elektronice. 

Pro nizkofrekvencni zesilovace a jina nf 
pouziti jsou urceny nove tranzistory NPN 
KD3055A se ztratovym vykonem 115 W 
KD3442T (117 W), KD3773T (150 W),’ 
KD5302, KD5303 (200 W) a KD15003 
(250 W). Vsechny jsou v kovovem pouzdru 
TO-3. 

Elektricke udaje popsanych tranzistoru 
jsou obsazeny v tabulce, kde je uveden 
i jejich zapadni ekvivalent (pokud existuje). 

Katalogove listy TESLA Roznov 









Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



FOC: 

First Class 
CW Operators 
Club 


Vroce 1988skonfyl vaca¬ 
te# FOC-Marathon voe- 
loevropekOm hodnoceni 
na 2. mistb Irtg. Martin 
KratoSka, OK1RR 
(repro AR) 


Se zkratkou FOC se setkate v telegrafni dasti racftoa- 
matArskych pAsem, kde se da sto ozyvA sviinym tern- 
pem CQ FOC, nebo pfi zavodech TEST FOC. FOC je 
telegrafni klub, zatoieny v Anglii, dries vSak ma sve 
dteny po cetem svAto. Jeho zadAtky byehom museti 
hledat skutednA v dAvnych dobAch - by) zatoien ji i 
v race 1938! Mi omezeny podet dtenu na 500. FOC je 
zkratka z „First Class CW Operator". 

Aby se nAkdo moht stat flenem, must byt doporuden 
pAti stavajidmi dteny. Doporudeni se vydavA na zAklade 
spojeni vedeneho perfektm' technikou provozu nejmene 
na dvou pAsmech a v prubAhu 12 mAsicu. Rychlost neni 
tak podstatna - pfedepsano je jen minimAtnA 60 zn/min. 
Vice jak 3 doporudujiti dtenove nesmi byt z jednoho 
kontinentu a atespofi jeden musi byt z VetkA BritAnie. 
Kandidati jsou zvefejnovam v bulletinu, ktery je pro 
dteny vydAvAn. Ve zkuSebni dobA mA kaZdy moZnost se 
k bodoocwTKj dlenstvi kandidAta vyjadrit - a i kdyZ by 
nepf&ei odmitavy nazor, must kandiddt dekat na uvoF 
ndni mista vzhledem k omezenAmu podtu dtenu. Ani 
pozdAji, jako fAdny dten ktubu, se nesmi nikdo zprone- 
vArit pfisnym ktubovym zAsadAm. Samozrejrrte se pfed- 
poktadA i dastA aktivita na pasmech. 

SekretAf a vytxx kktou skfH v AngM, vytaor sestava ze 
sedmi dtenu votenych na dva roky a prezident je voten 
na jeden rok vzdy pfi vyrodnim obAdA, pgrAdanem 
kaZdorodnA v fijnu. Ctenovd dostavaji kaidy mAsic 
buOetin s nejnovAjAimi ktubovymi zpravami a existuje 
i dtensky calibook s adresami. Vydaje jsou pomAmA 
vysokA a tomu odpovidaji i dtenskd popiatky. Vstupni 
prispAvAk jsou 3 £. kaZdorodni dtensky prispAvek 
8 £ - neni to tody pro OK amatory prave lacina zAleZi- 
tost Kaidorodni dtenske srazy jsou i v dubnu v KaNfonw 
a v kvAtnu v NAmecku. FOC pofAdA kaZdorodnA v unoru 
svAtovy zAvod a vydavA fadu zajtmavycb diptomu (v§e 
jen pro dteny). Podte stanov klubu must byt kaidy dten 
predevdm shovivavy, dtsopiinovany, pocbvy, obAtavy, 
druZny. must to byt osobnost, musi vycbovAvat sebe 
i ostatni. FOC je prostA vice neZ jen klub ... 

2QX 


OM - AWARD 

Diploni na podest* 60. vyrofcia 
prvych koncestf OK 

Stovensky zvaz radiomaterov pri priteZitosti 60. vyrodia 
ofidAineho povotenia rAdtoamaterskeho vysieiania 
v Ceskej a Stovenskej Federativnej RepubSke vydAva 
cfiptom za spojenia s dsi. rAdtoamatArskymi stanicami 
v dase od 17.5.1990 do 31.12.1990, More pouirvah 
priteztostnych prefixov 0M1 az OM7. Spojenia piatia na 
vSetkych radioamaterskych pasmach KV a VKV, ktore 
su povotenA v CSFR, a druhmi prevAdzky, ktord su 
povotenA v CSFR. 

Podet potrebnych QSO k ziskaniu diptomu: 

KVpdsma - OKstn. 20 rozkdnych 0M stn. 

EU stn. 10 rozKdnych OM stn. 

OX stn. 5 rozlidnych OM stn. 

VKVpism- OKstn. 10roz&Gnych0Mstn. 

EU stn. 5 nozSdnycti OM stn. 

Satetit 3 rozSdnd OM stn. 

Cera dptonu jepredsl rddioamatorov 50 Kds vrdtane 
po&o v ndho- Pre vdetkycb ostatnych rddioamatdrov Eu- 
rbpy a sveta je cena dsptomu 10 IRC. 2tadosti sa 
postete^ii vo forme vypisu zo stanidndho derm8oj, po- 
tvrdene dvomi koncestndrmi, v pripade kiubovej startice 
potfoisom veduceho operdtora a dvoch dtenov rddioklu- 
bu (do konca roku 1992) na adresu: 

Ftedioklub KryStAI 

OK3KWW 

Bierutovi 40 

85102 Bratislava, CSFR 


Klmovec 1990 

Ve stejndm terminu jako semirtof PR na Jatovci (7. ai 
"9. zdfi 1990) probdht seminaf KV a VKV techniky 
spojeny se setkdnim radioamatoru v horskdm prostfedi 
hotelu Klinovec v Zdpadodeskdm kraji. Tradidnim orga- 
nizatorem cete akce byt kotektiv radioklubu OKI KRQ 
Ptzert - Siovany. Zudastnito se tdmdf260 radfoamatoru 
z cete repubHky. 


Po ztfodjeni semindre v sobotu 8. 9. ndsiedovala 
prednadka Vtadimira Jukuse, OKItVJ, o satelitrum pri- 
jmu teteviznicb poradu s praktickou ukdzkou. Po to 
ndsledovala siova RNDr. Vadava VSetedky, CSc.. 
OKI ADM. o soudasndm provozu na krdtkovtnnych DX 
pdsmecb. Odpotedni program byt zahdjen besedou 
o soudasndm radioamatdrskdm hnuti se z&stupcem Cs. 
radioklubu ing. Josefem Ptzdkem, CSc., OKI PD, 
a pfedstaviteii daldicb radioamatorskycb midativ Ing. 
Mitoslav Hakr, OK1VUM, pfednddet o zkudenostech 
s praktickou stavbou krystidovycb fittru, ing. Vladimir 
PetriOka, OK1VP2. hovorii o tiprav&cb transceiveru 
Sndika. Neddlni program vyptnii pitodnadkou ing. Fran- 
tiSek Janda, OK1HH, o zvtaStnostech Stfeni KV a VKV, 
tema doptnil Rudolf Touiin. OK2ZZ, a zodpovdddi 
rtoktere otAzky kotem difen i FAf a spojeni odrazem od 
meteoritu. Na programu byia ukAzka provozu paket 
radio v pAsmu VKV maniehi Nedomovych, OK1FYL 
a OKI DOR. V provozu byta rovndz stanice v p&smu 
2 m. S velkym ohlasem v prubehu seminAfe se setkala 
radioamatorskA burza s pfedvaddnim a prod^em ra- 
dioamaterskych zarizeni znAmych znadek od Hanse 
Entnera, DJ4YJ. a naSi soukromou ftrmou Etektron 
zTeplic. 

Jako tradidrto byt vydAn sbomik, ktery obsahuje tyto 
pHspdvky: 

- Bopbktfia intormace o antend DJ9BV 2 m - Yagi 

(OK1FM); 

- Jednoduchy phfimad majaku DKOWCY- 10 144 kHz 

(OK1HH a OK1MGW); 

- Ttip6smov& smOrovka pm 14 - 21 - 28 MHz 
(OKItVJ); 

- Krystabv,4 kitty (OKI YUM); 

- Upravy transceiveru Sndtka (OK1VPZ); 

- Nova kratkovinna pasma WARC (OK1AYQ); 

- Rdmovd antdna 10 az 30 MHz (OK1AYO); 

- Prettied OSL manaieru (OK 1A YO); 

- Expedice Vietnam 1989 - 3W0A (OK1AYQ); 

- Nabidkovy list fy RtCOFUNK a STABO s cenikem 

(OK1DLP); 

- Naibidka radioamaterskych zahzeni soukrome krmy 

ELEKTRON v Teplicich. 

- Inzerce a reklamy: ALLAMAT a ELEKTRON1K. 


ZAjemci o sbomik si o ndj mohou napsat na adresu: 
RarSoktub OKI KRQ. PoSt schr. 188, 304 88 Plzert. 

Cena sbomiku je 50 Kds. 

Tdsime se s vami na sbtedanou pri da&im rodniku 
senrinAfe Klinovec 1991. 

OK1AYQ 


Vfte co je VHSC? 


Pod nAzvem Radio Telegraphy Very High Speed 
Chib, tedy VHSC, vznikl 1. kvAtna 1981 pod zAStftou 
VERON a DARC klub, sdruiujici zAjemce o telegrafni 
provoz. ktefi jsou soudasnA schopni „d»t“ a pfedavat 
zprAvy vysokymi rycbtostmi Limitem je 200 zn/min, 
kterouZto rychlost musi kazdy ze zAjemcu o dlenstvi 
prokazat pfi spojenich se stAvajicimi dteny klubu. Ve 
vedeni ktubu je nyni PA0DIN. PAOLOU a DL2FAK. 

V potovinA todskeho roku bylo registrovAno 300 dtenu 
pfevAAnA z Evropy. ate v seznamu najdete i radioamate- 
ry z jinych kontinentu (Asie a Afrika zastoupeny jen po 
dvou dlenech). ZAjemce o dlenstvi must korespondovat 
na pAsmu ryc^rtosti atespoh 200 zn/min se svym protAj- 
§kem, ktery jejiidtenem-pak obdribna OSL doporude- 
ni pro dteratvi. Pokudzrska 4 takovA doporudeni, za§te 
sekretari 10 IRC a iadosto dlenstvi. V iAdosti musi byt 
destne prohlASeni, 2e pfi spojeni nebyto pouzito auto- 
matickAho kiidovade (eiektronicke klide jsou pochopitel- 
ne povoteny. vytuduji se vSak poditade ap.) a zadost se 
zasSA sekretafi klubu - PA0DIN. U tedcoho neni pro¬ 
blem dAvat a „drst“ touto rychtosti - spiAe je problem 
v nedokonate jazykovA znatosti. PfemyAlet nad pfekia- 
dem a pak plynute dAvat - to spotu nejde dohromady. 
A deStinu muiete vyuiit pouze pfi spojeni s OK1RR, 
ktery mA dtonskA dtsto 51. Vstupni poplatek je to jedtnA, 
co od vAs bode klub chtit - mate za nAj zajiAtAno 
doiivotni dlenstvi. 






Jake psat pffspevky 
do radioamaterskych casopisu 

Lednove cislo QST 1990 pfinasi rozbor hledisek, 
podle kterych jsou obecne posuzovany clanky, nabize- 
ne ke zverejndni. Sanci maji pochopitelne vsichni, 
a ponevadz obdobnymi zasadami se fidi i redakce AR, 
zde jsou nektera z nich: 

- Path' do oblasti radioamaterskych zajmu? 

- Resi danou problematiku a je technicky bez zavad? 

- Je v souladu se zamdry a perspektivnimi cili radio- 
amat. organizace? 

- Neobsahuje zbytecne polemiky? 

- Bude dtenare zajimat? 

- Je to original™ prace nebo novd reseni znameho 
tematu? 

- Nepropaguje autor vjastni zajmy? 

- Nebyl clanek nabidnut i jinym casopisum? 

- Jsou-li nutne soudastky - jsou k dosazeni, nebo 
potfebne dily je mozne zhotovit? 

- Mtizeme pocitat s odpovidajici autorovou spolupraci 
a miize byt clanek zverejnen v odpovidajici uprave? 

- Je aktualni, ma pfimefenou delku a potfebujeme jej? 

Pokud alespori na polovinu otazek bude odpovezeno 
kladne, muzete si byt prakticky jisti, ze clanek bude 
zverejnen. OK2QX 



1. Seminar PAKET RADIO 
JALOVEC 1990 

Ve dnech 7. az 9. zari 1990 probehl v rekreadnim 
a turistickem stredisku na Jalovci nedaleko Tfebide 
pracovni seminar PAKET RADIO (PR). Cilem tohoto 
setkani bylo seznamit zdjemce z fad radioamaterii 
s problematikou tohoto druhu radioamaterskeho digital- 
niho provozu a napldnovat propojeni site PR digipeatru 
s okolnimi zememi. 

Hned v patek po vecefi zadaly prednadky a demon- 
stradni provoz, ktery pfedvadel na poditadi IBM Jan, 
OK1VJG, s modemem PK-1. Velkym zaiitkem bylo 
pozorovat stanici Karla, OK2FD, ktery pracoval s lapto- 
pem TOSHIBA 1600, modemem PK232 a transceive- 
rem ALINCO. Jirka, OKI DR, predvadel na Commodore 
64 program DIGICOM 64 a pouzival modem s TCM- 
3105. Dobre vybaveni a take zasobeni pfijeli s autobu- 
sem dlenove radioklubu OKI KHL z Holic. Pouzivali dve 
zafizeni a meli s sebou take digipeater TNC-2 s 5W 
transceiverem. Stanice pracovaly pres OE prevaddde 
se stanicemi a mailboxy v YU, OE, HG, DL, HB a I. 
Pravd tato spojeni vetsinu pfihlizejicich nejvice zaujala. 

Byla zde rovnez zastoupena nova radioamaterska 
firma „AMATRONIK“, ktera se zabyva opravami ama- 
terske digitdlni techniky a vyrobou modemu PR. Nabi- 
zela inteligentni modem TNC-2, PK-1 a pro Commodo¬ 
re 64 „MODEM EXPERT*' s programem DIGICOM 64 
V3.51. Tato firma se take podili svou vyrobou na 
projektu digitdlniho prevddede, ktery bude osazen vyvo- 
jovym vzorkem TNC-2. Tento pfevaded zadhe pracovat 
v nejbliidi dobd na Ceskomoravske vysodine ve dtverci 
JN89DN. 

Na setkani byli pfitomni udastnici z Cech, Moravy 
a Slovenska, prijeli i hoste YU3FR, YU3FK, YT3CZ 
a YU3UKE. Z Rakouska byli pritomni OE1FGW, 
OE3GDA, ktefi se s nami podelili o sve zkudenosti 
z provozu PR. Celkem se zudastnilo seminafe okolo 50 
radioamaterii, pfestoze ve stejnem terminu se konalo 
setkani na Klinovci. 

Td&ime se na spolupraci pH QSO PR. GOOD 
PRINT! 

Zdendk, OK2BX 


" MVT = 

Labuti pisen? 

Sice s obtizemi, ale na konec se nam pfece jen 
podarilo uspofddat 3. rodnik klasifikacniho zavodu 
v MVT k vyroci vzniku CSR - k 28. fijnu. Soutdze, 
pripominajici tento pamatny den, jsme organizovali jiz 
drive, avdak teprve v race 1988 jsme se rozhodli pro 
jejich pravidelne opakovani. Zalozili jsme tedy tradici, 
kterou podporil i tehdejdi OV Svazarmu v Praze 7. (Byli 



i takovi predsedove, s nimiz se daio dobre spolupraco- 
vat.) 

Prvd dva rodniky se konaty jedtd v obdobi vedouci 
ulohy jiste strany' Tfeti, bldhovd doufejme, ie nikoli 
posted™, zoiyanizoval jeho pofadatel - radioklub 
OK5MVT - 26. zdfi 1990 v Chrustenicich u Berouna. 
Z pozvanych 35. aktivnich zavodniku prislibilo ucast 
pouze 15. Ke startu se jich vdak dostavilo jedte o tretinu 
mdnd. 

Nejpodetneji byli zastoupeni slandti (7 soutdzicich), 
jedna zdvodnice prijela ze Mdena a poradajici zbkladna 
mela v poli jen 2 (!) vicebojare. Prate Id z OKI KSL, ktefi 
svou iicasti soutez zachranili, pfivezli i techniku na 
zpracovani vysledku a tak si vdichni ucastnici mohli 
pfevzit vysledkove listiny nedlouho po 16. hodind. 

Dik patfi vdem: vitdzum, porazenym i rozhoddim. 
Osvdddili sportovniho ducha, prokdzali nezidtny a ryze 
amatdrsky pfistup k ndrodnd discipline. Veskerd vydaje 
si poprvd platili sami. Smutny je nezdjem dlenu pofddaji- 
ci organizace zpusobeny nejen krizovou situad v ra- 
dioamatdrskdm hnuti a v MVT zvladtd, ale i vlastnim 
pohodlim a neochotou investovat ndkolik svych korun 
pfi zrudeni dotaci shora. Potdditetne jsou vysledky, kdy 
z deseti startujicich jich devdt obhajilo II. VT. 

Vit&zove: kat. A - Jifi Marek, OKI FIL, kat. BD- Miro¬ 
slav 6dp, OKI KSL, kat. C- Sarka Kozlikovd, OKI OMS. 

OK1DVK 



Kalendar zavodu 
na unor a brezen 1991 


2.2. 

AGCW-DL-80 m 

16.00-19.00 

2-3.2. 

YU DX contest CW 

21.00-21.00 

8.2. 

Cs. SSB zavod 

17.00-20.00 

9.-10.2. 

PACC contest 

12.00-12.00 

9.-11.2. 

YL-OM International SSB 

14.00-02.00 

9.-10.2. 

First 1,8 MHz RSGB 

21.00-01.00 

16.-17.2. 

ARRL DX contest CW 

00.00-24.00 

16.-17.2. 

RSGB 7 MHz CW 

12.00-09.00 

22.2. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

22.-24.2. 

CQWW160 mDX contest SSB 

22.00-16.00 

23.-24.2. 

French DX (REF) contest SSB 

06.00-18.00 

23.-24.2. 

European Community (UBA) SSB 

13.00-13.00 

23.-25.2. 

YL-OM International CW 

14.00-02.00 

24.2. 

OK-QRP zavod 

07.00-08.30 

25.2. 

Kuwait National Day (??) 

00.00-24.00 

2.-3.3. 

ARRL DX contest SSB 

00.00-24.00 

3.3. 

Cs. YL-OM zavod 

05.00-07.00 

30.-31.3. 

CQ WW WPX contest SSB 

00.00-24.00 


V pfehledu jsou uvedeny i zdvody, jejichz osud je 
nejisty. Je to jednak na§ OK-QRP zdvod a hlavnd pak 
Kuwait Nat. Day, ktery po loftske premidfe mohl byt 
populamim zavodem s bohatou dotaci cenami. Zde 
bude zalezet hlavnd na vyvoji mezindrodni situace. 
Podminky OK-QRP, SSB Cs. zdvodu, CQ WW 160 m 
a International ARRL DX najdete v dervend fadd AR 2/ 
90, REF contestu v minuldm disle AR, UBA Trophy v AR 
1/89, YL-OM International v AR 2/89 a PACC v AR 1/88. 
Zdvod AGCW-DL-80 se objevil v pfehledu zdvodO 1. 
oblasti IARU, ale podminky se nepodafilo ziskat. Loni 
byl navic posledni neddli v unoru HSC-CW contest. 
YU DX contest se kond v2dy prvy cely vikend v unoru. 
Zdvod! se v kategorii jeden operdtor, vice operdtoru, 
posluchadi (oznadeni D,E,F). Provoz je CW na kmitod- 
tech 3520-3590 a 7010-7040 kHz. Vymdftuje se kod 
slozeny z RST a pof. disla spojeni od 001. Bodovani: 
v pasmu 3,5 MHz za jugosldvskou stanici 10 bodu, za 
jinou stanici na vlastnim kontinentu 2 body a za stanice 
jinych kontinentu 5 bodu. V pdsmu 7 MHz ziskdme za 
tato spojeni 5, 1 a 2 body. Nasobidi jsou ruznd zemd 
DXCC a jugosldvske prefixy na kaiddm pdsmu zvlddf. 
Spojeni se navazuji se vdemi stanicemi na svdtd, 
pfechod z jednoho pdsma na druhd je v kategorii 
D povolen az po 30 minutdch, v kategorii E po 10 
minutdch provozu, vyjma ziskdni noveho nasobide 
- pro ten si muleme „odskodit“ kdykoliv, ale pouze 
v tdto kategorii. Spojeni se pidi do deniku chronologicky 
za sebou, bez ohledu na pdsma. Deniky je tfeba zaslat 
vzdy do 15. bfezna na adresu: Savez radioamatera 
Jugoslavije, YUDXC, P.O.Box 48,11002 Beograd, Yu¬ 
goslavia. Diplom obdrzi vitdznd stanice kazde kategorie 
v kazdd zemi, pokud zdvodi alespori po dobu 12 hodin. 
1,8 MHz RSGB contest se pofadd 2x v race (jako 
„prvni“ a „letni“). Navazuji se spojeni pouze se stani¬ 
cemi umistenymi na britskych ostrovech; ty mohou 
pracovat v rozmezi 1820-1870 kHz a to provozem CW. 

V tomto zavode nejsou vypsany kategorie. Vymdfiuje se 
kod slozeny z RST a pof. disla spojeni, stanice G pfeda- 
vaji navic zkratku oblasti (county). Spojeni se hodnoti 
tfemi body, za kazdou novou oblast je 5 pfidavnych 


bodu. Deniky z prvdho zdvodu je tfeba zaslat nejpozddji 
(datum podtovniho razitka) do 28. 2. na: RSGB, HF 
Contest Committee, P.O.Box 73, Lichfield, Staffs, 
WS13 6UJ, England. 

OK2QX 

Predpoved’ podminek 
sfreni KV na unor 1991 

Pfedpoklddane vyhlazenb dislo skvm bude v unoru 
podle SIDC R12 =112 +- 29, podle NPL121 a podle 
NGDC 126. Odekavany vyhlazeny slunedni tok byl 
v NRC pfedpovdzen na 179. Uvedene zkratky pouzivd- 
me v poslednich letech stabilnd a oznaduji instituce, 
ktere ndm sve pfedpovddi laskavd pravidelne poskytuji: 
Sunspot Index Data Centre (Brusel), National Physical 
Laboratory (novd Dilli). National Geophysical Data Cen¬ 
tre (Boulder, Colorado) a National Research Council 
(Ottawa). K nim je nutno pfifadit jedtd CCIR (Geneva), 
Rutherford Appleton Laboratory (Chilton, Didcot, UK) 
a Astronomicke ustavy CSAV a SAV (Ondfejov a Tatr. 
Lomnica). 

Pozorovane disk) skvm (/?) v zdfi 1990 bylo pouhych 
124,7, klouzavy prumdr za bfezen (R12) byl 
R12 =151,7. Denni mdfeni slunedniho rddiovdho toku 
(Ottawa 17.00 UTC) dopadla v zdfi takto: 167,165,157, 
160, 157, 154, 160,159, 166, 168, 176, 189,194, 206; 
203, 200, 205, 203, 208, 200, 200,192, 183,176, 165, 

157,150,150,149 a 156, prumdr je 175,8. Denni indexy 
aktivity magnetickdho pole Zemd (Ak) pochdzeji jako 
obvykle z Wingstu: 22,3,4,8,14,14,13,12.12,14,21,’ 
16, 21, 20,17,16,14,19,18,14,16,17,13,23,14,13, 
6,10,10 a 7. Podminky difeni KV byly vdtdinou dobrd. 

Pouze jedna deldi porucha magnetickdho pole Zemd 
zpusobila jejich zhordeni mezi 13. a i 15. 9. Naopak 
vysoce nadprumdmd, pfedevdim co se tyde mdnd 
stabilnich sevemdjdich smdru, byly v prvnich deseti 
a poslednich pdti dnech mdsice. 

Unorove podminky difeni budou do vdtdiny smdru 
o pozndni lepdi nez led novd. Vyddi budou pouiitelnd 
kmitodty a deldi doby otevfeni temdf do vdech smdru. 
Odlidnd se budou vyvijet situace na dolnich pdsmeeh 
KV; denni utlum bude v oblasti sevemi polokoule s ros- 
touct vydkou Slunce nad obzorem rust, zatimco na jiint 
polokouli bude nasledkem zvolna kondiciho Idta klesat. 
Globdlnd budou (byl 1 na jihu a na severu z ruznych 
pfidin) rust pouiitelne kmitodty. Tdmdf beze zmdny 
zustane moinost spojeni s Ocednil. Zapadni pobfeii 
Sevemi Ameriky pfestane byt dosaiitelnd v odpoled- 
nich hodindch. 

Udaj v zdvorce za vypodtenym intervalem otevfeni do 
toho kterdho smdru oznaduje dobu, kdy bude utlum 
nejmendi a tedy signal nejsilndjdi - tedy optimdlni 
pfileiitost zejmdna pro stanice s mendimi vykony, hordi- 
mi antdnami a v hordich QTH: 

I, 8 MHz: UA0K 23.00-04.30 (01.00), UA1P 

14.30- 06.30 (00.30), W3 01.00-06.00 (03.00-05.00), 
VE3 21.30-07.15 (04.30). 

3,5 MHz: A3 15.30-16.00 (15.30), JA 15.00-22.45 
(18.00), OA 00.45-07.15 (02.30), W5-6 01.00-07.00 
(03.30), F08 07.00. 

7 MHz: 3D 14.00-18.00 (16.00), JA 15.00-22.15 
(18.00), BY1 13.30-01.30, VR6 06.00-08.00 (07.00), 
XF 01.00-08.15(07.00). 

10 MHz: JA 14.00-18.30 (17.00), 4K1 18.00-24.00 
(19.00-21.00), W6 02.00 a 06.30-08.00 (07.00), F08 
08.00. 

14 MHz: A3-3D 13.00-16.00 (15.00), BY1 12.00-18.00 
(14.00), PY 19.30-03.00 a 07.00 (21.30), W3 

19.30- 22.30 (21.00). 

18 MHz: YB 13.00-16.30 (15.00), FB8X 15.20-17.20 
(16.00), W3 11.00 a 17.00-20.30 (20.00), VE3 

II. 30-20.30(20.00). 

21 MHz: UA0K 17.00, YJ 12.00-14.30 (13.30), YB 
13.20-15.40 (15.00), VK9 13.00-16.00 (14.30), W3 
11.40-20.00(19.00). 

24 MHz: BY1 07.00-12.00, 3B 14.15-17.00 (15.00), 
ZD7 07.00 a 16.00-21.00 (19.00), W3 12.00-19.30 
(18.00). 

28 MHz: UA1A 10.00-13.00 (11.00), BY1 06.30-11.40 
(09.30), VK9 14.00. 3B 14.15-16.00, W2-3-VE3 
12.00-18.30 (17.00). 

50 MHz: Ul 07.00-11.00 (08.00), VU-EP 07.00-10.00 
(08.00), J2 07.00-14.00 (08.00), W2-3 velmi vyjimednd 
okolo 15.00. 

OK1HH 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Vseobecne podmfnky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 

(Pokracovani) 

S. Denik ze zavodu zasilejte doporudend pro dokiad 
o odeslbnf. Denfk z kaideho zavodu je treba 
zaslat samostatni a na obalku poznamenat 
ndzev zavodu. 

Bylo by dobre, kdyby si kaZdy zadfnajici radioamater 
zapamatoval, ze ucast v jakemkoliv zavode pro neho 
kondi teprve tehdy, az radne vypf§e a odesle denfk ze 
zavodu. Pri velkem mnozstvf korespondence. ktera 
v soucasne dobe prochazi postovnimi urady, je docela 
moZne, ze se nektery dopis obcas zatoula anebo do- 
konce ztrati. Byla by to jiste smula, kdyby se ztratil prave 
dopis vas. ve kterem zasflate denik ze zavodu. VaSe 
vynaloZene umeni a usili v zavode by pak bylo zbyied- 
ne. ponevadz by vas nemohl vyhodnocovatel zavodu 
zaradit do vyhodnocenf. Jako vyhodnocovatel celorocnf 
soutdZe OK - maraton mohu potvrdit. ze se obcas 
nektery ucastnik souteze dotazuje, prod nebyl v urcitem 
mesici hodnocen. Pokud posta nedorubila jeho hlasenf. 
nemohl byt samozrejme hodnocen. 

Z tohoto duvodu je nutne zasilat denik ze zdvodu 
doporudene. Naklady na podtovne nejsou velke, riziko 
ztrdty dopisu je v tomto prfpade minimal™. Budete mft 
jistotu, Ze vas soutezni denfk dojde vyhodnocovateli 
v porddku a budete v zavode zcela urdite hodnoceni. 

Nekdy se naskytne pnlezitost, Ze se behem nekolika 
dnu zudastnite dvou nebo i vice zavodu Pokud posfldte 
denfky ze zdvodu prostrednictvim Cs. radioklubu, neza- 
sflejte nikdy deniky ze dvou nebo vice zavodu v jednd 
obalce. MuZe se totiZ snadno stat, Ze vaSe denfky 
budou spolecnd zasldny jednomu vyhodnocovateli. Po¬ 
kud takto omylem zaslany denfk vyhodnocovatel vratf 
vdm nebo Cs. radioklubu, stane se tak urditd aZ po 
termfnu, do kdy musf byt denfky odesldny k vyhodnoce- 
'ni. Zavod bude vyhodnocen bez vas a vade namaha 
bude opdt marna. (Pokracovani) 



Jak dal v nasi' cinnosti 

Stojime na zadatku roku, ktery bude vyznamny pro 
kazdeho obdana nadeho stdtu. Nase vldda a na§i 
poslanci ndm jistd pripravi dalSf vice i mend prfjemnd 
pfekvapenf, potrebna k ozdravdnf nadeho narodniho 
hospoddrstvf a spoiednosti, za poslednfch 40 roku 
devastovanb a moraine upadajfcf. 

Take pro nas, radioamatery, bude rok 1991 duleZity 
pro nadi budouci dinnost. Zrejmd se jiZ budeme muset 
obejft bez vedkerych dotacf a naudit se hospodarit 
s prostredky. ktere zfskdme ze zanikld organizace 
Svazarm, a s prostredky, kterd budeme ochotni do nadi 
dinnosti vloZit z vlastnf kapsy. 

Jist6 kaZdy z nas dokdzeme pro svoji zalibu prinest 
i nemale obdti. Je vdak nutne, abychom mdli vdichni 
pevnou predstavu. jak ddl budeme pokradovat v nadi 
cinnosti a jak nadi dinnost usporaddme tak, aby prinade- 
la uspokojeni a radost nejen ndm, ale i nadim nastup- 
cum. 

Minuly rok bohuZei nepfinesl do nadf dinnosti jasno. 
Vznikly nove organizace roadioamateru, kluby a spoied¬ 


nosti, ktere si predsevzaly, Ze budou lepdi, neZ byly ty 
minuld. Snad kciZdy radioamater uvital zruseni organi¬ 
zace Svazarm. Obavali jsme se vdak, aby vznikla 
organizace Sdruzeni technickych sportu a dinnosti ne- 
byla pouze prevledenym kabatem Svazarmu. Drobne 
„kosmeticke“ upravy ve vedenf teto organizace vdak 
rozhodne nedavaji zaruku, Ze by zastupci tdto organiza¬ 
ce dokazali a chtdli hajit zdjmy radioamateru. 

Po konferenci Slovenskeho zvazu radioamaterov 
a Svazu moravskoslezskych radioamateru probdhla 
v dervnu 1990 take konference Ceskeho radioklubu, 
kterd nastfnila ukoly pro nejbliZdf obdobf. Tyto konferen¬ 
ce vdak vyredily velice mdlo. Stale vice silila po treba 
zaloZenf Ceskoslovenskeho radioklubu, ktery by zpro- 
stredkoval styk jednotlivych radioamaterskych hnuti 
v Cechach, na Morave a na Slovensku. 

Dne 29. 9. 1990 proto probehla v Brne zahajovacf 
jednani u kuiateho stolu zdstupcu vdech radioamatdr- 
skych organizacf, ktere jsou v nadi vlasti registrovany. 
Pritomni byli zastupci prfpravneho vyboru Ceskoslo- 
venskdho radioklubu, dale zastupci Ceskeho radioklu¬ 
bu, Svazu deskych radioamateru, Svazu moravskoslez¬ 
skych radioamateru, Spolku slovenskych amatefov vy- 
sieladov, Slovenskeho zvazu radioamaterov, Ceskoslo¬ 
venskeho klubu ridiovych posluchadu a zastupce ra- 
dioamateru, kteh nejsou organizoveini v Zadnd organi- 
zaci nebo klubu. Na poradu jednani byla soudasna 
neutddena situace, ktera dosud trvd v nadem radioama- 
terskdm hnuti. Doposud neni zcela jasne, jak to dopad- 
ne s budovami, ktere patrity radioamaterum, zvladtd 
s budovou ,,zamedku“ ve Vlnitd ulici v Praze, kde jsou 
tradidni mistrtosti QSL sluzby a diptomovd sluzby. 

PondvadZ jeden den rozhodnd nestadil na vyredeni 
vdech probldmu, byly vytvoreny skupiny, ktere projed- 
navaly jednotlive otazky do svolanf daldiho ..kulatdho 
stolu" 20.10.1990. Byly vytvoreny nasledujfci pracovnf 
skupiny: 

legislative priprava stanov jednotne radioamaterskd 
organizace: 

delimitacni- prevod majetku Svazarmu novym radio- 
amatdrskym organizaefm; 
fmandni- zaleZitosti finandnf; 

QSL - zaleZitosti QSL a diplomovd sluZby. 

Verim, Ze se zastupeum kuiateho stolu opravdu po- 
dafi vyredit vdechny probldmy k uplne spokojenosti 
vdech deskoslovenskych radioamateru a Ze po neklid- 
nem roce 1990 ustane vzajemnd hadterenf a rivalita 
mezi jednotlivymi organizacemi a kluby. VZdyf nenf 
rozhodujici, do ktere organizace nebo klubu patrime. 
Rozhodujfci bude to, abychom dokdzali vedkerou obe- 
tavost a snazenf vlozit do spoledne vdei - vytvorit 
radioamaterskou spolefinost takovou, ze ktere bychom 
mdli vdichni radost a ktera by nav4zala na dosavadnf 
uspdchy a dobre jmeno ceskoslovenskych radioamate¬ 
ru ve svdtd. 


CQ de OK5SWL 

Dne 1. srpna 1990 byla Ceskoslovenskemu klubu 
radiovych posluchadu - CLC priddlena volaci znadka 
klubove stanice OK5SWL. Pod touto znadkou budou 
moci vysflat operdtori a koncesionari z Fad dlenu klubu. 
Podle vadeho zajmu muZe stanice OK5SWL vysflat 


take zpravodajske relace pro posluchade a ostatnf 
zajemce, podobne jak je jiZ vysflaji stanice OK1CRA. 
OK3KAB, OK5CRC, OK5SMR di OK5SCR. Ceskoslo- 
vensky klub radiovych posluchadu pripravuje podmfnky 
diplomu za spojenf a poslechy se stanief OK5SWL 
a ostatnich dlenu posluchadskeho klubu. 

2adame operatory a koncesionare, cleny klubu, kterf 
majf zajem vysilat a pod znadkou OK5SWL propagovat 
dinnost klubu, aby se prihlasili na adrese klubu: Cesko- 
slovensky klub radiovych posluchadu, Box 22. 704 00 
Ostrava 4. Odtud vam budou zaslany bliZdi informace 
o vysflani a o dinnosti OK5SWL. V soudasnd dobe je 
znadka OK5SWL operatory klubu velmi dasto vyuZiva- 
na v ruznych pasmech KV i VKV. 

Budeme velmi radi, kdyz nam napfsete svuj nazor na 
dinnost na§f klubove stanice OK5SWL. Tesime se take 
na daldf vase namdty, dim bychom se ve vysflani 
stanice meli zabyvat. 

QSL listky za spojeni a poslech stanice OK5SWL 
zasilejte primo na adresu klubu. 


Nezapomente, ze ... 

... Ceskoslovensky SSB zavod bude probfhat v pa- 
tek 9. unora 1991 ve trech etapach v dobd od 17.00 do 
20.00 UTC v pdsmech I860 az 2000 kHz a 3650 az 
3750 kHz. 

Zavod je zapodftavan do preboru CR a SR v praci na 
pbsmech KV a v kategorii OL a posluchadu take do 
mistrovstvi CSFR v praci na KV pasmech. Denfky je 
nutnb zaslat nejpozd4ji 14 dnu po zavode na adresu 
vyhodnocovatele: OKI FV, Vaclav Vomocil, Dukelska 
977, 570 01 Litomydl. 

Ddkuji Vam vsem za spolupraci v uplynulem roce. 
Preji vbm hodne sportovnich i soukromych uspdehu 
v roce 1991 a tedim se, ze se nam spolednd podarf 
utvofit takovou organizaci radioamateru, do ktere se 
radi zapoji daldi zajemci, hlavnd z Fad mladeze. 

73! Josef, OK2-4857 


Kde lezi ostrovy Penguin? 

Ostrov Penguin (v dobd, kdy dtete tyto radky, bude jiz 
pravdbpodobne vyhlasen za novou zemi DXCC) najde- 
te na mapdeh jiznd od enklavy Walvis Bay. Je spolu 
s ostrovy Seal a Flamingo prakticky na dohled z pobreZ- 
nfho mesta Luderitz, kterb najdete i na velmi nedokona- 
lych mapach. Ostrov Seal slouZil drive jako ndmecka 
trestanecka kolonie, dnedni Namibii take naleznete na 
starych mapach jako Ndmeckou Jihozapadnf Afriku. 
BlfZe to osvdtli nadrtek ... 

OK2QX 
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Zaber z bmenskeho jed- 
nani ,,u kuiateho stolu" 
29. 9. 1990. Zleva: Dr. A. 
Glanc, OKI GW - prezi- 
dent CSRK, M. Popelik, 
OKIDTWCSRK, R. Hna- 
tek , OK3YX, a T. Polak. 
OK3BG - oba SZR (Soto 
TNX OK2WE) 





Zpravy v kostce 

PrvA reakce DXCC komitetu na fcerstve zm6ny ve 
svete priSia v listopadu lofisk^ho roku: od 3. 10. 
1990 se ze seznamu platnych zemi Stcrta Y2.. Y9 s 
oficialnim nazvem German Democratic Republic. Od to- 
ho data ptati spojeni i s Y2.. Y9 stanice mi stejrti 
jako s DA.. DL za NSR (Federal Republic of Germany). 
Od 22. kvdtna 1990 se §krt£ 70 - Peoples Democratic 
Republic of Yemen, a 4W - Yemen Arab Republic. Od 
toho data je do seznamu DXCC zafazena nova zem§: 
70- Yemen • Prvy vikend v kvdtnu je planovdna velka 
expedice na ostrovy St. Peter a St. Paul Rocks - PYOS. 
Celkem 5 operatoru se na ostrove md zdrzet po dobu 10 
dnii a maji v planu navazat nejmene 20 000 spojeni 
proyozem CW a SSB • Sovdti vydali svtij prvy cal (book, 
ve kterem je 50 000 znadek radioamatbnj i klubovych 
stanic s plnymi adresami: event. zdjemd o koupi se 
mohou dohodnout s UC2AA, Box 41, Minsk • KV4AD 

- operator Bert pfesldlil na ostrov Saba a 6eka na vlastni 
koncesi PJ6. Jeho novd adresa je P.O.Box 518, Saba, 
Netherlands Antillen • Na zdvdr sveho pusobeni na 
Kerguetendch byl velmi aktivni FT4XG; t6m6f kafd6 
odpoledne vysilal, hlavnd na pdsmech WARC. V posdd- 
ce pro datoi obdobt vSak na tomto ostrove neni iddny 
radioamater. Zato na ostrov Crozet pfijei novy operator 

- FT4WC, QSL via F6GVH • Na Zemi Frant. Josefa md 
byt UV3CC jako 4K2CC a i do konce brezna 1991 
• V polo vine listopadu byla velmi aktivni stanice HV3SJ 
i na pdsmech WARC, operdtorem byl N6AR a QSL 
agendu vyfizuje I0DUD • Stanice LUIZA v zdv6ru 
lohskeho roku pracovaia z Jiinich Orkneji a operator si 
oblibil pasmo 18 MHz • Od 10. do 15. listopadu praco¬ 
vaia zvtdStni stanice 9M8MKS ze zaseddni vyboru 
SEANET, ktery se seSel v hotelovem kompiexu Holiday 
Inn na ostrove Sarawak. QSL pfes 9M2FH • Stanice 
7Z1AB je klubovd stanice americkb ambasddy v Rijddu. 
V zdveru tohskeho roku pracovali temdr denn6, opera- 
tory byli Don (CW), Rick, Dan a Dirk. Casto byvali 
v ruznych sitich. Jako vdnodni darek pfedpokiddali 
zrizeni i dalnopisndho pracoviSte (RTTY) se zarizenim 
1C 765 • V listopadu lortskeho roku byla phleiitost 
pracovat se stared SP3FYM/MM, z todi Arctowski, ktera 
smefovala na Ostrov krdle Jinho v Antarktxte. Je to 
radiooperdtor rtovd posddky expedidni stanice u Jizniho 
p6iu, vlastni prdei by m§la stanice zahajit v potovine 
ledna, obdobne jako u pf edchozich expedic se znadkou 
HFOPOL a QSL agendu bude vyfizovat SP3HLM • Jo¬ 


hannesburg je jedno z mdta m§st, kterd radk>amat6rum 
zbdito velke vysflad centrum. Je vybaveno nejmoder- 
nejSim radioamaterskym vysiladm i pfijtmacim zarize- 
nim pro vSechna pdsma v6etn6 UHF, paket radia, 
moinosti prfjmu satelitu s pov§tmostnimi mapami ap 
Centrum me znafiku ZS6TJ. • Zajimavy pokus ud6lal 
Bayerisches Contest Club na vystavd Ham Radio 1990. 
Mimo obvykie setkdrti a predn4§ky uspofddal be hem tri 
dnu take souteini akce: soutdini kviz, kdy kaidy 
z uCastniku si ze 140 moinych vytahl 20 otdzek, ktere 
byly z oblasti DX provozu a zdvodu. Prvym kriteriem byl 
podet spravnd zodpovezenych otezek, druhym das 
- ten se pouiil k rozli§eni souteiicich, ktefi zodpovddeii 
sprevne stejny podet otazek. Soutdi suverennd vyhrei 
DK20Y - 19 spravnych odpov6di za 215 sekund. 
Vyhrei celorodni pfedplatn6 dasopisu Funk. Dal§i sou- 
t6ii byl petiminutovy poslech pdsku se 155 ruznymi 
znadkami v CW piieupu. Vft6z - YU3EA s velkym 


neskokem pred ostatnimi rozeznal 55 sprdvnych zna- 
dek. Obdoba t§to soutdie byto 195 ruznych znadek, ale 
SSB - zde byl vitezem DL6FBL, ale oproti tetegrafni 
eesti zapsal jen 50 znadek! Soutdze uk6zaly, ie teleg- 
rafni pileup se dd snadndji zvtddnout - ze 155 znadek 
byto rUznymi soutdiicfmi identifikovano 113, zatimco 
u SSB ze 195 jen 85. Soutdie by se mohti zudastnit na5i 
amatdfi, pokud na vystavu pfijedou - loftskych sout§4i 
se zudastnilo celkem asi 100 amateru ze 13 zemi. 
• Kazdorodni setkani Svycarskych radioamateru pro- 
bdhlo loni 6.-7. Hjna ve Winterthuru a bylo doprovezeno 
velkou vystavou na plo§e 2000 m 2 , kde bylo vystaveno 
snad vie, co radioamatery zajime z techniky; k dispozid 
byla i meric! stfediska k promdreni donesenych zarize- 
ni, tombola a ble§i trh. A kdyby se ndkomu z pfemiry 
nabtdek uddlalo nevoino, byla k dispozid i Idkarskd 
diagnostika... 

QX 



Ani komplikovanA poiittcka situace v Persk&n zativu nebrantia dinnosti radioamateru. One 26. srpna 1990jsem 
v pdsmu 10 m rtavazal spojeni s americkou vdlednou letadtovou todi U.S.S. INDEPENDENCE CV 62, ze kterd 
pracovat Terry, N6YSC, pod znadkou KB6EPO/MM3. 

Krom6 pdkneho QSL mi zaslal malou broiurku s technickymi udaji o teto tetadtovd todi. 

OK1PFH 
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ne 

Press, inzertni odd^eni (irt- 
zerce ARA), Vladislavova 26, 
11366 Praha 1, tel. 
26 06 51-5 linka 294. Uza- 
v§rka tohoto fisla byla 5.12. 
1990, do kdy jsme museli ob- 
drzet uhradu za inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, jinak inzerit neuverqnime. Text piSte 
fitekie, aby se pfede§lo chybam vznjkajic«T) z necitelnosti pfedlohy. Cena za prvni radek tint 
50K6s a za dafet (i zapo6aty) 25Kcs. Ptatby pjfmame vyhradne na slozenkadt rtaseho 

PRODEJ 


ARS850§pick.reproboxy20Hzaz20kHz,100l.pifep.Btip.4nebo15Q(par2200),zes.TW4C 
2x 20 Wsin vorig. kov. skr. HIFI klubu (950), 14prvk. antena FM CCIR novel (690), 8prvk. (180), 
obr. B10S1 (250), mef. DHR51V, 500 pA, MP4025 A bezbofc, MP8030 Astf. (^ 100), s l trafe 
prim. 220 V: sek. 47 V/4 A (200), 13 V/10 A (150), 16 V/1 A (50), matf. TV tuner PIN (150), 
predvdba Pluto (100), autotrafo 120/220 V, 500 W (150), mikrof. AMD210S prep. char. (120). fng. 
J. Lahodny, Skroupovo nam. 3,130 00 Praha 3. 

Zosilnovace VKV-CQR, 0IRT (190). I. TV (190), III. TV (190), IV.-V. TV (170), osadene 
s BF961, IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.-V. TV s BFT66+BFR96 (450). Napajacia vyhybka (25), 
BFR90,91,96, BFW93 (40). I. Omamik, Odborarska 1443,020 01 Puchov, tel. 0825/25 46. 
Ant <%s moinostiodzkousertasezanitou. Pasmovezes. s:2x BFR k. 1-60(310);k. 21-60 
(290); s MOSFET VKV;k. 6-12 (a175): kanalove (200-350); +sym. 6ten (+15): rtapjpa vyhybka 
(+20). Uchyceni - pruchodka nebo konektor (+15/ks). Slutevace (50-150). !ng. R. Rehak Stipa 
329,76314 ZBn. 

Ant zos. pre VKV-CCIR, <3=25 dB, F= 1,1 dB, III. TV p. 21 dB/1,3 dB, IV.-V. TV p. s BFR90A 
+ BFR91 alebo BFT66+BFR91,22 az 24 dB (237,247,337,447) a ine. Z Zetefak, 6. aprila 360/ 
18,922 03 Vrbove. 

TDA5660P (290); SL1451 (890); SL1452 (890); MC14566B (120); Min. varicap ITT 1-9 pF; 
BB601 (60). Sat ton. Maspro Ff 1,3 dB(5700); FubaOEK888 (6500); kon. Amstrad (ton. + pol 
+ fid.) (5900). F. Krount fiepova 554,196 00 Praha 9, tel. 687 08 70. 

OscDoskop 0ML-3M (5 MHz), novy (1900). M. Kuda. Kabekkova 7,750 00 Prerov. 

BFG65, BFQ69, BFT97, BFT96 (120,120,80.50), BFR90,91 (a 30), BFR96 (40). Kupim krystal 
138,500 MHz. P. Poremba, Cs. zenistov 47,04011 Kostce. 

Sirokopasm. zosiki. 40-800 MHz: BFG65, BFR91 zisk 24 dB, 75/75 £2, vhodny pre prijem 
slabych TV signalov (370), BFG65, 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme-- 

do tfiiet^ho novd koncipovan6ho udebniho oboru 
MANIPULANT PO^TOVNIHO PRQVOZU 



chlapce 

U6ebni obor je ur£en predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zdjem o zem6pis a r8di cestuji. Absotventi maji uptatndni ve 
vtakovych poitach, vypravndch listovnich uz&v&ru a pa 
dalSich pracovIStich v poStovnl pfeprav6. Usp^Sni absoF 
venti maji moinost dalSiho zvySovdni kvalifikace - ndstav- 
ba ukondend maturitou. 


Vyuka je zajiStdna v Olomoud, ubytovAni a stravov8ni je 
intemdtnl a je zdarma. UCni dost&vajl zvy^ene mdslfinl 
kapesnd a obdrli naborovy pf ispdvek ve 2000 K6s. 


BTti§1 informace pod8 

fteditefstvf po&tovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, tetef. 22 20 51-5, linka 277. 

N&boroWI oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


J 







GmbH dfive Funkwerk Erfurt 


Vyrdbime a dod^v^me vysoce 
atraktivnl rabaty 


kvalitni pHstroje za vyhodn6 ceny a poskytujeme 


G-1004.501 Multimetr (± 0,25 %) . DM99,—* 

G-1007.501 Multimetr (± 0,5 %) . DM 69,—* 

G-1005.500 Cislicovy voltmetr (± 0,05 %) . DM 939,—* 

G-1006.500 Velmi presny dislicovy voltmetr (± 0,01 %) 

. DM 2490,—* 

G-2004.500 Univerzcilnl mSrifc kmito&tu . DM 1249,—* 

0.01 Hz... 30 MHz... 1000 MHz; 
stabilita: 2,5x10' 7 /m£sic 

G-2005.520 Velmi pfesny univerzdlni mgfid kmitottu 

. DM4190,—* 

0,001 Hz... 1000 MHz; stabilita: 5x10VmSslc; 

rozhranl: I EC 625 

Zdroje stabilizovangho proudu (600 W) . od DM 999,—* 

do DM 1600,—* 

Doddv&me tak6 system na podchyceni pHchodu a odchodu pf\ klouzavg 

pracovni dobg 

Vyiddejte si podrobng prospekty a technics rady! 


Objedn£vky prijimaji: 


KOVO — ref. 267 
J. LaStoviCkova 
Jankovcova 2 
170 88 Praha 7 
Tel.: 874 28 83 


ERMIC GmbH 

Elektronischer Gerdtebau 
Ing. R. Heide, Rudolfstr. 47 
0-5023 Erfurt BRD 
Tel.: 630 44 Telex: 0613 06 


ROBOTRON Exp. — Imp. GmbH 

Ing. H. MMder 
Skuteck6ho A 111/6 
163 00 Praha 618 ftepy 
Tel.: 301 22 88 


TESLA ELTOS DIZ 

M. Siama 

POB: 27 

145 00 Praha 4 

Tel.: 53 13 44, 53 11 22 


TESLA ELTOS — servis 

Ing. V. Li§ka 
Kocinova 136 
397 01 Plsek 
Tel.: 0362 2595 


Zveme vas k nav§t6va praiskd odbornd vystavby PRAGOREGULA 
ve dnpch 23.-26. dubna 1991 v Paiaci kultury 


* nezdvazna doporudeni uvedenych cen 









BFR96 zisk 24 #5 ,75/75 Q, vhodny pro n^ajenie viacerychTV 
prijimacov (380). F. RidariSik, Karpatska 1,040 01 KoSice. 

„SUPER RYCHLE DODAN1 ZASILEK“: BFR90, 91,96 (27, 
29,33); BFR90,91 Philips (55,65); BFG65 Phifips (115); BF961 
(25): S042 (85); LM339 (70); NE564 (150); MC10116 (150); 
TDA5660P (360); BFT66, BFQ69 (180); uA733 (130); BB221 
(20); BB405 (30); TL072 (35); TL074 (55); ICL7106 (300); 
SL1451, SL1452 (1400); TDA1053 (40); kefam. trimry (a 20); 
7805 az 7815 (35); keram. pruchoc&y IK (a 3,5). Cela rada 
CMOS, seznam za znamku. Zasio max. do 14 dnu. Z Obomy, 
739 38 H, Oomasiavice 160. 

K) U664B, UM3482, TDA1022, TDA1029 (200,180,370, 220) 
ajCMOS, LS. J. Vorisek, Krasovska 14,323 32 Plzen. 

Ruzne krystafy na MOC, seznam proti znamce. P. Cibulka, 
Thamovat9,186 00 Praha 8. 

Levne orig. TELETEXT desku - jako ARB 5/90 + 'schema 
a katalog. udaje (1280); SAB3210 (198); SAB3209 (318); 
LD271A (9); BPW3 (39). B. Kuia, Revoluce 4,143 00 Praha 4. 
Raifio Stereodirigent v chodu. J. Veil, Vaclavske n. 30, 
110 00 Praha 1. 

Objiroky na K)-2krat 8 pozic (a 10). A. Donat, Koubkova 6, 
120 00 Praha 2. 

Nova vybojky IFK120 (60), krystaly 3,84 MHz (100). Jara 
Pavel, 34501 Mrakov86. 

Osciloskop N 3015 1 mV/dii, 0-10 MHz (3500). S. Tkadiec, 
StMn.VI.160,76333Zfin. 

PI. spoje Y24, 25,28,22 a 507 (33,59,42,33,42), vrtanb starS 
pi. spoje. Seznam za znamku 1,50 Kcs. R! Travnicky, Varsav- 
ska 215,530 09 Pardubice. 

BFR90,91,96 (24,26,30), BB405 (30), TL072,074,082,084 
(30,45,35,47), S042 (90), BFT66 (130), BFG65 (100), cela 
rada CMOS. D. Cienciala, 739 38 Sobe§ovice 181. 
OscSoskop Cl— 94, 10 MHz (3000). E. Zahradnfc, Provazniko- 
va 47,61300 Brno. 

Pro ZX Spectrum a kompatibilm' prodam rozsahly sbomi 
manualu a navodu ke hram (130) a k u2vatelskym programum 
(120) v destine. H. VotkovjakovA, Za chaiupami 184,15400 
Praha 5. 


Amiga, Atvi-ST aj. rozstfim na 1 az 4 MB RAM. KvaNta z&uka, 
ievne. Ing. Kucera, Veselka 21,62100 Brno, tel. 7746 23. 

3 pasm. reproboxy 50 W, B115 mgf., kameru LOMO 215 (a 
1500,3500,700). Kouptm akumulatofy nepepe NiCd. Nabtdne- 
te literaturu, schemata, impulsin' mWce, regulace ss mat, 
etektromobRy apod. K. Cerina, 696 73 Hruba Vrbka 231. 
Novy osciloskop C1-94(2600). Ing. J. Janeckova, Smetanova 
460,533 04 Sezemice. 

Dokumentaci diskoveho intertejsu pro ZX Spectrum, celkem 
56 stran (100). T. Feruga. Frydecka 60,737 01 Cesky TeSin. 
Novy osciloskop OML-3W (a2300), IFK-120(a50).J. Pracha- 
rik, Dibrova 20,91101 Tren&n, tel. 339 61. 
MechanikuK304(1100),pfedzesik)vacD5(500)vsezCondo- 
ra a nedokonceny tuner (500). J. Polach, Mazurova 3,636 00 
Brno, tel. 692 26 65. 

Serv. osc. SI-94 (2500). R. Podhoma, U nadrazi 25,736 01 
Havtrov-Sumbark. 

Antzes. pro IV.-V. TV p. s BF665 + BFR91 (290), s BFR90 
+ BFR91 (190). J. Jeitnek, Lipova alej 1603,397 01 Plsek. 

Na Commodore 64 super toy (7) + programy na Amigu. I. 
Kolia Uzhorodska 37,04011 KoSice. 

Krystaly 10,0 MHz; 4,194304 MHz i jme (a 59). Odpov&J na 
koresp. fetku. M. Lhotsky Komenskeho 465,431 51 KlaSterec 
n.(M 

Tuner na Astro z PLL, vysfup B.B (1900), vystup AV (+300) 
modulator VHF/UHF (+300, 600). Ing. V. Bzdusek, F. Krafa 
1084/29,922 03 Vrbovb. 

MHB193 +4,433 MHz (220) i vet& mnozstvi. V. Vlasak, Point 
654,431 51 KlaSterec n. Ohff. 

Pro BT-100 na Spectrum a CXdaktik vylepsene ovladace tiskar- 
ny k programum Writer, Art studio, M-File, Datalog, Omnicalec, 
Mon 2; Gens 3 a Basic. Cena koiekce 99,- + kazeta. Sleva pro 
vlastniky predchozi verze. Informace proti znamce: fy Hiavko, 
A. Jiraska 384,517 71 Ceske MezifiQ, tel. 0443/92134 po 19 
hod. 

Move 10 C520O (a 85), BFR90,91,96 (a 30). J. Cervenicky, 
Rakoluby 674,916 31 Ko&vce, tel. 0834/981 49. 


F- konektor (25), min. odber 20 ks. Ing. J. Kale, Capkova 12 
67801 Biansko. 

C520O (75) do 3 ks (55). Odpovetf pouze na koresp. listku. 
M. Lhotsky, Komenskeho 465,43151 Kfo&erec n. Ohh. 
Nepouzite U880 (700), U655 (200), MHB2501 (100), 2716 
(200), 4116(80), 2114(50), 74154 (40), 74181 (30),74151 (20), 
74157 (40); da© 74XX (5-10) a dstecne osazenou desku uP 
vc. dok. (200). J. ftehout, K vodame 1507,263 01 Dobfis.' 
Zaslu za 290 Kcs schema a dokumentaci k dekoderu Rim- 
Net Pfi zmene kodu se automaticky prekdduje, nezakodovane 
porady projdou beze zmeny. M. Vesdy, Botanicka 57,602 00 
Brno. 

VySkov6 reproduktory firm/ MC Farlow GT 9/80,150 W, 8 Q, 
crtfrvost 102dB, 2,5-20 kHz, 8 p ini (a 500), nove. Ing. Z. 
Sztalmach, Vrchfickeho 16/1479, 73600 HavTrov-Blu- 
dovice. 

RX M02 FM 145 MHz (1100). B. Gavlas. SPC 0133 ,79401 
Kmov. 

Pro ZX Spectrom+ Didakdk Gama manualy k programum, 
navody k hram, literaturu - t©§ne (a 4-60). Seznam za 
znamku. Ing. Rucka J., PartizSnska 979,015 01 Rajec. 


Koupe 

Koncovy stuperi pro autoprehrdvac UNISEF (AN 7173) a obra- 
zovku pro TVP Junosf 401B (31LK4B). T. Dusek,Zborovska43, 
26223 Jince. 

K) K500LP216 (MC10216) 1 ks, UL1042 (S042) 1 ks, diody KB 

2055ks, B81213ks, KAS314ks, KAS442ks. F. Sitka, ul. Mlru 
611,280 02Koil2. 

Pir. kval. vysk. repro 87 dB, 2-25 kHz, 20 W, 80 Q. P. Visriov- 
sky, 013 05 Bei4164. 

Stare etektronky, predval., rtozidkove i jine zajknave do raz- 
sahie sbtrky. Piste nebo volejte. A. Vaic, Jikwska 1164,142 00 
Praha 4, tel. 471 85 24. 

Konvertor ladttelny UHF-VHF na druhy TV program. E. 
Stransky, Nuselska 78,140 00 Praha 4. 



TESLA nabizi vsem konstrukterum elektronickych zanzeni: ASIC 

POLOZAKAZKOVE APLIKACNE-SPECIFICKE 
INTEGROVANE OBVODY 

umozhuji • rychlou inovaci 

• zvyseni technicke urovne 

• zmenseni rozm^ru a energeticke narocnosti 

• zmenseni pracnosti a vyrobnich nakladu 

• zvyseni spolehlivosti 

• ochranu pred kopirovanim vaseho vyrobku 

nlbo“kfobv Z ^y e n^,™ m nahradi ' Ce '° U d6SkU pi ^ Ch 

.nahradi 10-20 cislicovych integrovanych obvodu 

MIB900, MIBIOOO.nahradi 50-60 cfslicovych integrovanych obvodu 

MTB200.nahradi 10 standardnich analog. IO 

MTB160.nahradi 10 standardnich analogovych a cislicovych integrovanych obvodCi 

Sortiment integrovanych obvodu ASIC TESLA Roznov 

Hradlova pole: 

MIB200 240 hradel, technologie ALS, plast. i ker. pouzdra DILI 6 az DIL40 

MIB900 1056 hradel, technologie CDI, plast. pouzdra DIL40, od r. 1991 PLCC44, 68 

MIBIOO 1088 hradel, technologie ALS, kera itj. pouzdra PGA120.DIL40, od r. 1991 plastova PLCC84 

Analogove pole: 

MTB200 120 NPN a 79 PNP tranzistoru, 368 rezistoru, referencni Zenerova dioda, plastova pouzdra DIL8 az DIL24 

Ana logo ve-cislicove pole: 

MTB16 ° *J2. P K P !r ZiSt0rt) ’ 218 re2istor ' :, ’ 160 e tyiVystupovych hradel injekeni logiky, referencni 

Zenerova dioda, btpol^rnt analog PL technologie, plastova pouzdra DIL8 az DIL24 

Podrobnejsi technicke a obchodni informace vam poskytne: 

TESLA R02N0V s. p. tel.: (0651 >565543 
Ing. J6nTom6ik fax.; (0651)562187 

ul. 1. maje lOOO tlx.: 52238,52961, 

91 756 61 Roznov p. R. 52571 



C2553KiAdICD. 



76 







Nabidka nevyuzitych zakl. prostredku a zasob 


Nazev 


Vana-Ultrazvuk 
Tiskama CONSUL 

Mikropocitac SAPI 
Analogovy pocitac MEDA 
Regulabni zanzeni 
Logicky komparator 
Pnstroj VAREG 
Digitalni mer. pnstroj 
SIP 01 

Tiskama D-100 
Procesograf 

Mikropocitac PP 01/16 

Mikropocitac PP 01/16 

Dalnopis DALIBOR 
Stabiliz. zdroj RSZ 20 P 
OPD+prislusenstvi 
Mikropas-vyvoj. syst. 

Citac C3-54 
PROLOG PSM 1 



& 


5590/3400 

47 187/21 234 rozmer A3 

50 058/15 114 8 bit, 48 kB RAM-ridici system 
105 786/85 264 hybridni vypocetni system 
23 456/14 855 
5490/3934 tester TTL 10 

5620/0 zapisovaci voltmetr 

5718/2782 

30 701/12 868 zdroj vys. napeti do 5 kV 
18 200 A4 s vodici perforaci 

168 600 rizeny system pro kresleni a snimani 
podkladu-plotr A1 

24 900 16 bit, 64 kB, mozno kompat. IBM 

+ monitor + kazet. pamef 

47 500 16 bit, kompat. IBM + disk, prist. 

+ monitor, 320 kB 


dohoda 
12500 
25500 
21600 
33 880 


5 V/3 A; ±9-15 V/0,7 A; 0-20 V/3 A 
pomalubezny oscil. + test. kar. 

8 bit, 8" disk. o. s. CPM+ISIS, +monit 
max. f=150 MHz 
regulacni zanzeni 


rHOLOCa PSM 1 | i j 14 490 I regulacni zanzeni 

Bliz&i Snformace na adrese: STS Moravska Trebova, stredisko VTR, Garazni 1 
571 01 nebo na tel. (0)462:6401, linka 02 9 


Kompletni kartelovy voK k CB televizoru Goral. J. Zatkx/kal, 
Mwa33,79401 Kmov. 

X176IE18, K170IE12, K161KN1 a ARA t. 4 roe. 89. M. Qstran- 
sky, Podkopfi 465,744 01 FrenStaf p. R. 

00840 (28 ks). P. Skotnica, Bruzovska 260,738 01 Frydek- 
Mtstek. 

RUZNg 

Kto po§ie alebo preda schema na dvojdek. LAS0NIC L-30K 
alebo CONDOR 7018, cena nerozhoduje. E. Babufik, tnfcnier- 
ska 12,04011 KoSice. 

Pre jednotHvcov i skupmy kdekof vek v CSFR poriadam kurzy 
Morze abecedy. Dotazy na adrese: I. Doczy, Urxova 35,034 01 
Ruiomberok. 

Potrebufi ydtsi mnozstvi vrtacku 00,8mm. M. Lhotsky, 
Komenskebo 465,43151 KlaSterec n. Ohn. 
Spoteeno$tHCCwto'hryaprogramyproC64/128.ATARI 
-800 (100 ks pouhycb 19 K6s). Seznam zdarma. Jen ptsemne. 
M. CJirt, Borek 192, 37010 C. Budejovice. 

! DJOQR - Gunter Hutter! Hledame - kouptme inkurantni 

-Wehrmachtr^pretrojejakoJa!la,EZ6,EK3,MWEc,E52, 
S3, FUg 200. Cihla atd. Take casti techto pnstroj. Patubni' 
tetecke pnstroje, zamerovad zanzeni. Nemecke knfliy - ma- 
mj^ly k pfistrojum, nemecke ietecke motory, ridid paky k tetad- 
!um, zavesne ramecky k radiopfislrojum, prepinad sknnky, 



Stal ste sa majrtefom pocitace Dktaktik 
GAMA, Dklaktik M, ZX Spectrum alebo ZX 
Spectrum 128K a mate proWemy so ztskanmi 
novych programov??? Firma ULTRASOFT 
Vam pontika siroku patetu kvafitnych softwa¬ 
re hemeho i systemoveho zamerania. Zo- 
znam a bJizsie informacie ziskate za zastanu 
znamku 1K6s na adresu ULTRASOFT, 
postovy prie&nok, poSta 29,826 07 Bratisla¬ 
va. 


jakekoliv modemi i starSi KVi VKV zanzeni, videomagnetofony, 
, videokamery, po&tace s prislusenstvim, kompletni zanzeni pro 
satefitni prtjem atd. Pi&e - cesky - rtemecky - angfeky na 
adresu: DJOQR - Gunter Hutter, D-8990 Lindau, P. Box. 2129 
D. 


Dodame sat ant6ny 90,120,150 cm 
i s montazi, komplet i jednotlive. Pro 
organizace i soukromniky i na splat- 
ky. Mozno se dodist ARA 89. 

Milan Zicha, Nedasovska 338, 
150 OO Praha 5, tel. 301 61 79 
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MITE ^ 

Ing. V. Pohndtal, Markova 741 
500 02 Hradec Kralove 
tel. 049 37 133 

DODAvA 

programove vybaveni 
pro vyvoj ridicich programu 
mikropoditacu na PC/XT/AT 

SIM80 SIM48 
SIMZ80 
.. SIM51 

a po overeni vyvinutych programu 
primo v cilovem mikropocitaci 

simulaCni obvodove emulAtory 

SICE48 SICE51SICE80 

vcetne poradenskych 
a konzultacnich sluzeb. 

Tvorba aplikaci s mikroprocesory. 
Demonstracni verze zdarma. J 


VYROBA PLOSNYCH SPOJU 
na zakazku amaterum i organizacim 
v utery od 17 do 20 hod. na adrese: 
J. Wiesner, Cistovicka 73, 163 00 
Praha 6, tel. 301 75 58 
• Kratka dodaci Ihuta, strany chra- 
neny lakem. 


. . jr. V - r S . 
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RADIOTELEFON A EUROSIGNAL - PRE DOKONALE SPOJENIE 



Ak potrebujete byf v neustalom spojeni a potrebujete 
podavaf informacie rychlo a spofahlivo, potom sa ne- 
zaobidete bez dokonaleho spojenia. Taketo spojenie 
Vam zabezpecia radiotelefony a bezdrotove pristroje 
pre prenos dat od firmy GRUNDIG Electronic, ktore je 
mozne vyuzit’ ako mobilne - stacionarne - pohybtive 
stanice. 

Prijimac Eurosignal FU 20, ktory pracuje nezavisle, 
umoznuje flexibilitu a znizuje naklady kerf je potrebna 
stala dosazitefnost'. 

GRUNDIG Electronic poskytuje kompletne riesenie ino- 
vacnych a profesnycb problemov, vratane instalacie, 
skolenia a sluzieb zakaznikom pre: 

• zabezpecovaciu a komunikacnu tech- 
niku 

• meraciu techniku 

• vyrobnu automatizaciu 

Pre cfalsie informacie sa obrafte prosim na: 
Ing. I. Hlisnikovsky, CSc., Post box 17/11. 
026 01 Dolny Kubin 1, tel. (0845) 5661 
alebo: 

GRUNDIG Austria Gesellschaft m.b.H. 
Breitenfurter Strasse 43-45 
1121 WIEN, Austria 

tel. (0222) 858616-0, telefax (0222) 

858616-322 

GRUnDIG 

electronic 


DATAPUTER 

nabizi pro priznivce satelitniho pri- 
jmu satelitm multidekoder MUL¬ 
TI TFR V8.3. Dekoder je urcen pro 
dekodovani programu: TEL- 
CLUB, FILMNET, RTL-4. Pfepina- 
ni kodu je pine automaticke pri 
dosazeni vysoke rychlosti pfepnu- 
ti. Zajisten zarucni i pozarucni ser- 
vis. Cena: 9.950,- Kcs. 

Objednav- 

ky a dotazy: DATAPUTER, PS 6, 
620 00 Brno 20 - Turany 


VD/I/IT zajist’uje prodej a servis pristroju japonske firmy LEADER 


BRNO 



Mode! 2100R 




• multimetry, merice urovne 

• osciioskopy, digitalni a anaiogove 

• nf, vf, funkcni generatory 

• merice L, C, R 

• citace, merice frekvence 

• merici pristroje pro tv, video a FM 

• wobblery, vektorskopy 

• testery a dalsi rozsahiy sortiment pristroju 

Nabizime priznive ceny s moznosti platby i v Kcs! 


Dodava 

ZACOM S. A., 

84, Rue du Rhone, 
CH-1201, Genf, Schweiz, 
tel. 0041-22-3120345, 
fax. 0041-22-3120423 


.dmajUhU 


Prodej a servis 
VUMT Brno, 
Kounicova 67a, 
658 31 Brno 
Ing. Igor Janousek, 
tel. (05)745854, 
fax. (05)755259 
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Zvaz mladych TESLA Piest’any - Hospodarske zdruzenie 

• pontika zaujemcom z radov radioamaterov, amaterov-kon§trukt6rov elek- 
tronickych zariadeni, technickym klubom a kruJkom pre polytechnicku vycho- 
vu mlddeie dodavky mimotolerandnych polovodicovych suciastok z produkde 
s. p. TESLA PieSfany. Dodacie podmienky a cennik na poziadanie obratom 
zaSleme; 

• ponuka zaujemcom o stavbu ,,Palubn6ho po6ita6a“ podia AR 3, 4/1990 
dodavku naprogramovanych jednodipovych mikropoditacov MHB8748C za 
cenu 495 K6s/kus. Dodavane jednocipove mikropoditabe su otestovane 
podfa poziadaviek uvedenej aplikacie: fosc = 4,192 MHz, Ucc = 5 V ±5 %, 

T a = 0 az 70 °C, funkcia podra naprogramovaneho obsahu vnutomej pamate 
EPROM; 

• ponuka zaujemcom o stavbu „Cyklova6a stieradov s pamatou pre 
SKODA-FAVORIT“ AR-prik)ha/1990, str. 28 sadu polovodicovych suCiastok 
(2x MHB4029, MHB4011, MHB4049, KC308, 3x KC238, KSY62, 5x KA261, 
KZY141, KZ260/10, KYI 30) - otestovane na prevadzkove napatie 15 V - za 
cenu 78 K6s/sada; 

• ponuka z&ujemcom o stavbu digitalnych multimetrov dvojicu integrovanych 
obvodov MHB7106 a MHB4030 za cenu 74 Kcs/dvojica. 

Do uvedenych cien su zahrnutd aj naklady na zaslanie poStou. 
Objednavky a dotazy proskne zaslaf na adresu: 


Zvaz mladych TESLA Piest’any — Hospodarske zdruzenie 
Vrbovska cesta 2617/102 
921 72 Pie§tfany 



• stavebni n&vod za 39 KCs. 

• stavebni ndvod+plo£ny spoj za 119 Kds 

na BAREVNOU HUDBU S DIGITALNI'M PROVOZEM. 


Jde o zapojeni s velkou vstupni citHvosti rizene libovolnym zdrojemnf signalu nebo 
vnitmim sekundovym impulsem. Zapojeni nezatdzuje zdroj signaiu ani jej neruSi. 
Stavebni n£vod zahmuje i vykresy mechanickdho provedeni. T«sk je dvoubarevny. 



/ 
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Kri&toufek, K.: KURS CfSLICOVYCH PO- 
CiTaCU A MIKROPOCITACu. SNTL: Pra¬ 
ha 1990, 344 stran, 194 obr., 60 tabulek. 
Cena vaz. 51 K5s. 

0 vyznamu a rozvoji vypobetni techniky neni treba 
v soubasne dobb a zejmena v soudobe etape rycbleho 
otevirani nasi ekonomiky, techniky i datdch oblast) 
lidske dnnosti modemi organizad a pracovnim 
metodam, b&np ve vyspelych st&ech, diouze hovo- 
rit. V teto knize ma btenar moznost seznamit se s vypo- 
6etni technikou v ceiem jejim rozsahu od zbkladnich 
dslicovych obvodu a i po sloiite vypobetni systbmy. 
Autor v ni v jednadvaceti kaprtoibch popisuje technicke 
i programove prostfedky modemich mikropodtabu, mi- 
nipodtadj i v^kych podtabu. U technickychprostfedku 
jsou to z&dadni jednotky a perifemi zarizeni pro styk 
$ uzivatelem, s diirazem na mikroprocesory a jejich 
funkci. Z programovych prostfedku jsou popisovany 
operabni systemy a programovad jazyky z pohledu 
uzivatele. 

0 postupu vykiadu a deneni l&ky dava predstavu 
strubny souhm obsahu - sled, nazvy a strode charak- 
teristika jednotlivych kapitol. 

Ptvni kapitola - uvod do dslicovych podtabu (obecny 
popis, zakladni pojmy z programovani, rozddeni pod- 
tabu, vyuzitO- Dale: Logickb funkce dslicovych systbmu 
(togickd vyroky, logtcke funkce a jejich zobrazeni). 
Integrovanb obvody (technologie, vlastnosti), zakladni 
deny a pambfove obvody (RAM, ROM, klopne obvody). 
Integrovane stavebni btoky (dekodery, registry, dtabe, 
muitiptexory atd.). Zobrazeni dal v podtafl (kodovani, 
zobrazovad soustavy). V sedme kapitoie je poptsovana 
drmost zakladni jednotky podtafie (funkce jednotlivych 
basti: aritmetjcke a logidre jednotky, radibe, vnitrnfch 
pamdi, sbemice, rozhrani atd.). ZbWadni operace 
v ruznych soustavach tvofi obsahovou naplb kapitoty 
osme. 

Strubnb - jen n^izvy - mohou byt uvedeny dalsi btyfi 
kapitoly: Mikroprocesory i mikroprocesorove obvody, 
Mikropodtabe a osobni podtabe, Minipodtabe, StfecBs- 
kovb podtabe. Dalsi dv§ probtraji zakiady programova¬ 
ni pobitabu a programovani mikropodtadi. Nasieduji 
popisy vnbjdch pam&i, vstupnich a vystupnich zarizeni 
a tiskaren, dald kapitola pojedniva o zpracovani grafic- 
kych udaju. Postedni tri kapitoly jsou venovany zabez- 
pebeni sprdvn6 dnnosti podtabu, pftkladum jejich vyu- 
M a zav&ebnemu seznameni s prec^oktaidanyrni d 
planovanymi smdy daldho vyvoje podtabu 

Na z£v£r knihy pou zarazeny vyklad pouiitych zkra- 
tek, seznam dvanacti titutu z produkce bs. technicke 
titeratury a rejstnk. 

Kniha je urbena nejbirbknu drruhu den^u (se stfe- 
dobkoiskym vzdblankn) bez naroku na hkibd znalosti 
matema%dvypobetrHtechrHky.Mbbytuvo^ 
dmu studiu otfcomych pubBkad o mikroetektronice, 
mikropodtadch a technice zpracovani dat -Ba- 


SzAntd, L.: INTEGROVANE OBVODY. 
Bratislava: Alfa 1990. 200 stran, 79 obr., 
15 tabulek. Cena 15,50 Kds. 


Autor se v knize zabyva integrovanymi obvody pfede- 
vdmzhlediska j^nbvrhu a techrrologie jejich vyro- 
by. Poslartim pubkkace je pfispbt k vychove or&orraku 
s tim, ie p poskytne uvodm' informace o techrace 
mondihckych 10 na bazi krystalu kremiku se zamdre- 
ntm na potreby projektovaini integrovanych obvodu. 
ProbtemaWca navrhu se probira strubnb, ale v cete sifi 
od fyz^ibiidi vlastnosti zaktadnich polovodicovych 
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Radio, Femsehen, Eiektronik (NDR), 
d. 9/1990 

Practical Electronics (V. Brit.), 6. 9/1990 

1 

Funkamateur (NDR), 5.10/1990 

Nove vyrobky - Poskozovani elektronickych soucas- 
tek eiektrostatickymi vyboji - Pouziti 10 V4046D (PLL) 

- Programovatelny generator hodinovych impulsu 

50 MHz - Logicky analyzator LA 100 (2) - Spinaci prvky 
vyuzivajici teplotne Zcivislych krystalickych struktur a je¬ 
jich porovnani s bimetalovymi soucastkami - Rizeni 
rychle vymeny dat - Ekonomicka fitosofie firmy SONY 

- Videozesilovac TVP Color 40 (2) - Digital™ merici 
pfistroje z Erfurtu - Studiovy zvukovy system S 2000 

- System kompaktniho disku (2) - Videomagnetofon 
VHR-5100 G - Videotext v NDR - Interface pro mikro- 
pocitace kompatibilni s IBM - Novinky z elektroniky 

- Nove standardy a normy DIN. 

Novinky z elektroniky - Zapojeni, umoznujici vyuzit 
TVP jako osciloskop s rozsahem 0 az 2 MHz - Zafizeni 
pro vyhiedavani a predavani vzkazu osobam - Meric 
urovne nf signalu (2) - T. A. Edison - Let™ vystava 
spotrebni elektroniky v Chicagu - Stolni elektronicky 
teplomer - Indikator cinnosti blikacu v autokobilu - As- 
tronomicka hlidka - Zaklady elektroniky (9). 

Z musea dopravy a techniky v Berline - Antena na 
trabanta - VPS, system k zaznamu videopofadu v ne- 
pfitomnosti majitele - Test: ABACO 16 HS - Zkratky 
v technice pfijmu TV signalu z druzic - Disketove 
jednotky v PC - Uvodu do programovani 8086 v Assem¬ 
bler (6) - Rozhrani Centronics - Tisk z S 3004 pfes 
modul V.24 - Programove tipy - Jednoduchy zkousec 
tyristoru a triaku - Indikace napeti 220 V diodou LED 

- FA-XT (6) - MS-DOS (1 ) - Katalog: TCA965, S042E, 
S042P - Elektronicke hodiny, fizene vysilacem DCF 77 

- Aplikace TCA965 (2) - Mefeni s osciloskopem (2) 

- Oznacovani rezistoru - Zaznam feci s pametj RAM 

- Saci me’ric rezonance pro 1,8 az 150 MHz - Siroko- 
pasmovy zesilovac pro 950 az 1750 MHz - Maly slovnik 
provozu Paket radio - Camcorder, nova technika filmo- 
vani. 

Radio, Femsehen, Eiektronik (NDR), 
d. 10/1990 

Radio (SSSR), 6. 10/1990 

Radioelektronik (Polsko), 6. 10/1990 

Zaklady a praxe pfijmu televizniho signalu pres druzi- 
ce - Prijimac pro TV signal z druzic - Druzice pro 
rozhlasove a TV vysilani, umistene na obeznych dra- 
hach - Plocha antena pro prijem z druzic - System 
kompaktnich desek (3) - Personal™' displej „ Private 
Eye“ z USA - Multimplexni pfenos FM pro rozhlasove 
sluzby - Diskriminatory pro mereni jednotlivych fotonii 

- Informace o polovodicich: U4541DG, U4541SG - Bu- 
dik se stereofonnim prijimacem SRC 900 - Aplikace 
Z-8036 - Doplnek k mereni fazoveho uhlu pro multimetr 
-Tepelne pomery u integrovanych obvodu - Porovnani 
elektrolytickych kondenzatoru s pevnym a tekutym elek- 
trolytem - Zrychleni prenosu dat u A71XX - Vlastnosti 
plochych konektoru - Digital™ signalovy procesor 
U320C20FC - Presny regulator teploty - Generator 
signalu 1 kHz s presnou urovni a malym zkreslenim 

- Prijimac VKV v provedeni pridavne desky pro 
PC-XT/AT - Kratke zpravy z elektroniky. 

Tranzistory pro vysoke kmitocty - Pfevadece - Uni- 
verzalni trakt transceiver na jedne desce - Tri hledace 
kovu s 10 - Kodovy zamek - Operacni system Ordos 

- Televizory 4USCT - Antena pro prijem dm vln - Per- 
spektivy vyvoje sovetskych tuneru - Vf generator - Ge¬ 
nerator impulsu - Optoelektronicke spinace s proudo- 
vou ochranou - Pouziti 10 serie K 555 - Ochrana 
vykonovych nf zesilovacu - Digitalni generatory sumu 

- System dalkoveho ovladani Olymp-DU-005 - Univer- 
zalni merici pristroj - Nekolik jednoduchych variant 
barevne hudby - Pocitac RK od zakladu - Integrovane 
stabilizatory serie 142, K142, KR142. 

Z domova a ze zahranici - Efektova zafizeni pro 
hudebni nastroje - Zapojeni filtru a rezonatoru z kerami- 
ky v rozhlasovych pfijimacich - Zvetseni vstupniho 
odpor multimetr - Poplasne zafizeni k ochrane objek- 
tu - Polovodicove soucastky ze zavodu LAMINA v Pot- 
sku - Tuner s vykonovym jakostnim nf zesilovacem: 
Amplituner AT9100 - Niklokadmiove akumulatory - Na- 
pajeci zdroj pro digitalni budik s modulem MZ-04 - Me- 
lodicky zvonek s 10 UM3482A - Elektronicke vahy 
- Regulator osvetleni s omezenim proudu. 

Eiektronikschau (Rak.), c. 10/1990 

Radio (SSSR), c. 9/1990 

Radiotechnika (Mad’.), 6. 10/1990 

Novinky z elektroniky - Seriova sbernice Bitbus firmy 
Intel - 96bitovy digital™' signalovy procesor Motorola 
DSP 96002 - Digital™ pamet’ove osciloskopy Iwatsu 
DS-8621 a DS-8631 -Tendence a vyvoj situace na trhu 
elektronickych soticastek - Sbernice VME a VXI - Elek- 
tronika v tiskarenskych strojich - Vyvoj svetlovodnych 
kabelu v 90. letech - Vystavovatele na vystave Electro- 
nica 90 - ChipNet 1 - Nove vyrobky. 

Na konferenci 1. oblasti IARU - Jednodeskovy uni- 
verzalni trakt - Signalizacni zafizeni pro automobil 

- Hlidaci zafizeni - Korektor barevnych pfechodu 

- Prodlouzeni doby zivota obrazovek - Pfijimac malych 
rozmeru pro KV - Vykonovy nf zesilovac do automobilu 

- Cisiicovy multimetr - Vykonovy spinany zdroj st. 
220 V/ss 28 V - Pro mladez: demonstracni trenazer, 
jednoduchy m§nid binarniho kodu na desitkovy - Osci¬ 
loskop, vas pomocnik: tfikanalovy pfepinad - Mikrofon- 
ni pfedzesilovad - Integrovane stabilizatory serie 142, 
K142, KR142 - Kratce o novych vyrobcich. 

Specialni integrovane obvody: 10 pro TV a video (48) 

- Signalizace chodu otacivych stroju - Hudebni synte- 
zator: elektronicky bubenik - Amaterska praxe digitalni- 
ho sdelovani (4) - Vf mustek k mefeni impedance 

- Amaterska zapojeni: Jednoduchy signal™ generator 
VHF/UHF; Lineami zesilovac pro pasmo 144 az 
146 MHz - Jednoduchy amatersky analogovy voltohm- 
metr - Videotechnika (82) - Pokusny dekoder k pfijmu 
FILMNET - Sestavovani programu protechnickou praxi 

- Obvody CMOS pro amatery - Krystalove oscilatory 
s digitalnimi obvody - Je tfeba mefit! - Katalog 10: 
CD40102B, CD40103B. 

f 


prvku struktury ve forme modelu az po moznosti sy- 
stemoveho feseni jako funkcniho celku. 

Uvodni kapitola je strucnym prehledem historie vyvo- 
je 10 a z nej vyplyva i jejich soubasna kategorizace 
a charakteristicke vlastnosti jednotlivych skupin 10. Ve 
druhe kapitole jsou ctenari seznamovani s fyzikalnimi 
vlastnostmi kfemiku; jejich dokonala znalost podminuje 
uspe§ny vyvoj planamich technologii. Treti kapitola 
popisuje modely obvodovych prvku; autor se v ni nejdrf- 
ve zabyva kapacitou pfechodu PN a pak modely tranzis¬ 
toru MOS a modely bipolamich tranzistoru. 

Ctvrta kapitola je venovana integrovanym obvodum 
MOS; technologickemu postupu jejich vyroby, cinite- 



liim, ktere ji ovlivhuji, a na pfikladu invertoru je vysvetle- 
no dimenzovani tranzistoru ve strukturach. Krome toho 
je v ni popsano nekoHk dalsich typu obvodu: logicke 
cleny, obvody domino, programovatelne logicke pole 
apod, Pata kapitola popisuje bipolami integrovane ob¬ 
vody z hlediska jejich technologie a seznamuje s rozdily 
v realizaci logickych 6lenu u techniky ECL, TTL, l 2 L. 

V §este kapitole jsou vysvetleny zaklady synt6zy 
masek 10. Uvadeji se zakladni podminky vybudovani 
jednotne datove a programove struktury systemu pro 
projektovani masek na zaklade zadani togickeho sche- 
matu (struktury) 10. Sedma kapitola je venovana pro- 
blemum automatizace syntezy struktury 10, je-li defino- 
vana jeho funkce. StrCna zaverecna - osma - kapitola 
zobecnuje pfedchozi poznatky; uvadi zakladni tirovne 
abstrakci, uplatnovani pri n&vrhu integrovanych obvodu 
a vysvetluje jejich vyznam. 


Strucny, ale dobfe srozumitelny vyklad je doplnen 
seznamem zkratek, symbolu a men§ znamych pojmu 
(v uvodni casti knihy). Je pfipojen take obsahly seznam 
literatury a samozrejme take rejstfik. 

Kniha je dalsim svazkem velmi uzitecne edice Pokro- 
ky v elektronike a elektrotechnike, umoznujici odbomi- 
kum ziskat dobrou pfedstavu o soucasnem stavu a tren- 
dech v urftte uzce specializovane casti oboru, a to pfi 
velmi pristupne cene knizky. 

Publikace je urcena vyzkumnym pracovnikum, pro- 
jektantum modemich zanzeni, osazenych zakaznicky- 
mi integrovanymi obvody, programatorum pocrtaco- 
vych systemu projektovani integrovanych obvodu;. ^ 
vhodna i jako prirudka pro studenty vysokych skol 
elektrotech nickych a matematicko-fyzikalnich fakult vy- 
sokych skol. Upouta vsechny, kten se zajimaji o tvorbu 
a navrh integrovanych obvodu a o rozvoj moderni 
mikroelektroniky. JB 



